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B. Caracteristici amplasament /constructie:

o Suprafuta tercn aferent asczumant cultrural — 400 m*
e 7Zonaseismivacu n,~ 0,12 ¢ Te =0,7 sec.
« Catcgoria de importunta a constructici conf.H.CG.R. ne. 766/1 997 -
s Clasa de importanta a constructiei conf, P100-1-2006 — 11
¢ Regim de inaltime — P+1E
« Sconstruita cxistenta = 402 m’
o Sdesfasurats existenta = 541 m’
» Capacitate salu de spectacole ; 150 personac/suprafata sala 141,6 m*
¢« pumar maxim posibil simultan in cladire: 300 pcrsoane
» functiuni existentc:(functivne/suprafata incapere)
1. muzeu- 104 m’
sala apectacole -141 - m
garderoba -8.8 m’
coridor +easa scarii -38,7 m’
birou - 18,5 m?
. magazine - 69,4 m’
we-21 m’
. biblioteca -21 m’
9, sala de lectura — 35,6 m*
10. birou -19.3 m’
11, hirou -8,4 m’
12. pridvor 26,2 m’
13. mansarda (neamenajata)- 79 m’
+ functivni propuse :
» nu este necesara extinderea cladirii
» dotari specifice necesare bunci desfasurari a activitatii,altele decat cele
cuprinse in schema cu echipamentul tehnic minim nccesar pentru dotarca
asecamintclor culturale,prevazutein snexa la Ordinut Ministrului culturii
cultelor si patrimoniului national nr.2174/2009:
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Ing.POPESCU D. ION P.F.A.: Autorizatia nr. 31271992 Tg-Jiu, str. Gheorghe Doja nr. 23,
cod pogtal 210189, jud. Gorj tel — fax 0253241572 , mobil 0744535892
Expert tehnic C.A. 152 i Verificator C.A. 312 - Proiectare , executie , Studit Geo DIP 36533 —
Asistentd, Cercetare , Urmidrirea constructiei DIP 180815 ;
CNP 1300701182815 Cont ROSSBRDEQOOSVWE%W?ODD Banca Romdénd pentru
sursal

Nr . 139/26.02.2009

RAPORT DE EXPERTIZA
TEHNICA DE CALITATE

pentru cerintele esentiale rezistent3 si stabilitate A , conform Legii 50 / 1991 , Legii 10 / 1995
, HGR 925 / 1995 , Normativ P 100/ 1992 ,cap. 11, 12, P 100- 1 /2006 etc.

1 . Identificare obiectiv:

1.1. Denumirea proiectului : Expertizare obiectiv "Reabilitare cladire

Casa de Culturd George Cosbuc ", din oragul Tismana , judetul Gorj .
1.2. Beneficiar : Consiliul Local al oragului Tismana , judetul Gorj
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1.3. Proiectant : Casa de Culturd George Cosbuc - Necunoscut

1.4. Constructor : Necunoscut

1.5. Proiectant reabilitare : Necunoscut

2. Date generale de amplasament si caracteristici seismice:

2.1. Judetul : Gorj, Localitatea : Orag Tismana

2.2. Constructia este situatd in zona de hazard seismic E , pentru care

ag=0,12 s1 perioada de colt Tc= 1,00 sec.

3. Date generale despre cladire :

3.1. Perioada in care s-a executat cladirea : 1935 ; Proiectant :

Necunoscut
3.2.Numardenivele:P+1E

3.3. Descriere : Obiectivul este o constructie dreptunghiulara conforma

din punct de vedere structural ca un obiectiv antiseismic .

3.4. Modificdri structurale sau nestructurale pe durata exploatarii
cladirii : S-au executat modificari nestructurale cum ar fi : zugraveli ,

vopsitorii , placaje , etc.

3.5.. Structura de rezistentd : structurd pe zidarie portantd cu planseu

din lemn .
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3.6. Starea actuald a constructiei : Constructia se prezinti corespunzitor

din punct de vedere structural .
3.7. Clasa de importantd ( P100/'92) : 111

3.8. Construcfia s-a comportat bine la toate seismele care au avut loc

incepand cu 1940.

3.9. Nu se cunosc interventii anterioare asupra structurii de rezistenta ,

din lipsa cértii tehnice a constructiei .

3.10. Interventiile nestructurale se referd la intrefineri ca zugriveli

b ]

vopsitorii , instalatii , etc.

4. Analiza structurali ;

4.1. Expertiza tehnicd a tinut cont de toate normativele In vigoare
pentru acest gen de lucréri , inclusiv Ordonanta nr. 18 / 2009 si a normelor

metodologice Anexa 7 privind cresterea performantelor energetice ale

obiectivului.

4.2. Metoda de investigare utilizatda : E 1, justificata de starea

corespunzatoare a structurii de rezistenta .

4.3. Incerciri si sondaje la elementele structurale : s-au ficut sondaje la
infrastructurd , fundatii si a capacititii terenului de fundare : balast argilos cu

P =350 kPa, fati de P,= 250 Kpa.

4.4. Durata normati pentru acest obiectiv , din zidariw portantd si
planseu din lemn , este de 70 de ani , conform normativului P95/1977, cod
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16,17 (161-165) , ( 171-177) , cu 2 reparatii capitale la interval de 22 de ani

cu o valoare de 16% din valoarea mijlocului fix considerat ca obicctiv nou .

4.5. Fundatiile si elevatiile sunt executate din beton , zidirie din piatra
fasonatd de 50 cm ldtime sau bolovani de riu cu litimea de 60 cm , care

respectd notmele actuale .

4.6. Alte constatdri care pot sd apard in timpul executiei , deoarece in

prezent sunt ascunse de finisaje , plafoane false, etc. .

5. Evaluare calitativi E 1 :

5.1. Structura de rezistentd a cladirii se Incadreazd in prevederile

prescriptiilor aflate in vigoare din punct de vedere seismic , ca formi in plan

, (P100/'92 ; P 100-1/2006 , etc;)

5.2. Nu s-au constatat deficiente tehnice de executie deoarece nu exista

Cartea Tehnicd a Constructiel .

5.3. Constructia s-a comportat bine la toate seismele ce au avut loc

dupa anul 1935 .

5.4. Interventil anterioare la structura de rezistentd : nu se cunosc din

lipsa Carti1 Tehnice a Constructiei .

5.5. Analiza proiectului initial al cladirii : nu s-a analizat din lipsa

proiectului .

5.6. Analiza releveelor de arhitecturd : au fost analizate releveele de

arhitecturd , anexate la expertiza .
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5.7. Releveul degraddrilor si avariilor : sunt degradiri nestructurale

finisaje , instalatii , etc. .

5.8. S-a realizat verificarea obiectivului la fata locului si s-au constatat
urmatoarele :
- 1grasie la pereti , in special la grupurile sanitare

- degradari la scara , balcon, scara de acces la etaj din lemn
6. Evaluare analiticAE 2 :

6.1. Pereti transversali plini parter : A;=6x7x 0,5=21,00 m*
Pereti longitudinali plini parter : A, = 3 x 30 x 0,5 = 45,00 m’

Qime = 45,00 x 8 x 1,5t/m* x 2 nivele = 1080,00 t

C,,=1,2x0,12x2,5%x 0,35 x 0,75 = 0,095

s-au luat valorile maxime din normative inclusiv coeficientul v de la
w=0,30 la v=0,35 deoarece ziddria - ciramidi - de epoci este un material
casant prin excelentd innobilatd cu elemente noi ductile , aderente si
inclestate Intre cele 2 surse de amortizare elastic prin frecarea interna si
ductile prin deformatii plastice ar trebui introduse separat astfel :

w = wg X wp - se admite pentru zidirie 1% = 17% si1 factorul de
ductilitate minim D=2 - INCERC

VR = 22 :2ﬁ2057
E= i%+s 5 ’

1 —

— —_—

1
"DEDHh1 B

e % = 0,33 < 0,35
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Su=0,095 x 1080 = 102,60 t

. _ 210x11 _ 102,
St,= os 102,70t Ru = 0 ;g =1 >R, = 0,6 necesar , conform

cap. 12.2.4, Tab. 12.1 din P 100/ 1992

o — 45,0x11 _ e 220,00
S = s 220,00t Rim= oy 2,14 > R,;, = 0,6 necesar ,

conform cap. 12.2.4, Tab. 12.1 din P 100/ 1992

6.2. Concluzii : Peretii transversali si longitudinali corespund

antiseismic integral deoarece R si R*> 0,8 .

6.3. Deoarece plangeele sunt din lemn nu constituie o saiba rigidi in
plan orizontal Tncdrcarea zidurilor portante nu se realizeaza uniform pentru

care sunt necesare masurile prevazute in expertiza .

6.4. In conditiile actuale , fird masuri de interventic , clasa de risc
seismic este Rsll , corespunzand constructiilor la care probabilitatea de
pribusire este redusa dar la care sunt asteptate degradiri majore la incidenta

seismului de proiectare , conform punct 11.6.3 din P 100/ 1992 .

6.5. Dupa realizarea masurilor de interventie stabilite prin expertiza se
poate considera clasa de risc seismicRslII corespunzand constructiilor la care
sunt asteptate degradéri structurale care nu afecteazd semnificativ siguranta
structurald , dar la care degradarile elementelor nestructurale pot G
importante , conform punct 11.6.3 din P100/1992. S-a finut cont de
reducerea duratei normate care este de 70 de ani incepand cu data realizarii
obiectivului si care se poate prelungi dupd realizarea masurilor de interventie

propuse .
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7. Propuneri pentru proiectant :

7.1. Modificdri la elementele structurale : este necesard revizuirea
plangeelor din lemn $i a sarpantei in vederea consolidirii sau inlocuirii

elementelor necorespunzitoare .

7.2. Modificdri la elementele nestructurale : sc pot executa

compartimentdri ugoare , ancorate antiseismic de structurd .

7.3. Se pot desfiinta perefi nestructurali fird a afecta aerisirile

2

coloanele, etc.

7.4. Pentru realizarea $i consolidarea sarpantelor s1 planseelor din lemn
se vor respecta prevederile normativului in vigoare pentru acest gen de
tucrdri inclusiv Ghidul privind calculul elementelor structurale din lemn
indicativ NP019-97 , BC 9/1997 : structuri : ferme , sarpante , detalu ,

chertdri , imbinari , sarpante tip macaz, etc. .

7.5. Inlocuirea planseelor , scérii , balconului din lemn cu beton armat
s1 camdguirea zidurilor se poate asigura obiectivul 1n clasa de risc seismic
RsIV , corespunzédnd constructiilor la care raspunsul seismic asteptat este
similar celui corespunzitor constructiilor noi proiectate pe baza prescriptiilor

in vigoare . Solutie scumpd , complexa si mai greu de executat .

8. Conditii de reabilitare termica si masuri de reparatii :

8.1. Durata normatd pentru obiectiv este intre 70 de ani - plangee din

lemn - 100 de ani - plansee din beton, previzutd in normativul P95/1977 ,
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BC nr. 11/1997 , cod 14,18( 143-146), (181-183) punct 6.8. cu 3 reparatii
capitale la 25 de ani , cu 20% din valoarea reactualizati a obiectivului.

Se pot realiza urmatoarele :

8.2. Lucridri de modernizare a unor elemente invechite si depisite de
tehnica modernd , inclusiv lucrdrile previzute in anexa 2 la normativul de

reparafil P95/1977 ( BC 11/1977) cod 101-183.

8.3. Se va respecta legislatia in vigoare privind reabilitatrea termica a
fondului construit existent si stimularea economiei energetice termice |
pentru care este necesard inlocuirea timplariei de lemn existente ( ferestre si
usi ) depdsite fizic si moral cu ferestre din PVC sau Al cu barierd termicd cu
geam termoizolant §1 ugi corespunzatoare , etc. , conform legislatiei in

vigoare , din care :

8.3.a. Legea nr. 235/27.05.2002 privind aplicarea OUG
nr.29/30.01.2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si

stimularea economisirii energiei termice.

8.3.b. Normativ pentru expertiza tehnica si energetica a cladirilor
existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum
aferente acestora- indicatriv.  NP048-2000(Buletinul constructiilor nr.

4/2001).

8.3.c. Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor
existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum

aferente acestora- indicativ NP047/2000(Buletinul constructiilor nr. 5/2001).
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8.3.d. Ghid pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al

cladirilor existente- indicativ. GT 037/2002(Buletinul constructiilor nr.

2/2003).

8.3.e. Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a
cladirilor de locuit existente si a instalatiilor de incalzire a apei calde de
consum aferente acestora-indicativ GT036/2002(Buletinul constructiilor

3/2003).

8.3.f. Ghid de evaluare a gradului de izolare termica al clementelor de
constructie la cladini existente in vederea reabilitarii termice-indicativ

GT040/2002(Buletinul constructiilor 5/2003).

8.3.g. Metodologia pentru evaluarea performantelor termotehnice ale
materialelor si produselor pentru constructii-indicativ MP022/2002(Buletinul

constructiilor 5/2003).

8.3.h. Ghid pentru imbunatatirea calitatilor termoizolatoarc ale
ferestrelor la cladirile civile existente-indicativ GT043/2002(Buletinul

constructiilor 5/2003).

8.3.1. Ghid privind procedura de verificare a imbinarilor sudate la
materialele termoplastce-distructive si nedistructive-cerinte de calitate-

indicativ GT 024/1999(Buletinul constructiilor 5/2003).

8.3.j. Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii

termice la cladiri —revizuire C107/1-15-82 Indicativ C107/0-2002(buletinul
constructiilor 8/2003).
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8.3.k. Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor
de inchidere ale cladirilor-revizuire NP200/89-indicativ

C107/7/2002(Buletinul constructiilor 8/2003).

8.3.1. Ghid de evaluare a gradului de confort hidrotermic din unitatile
functionale ale cladirilor existente-indicativ. GT  039/2002(Buletinul
constructiilor 8/2003).

8.3.m. Ghid privind executia lucrarilor de stopare a igrasiei peretilor
constructiilor cu membrana izolatoare rigide-indicativ GE

045/2002(Buletinul constructiilor 13/2003).

8.3.n. Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere
al cerintelor de siguranta in exploatare-indicativ NP 068/2002(Buletinul
constructiilor 13/2003).

8.3.0. Ghid pentru determinarea performantelor energetice ale
instalatiilor energetice ale instalatiilor de incalzire si de apa calda de consum
din cladirile social-culturale-indicativ SC007/2002(Buletinul constructitlor

18/2003).

8.3.p. Solutii pentru reabilitarea termo-higro-energetice ale anvelopei

cladirilor de locuit existente in vederea reabilitarilor termice-indicativ NP

060/2002(Buletinul constructiilor 18/2003).

8.4. Revizuirea plangeelor din lemn si a sarpantei , cu inlocuirea sau
consolidarea celor necorespunzatoare inclusiv balconul sdlii de spectacole si

scirile din lemn cu tratarea acestora ignifug , hidrofug , antiseptic, etc. .

8.5.Revizuirea invelitoarei , jgheaburilor , burlanclor, etc.
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8.6. Destacerea timplariei din lemn i inlocuirea cu timplirie din PVC

$1 geam termopan , cu protectia golurilor cu buiandrugi din beton armat .

8.7. Repararea tencuielilor interioare §i exterioare , cu finisaje

corespunzatoare .

8.8. Se vor revizui §i executa tavane le false din panouri din gips carton

ce vor fi prinse de structurd cu materiale inoxidabile .

8.9. Amenajarea grupurilor sanitare cu dotérile necesare persoanelor cu
handicap si pentru personalul de serviciu , vizitatori si participantilor la

spectacole .

8.10. Inlocuirea mstalafiilor electrice cu sisteme de protectie , sanitare ,

efc. .

8.11. Realizarea unei incélir1 centrale si de conditionare a aerului la

sala de spectacoie .

8.12. Repararea pardosclilor cu gresie pe holuri i grupuri sanitare si cu

parchet in birouri , precum si repararea placajelor din faianta la pereti .
8.13. Amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele cu handicap.
8.14. Refacerea scenei cu dotarea necesara activitatii de spectacole .

8.15. Consolidarea locald in zonele cu fisuri prin plase sudate sau bare

independente si tencuirea acestora cu mortar M 100 .
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8.16. Revizuirea racordurilor de iluminat , forti , canalizare

»

brangsamente , etc. .

8.17. Realizarea unui trotuar cu pinten de imcastrare , panti de scurgere

$i bitumarea rosturilor in jurul cladirii pentru protejarea fundatiilor .
8.18. Asigurarea respectarii normelor si dotarilor PSI, NTS | etc. .

8.19. Alte mdsuri stabilite de beneficiar si proiectant , specifice

activitatii Casei de Culturd ordseneasca .

9. Conditii de reabilitare termici si misuri de reparatii :

9.1. Lucrdrile se vor executa numait pe baza unul proiect tehnic si de
execufic DTAC + DT + DE + DDE + CS, etc. care sd respecte toate actele si
normativele in vigoare pentru acest gen de lucrdri , a raportului de expertiza
st a punctului 12.1.3. din Normativul P 100 / 1992 . Se vor respecta si
prevederile Ordinului 205 / 17.06.2005 al ANPH privind aprobarea
standardeleor minime de calitate pentru centrele rezidentiale pentru persoanc

adulte cu handicap .

9.2. Proiectul de execufie se va Intocmi in conformitate cu prevederile
Legii 50/ 1991 s1 va contine detaliile de executie si caietul de sarcini avizate
de un verificator atestat , precum si Programul de control al calitatii
lucrarilor si Programul de control al lucrdrilor ajunse in faze determinante de

executie.
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9.3. Modificérile propuse , cu aplicarea maisurilor de consolidare
prevazute mai sus, nu afecteazi cladirea din punct de vedere al rezistentei si

stabilitdfil prevézute de normele n vigoare .

9.4. Expertul tehnic rdspunde pentru daunele structurale cauzate cladirii
ca urmare a intervenfillor ficute Tn masura in care pentru executie s-a
respectat HG 925 / 1995 art. 20 privind nsugirea si verificarea documentatiei

intocmite pe baza recomandarilor ficute prin prezentul raport .

9.5. Constructorul , proiectantul si beneficiarul vor urmari prin cadre
tehnice atestate proiectarea si executarea lucririlor in condifii tehnice
corespunzatoare $1 vor sesiza eventualele aspecte ce apar in timpul executiei

pentru ca proiectantul si stabileascd méasurile ce se impun .

10. Concluzii finale :

10.1. Proiectarea si executarea lucrarilor in conformitate cu Raportul
de expertiza tehnica de calitate nu modificd parametrii initiali ai proiectului
dupd care s-a executat constructia. Se estimeazi clasa de risc seismic R, III

conform punct 11.6.3 din P 100 /92 .

10.2. Decizia de interventic se va lua de catre beneficiar conform
normativului P100/1992 punct 11.1.4 dupd intocmirca documentatiilor
necesare §1 obtinerea avizelor, acordurilor, aprobarilor, etc. cerute de

legislatia in vigoare pentru acest gen de lucrdri inclusiv articolul 12 . 1. 3 .

din P 100/ 1992 ;

10.3. Raportul de expertizd , documentatia intocmitd, actele Intocmite

in timpul executiei : Procese verbale de lucrari ascunse, certificate de calitate
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ale materialelor folosite , incercari distructive , ctc. se vor atasa la Cartea
Tehnica a Constructiei si la documentatia de urmirire in timp a constructiei ,

in conditiile normativelor in vigoare ;

10.4. Conform HGR 925 / 1995 punct 2.8 din Indrumitorul aprobat de
MLPAT cu nr. 77/N/28.10.1996 . dintr-o analizd mai detaliati in cadrul
proiectului sau constatirii unor situatii diferite de cele avute in raportul de
expertiza , in timpul lucrarilor de punere in sigurantd , verificatorul va

aprecia necesitatea sesizarii expertului pentru obtinerea acordului ;

10.5. In cazul unor modificiri de mica amploare , cind nu se apreciazi
necesar acordul expertului , proiectantul s1 verificatorul isi vor asuma

responsabilitatea acestora;

Expert Tehnic,
ing. Popes

C\ &2 lon

Anexe: - plansele relevee

- aspecte foto
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JUL 16 485 12:1% PRIMARIA TISMANA

+4P 253 206102 TO: 31.6_'?381 582

Ing.POPESCU D. JON P.F.A: Autorizalia nr. 31271592 TgJiu, sz, Gheorghe Doja nr. 23

tod pogtal 210189, jud. Gor] tel - fax 02533241572 , mobi) 0744535802

Expert tehnic C.A. 152 §i Venlficator C.A. 312~ Proisetars , execulie , Studii Geo DIP 36533«
Asisten]d, Cervetars , Urmirirea constructie] DIP 180813,

Dig \ al a=lin CIE2

- CNP 1300701182815 Cont ROSBROE200SVOT242002000 - Banca Romana pentru -
i A

Nr. 139/26.02.2009

RAPORT DE EXPERTIZA
TEHNICA DE CALITATE

pentru cerinele esenliale rezistentd i stabilitate A , conform Légil 50/ ',1 991, Legii 10/ 1995
» HGR 925 / 1995 . Normativ P 100/ 1992 ,cap. 11,12, P 100 - 1 / 2006 etc.

Se completeaza Raportul de Expertiza tehnica de calitate Nr.139/26.02.200¢
privind “Reabilitare cladire Casa de Cultura George Cosbuc” din orasul
Tismana ,jud.Gorj la cap.10 “Concluzii finale” dupa punctual 10.5 se
adauga punctual 10.6. | .

10.6 Se estimeaza contravaloarea lucrarilor prevazute in Raportul de
Expertiza tehnica la cap.7,8 si 9 de 360 000 lei pentru :reabilitare termica,
audit energetic, reparatii , consolidari,inlocuiri instalatii, dotari, -
axtinderi,etc.




Casa de Culturd George Cosbuc
orag Tismana , judetul Gorj

Perspectiva

Perspectiva
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Grup sanitar



Grup sanitar

Detaliu exterior
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