Beneficiar : UAT..........cccoiiiinn

Investitor : SC "C.N.I." SA

Obiectivul : Reabilitare Asezamant cultural ...........................
Faza : SF/DALI/PT+DE+CS

Proiectant: ...................ccocoiiiil.

Tema de proiectare

privind conditiile generale pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice, pe faze de
proiectare: studiu de fezabilitate (SF) / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) /
proiect tehnic si detalii de executie (PT+DE), caiete de sarcini si liste de cantitati, pentru
obiectivul "Reabilitare, modernizare si dotare agezamant cultural din oragul/comuna

A. Conditii generale
|. ARHITECTURA
|.1.CONSIDERENTE ESTETICE

Imaginea arhitecturala propusa va avea atat valente cu arhitectura contemporana europeana a
edificiilor culturale, cat si valente cu arhitectura traditionala din tara, din zona in care este amplasata
constructia, aspectul exterior trebuind sa fie unul simplu, fara gratuitati formal estetice, cel al arhitecturii
traditionale romanesti.

Materialele folosite vor fi , cu precadere naturale, cele specifice zonei, piatra, lemn tratat,
tencuieli, acoperiri cu sita, tigle ceramice, stuf, sau tabla faltuita in culori sobre. Se va evita, cu
desavarsire, realizarea invelitorilor din tigle metalice acoperite in culori stridente, disonante cu ambianta
traditionala a localitatilor .

Finisarea fatadelor in cazul suprafetelor tencuite se va face cu tencuieli texturate, simple, albe,
sau in culorile specifice zonei: bejuri, griuri pastelate, evitandu-se culorile puternice, stridente (rosu,
caramiziu, albastru, verde) nespecifice arhitecturii traditionale romanesti.

La tratarea fatadelor se pot utiliza elemente specifice zonei, confectii din lemn, gratare, obloane,
metal forjat, placari decorative cu piatra.

Tamplariile exterioare pot fi realizate din aluminiu cu rupere de punte termica, culori ral 9003,
7016, 7021, ... sau lemn multistratificat.

Nu se vor prevedea suprafete vitrate din sticla oglindata, sau sticla reflexive- colorata, deoarece
nu este specifica arhitecturii traditionale romanesti.

Tratamentul elementelor din lemn se va face astfel incat acestea sa fie protejate impotriva
agresiunilor atmosferice, sau chimico — biologice, dar cu pastrarea aspectului natural al materialului.

Suprafetele din piatra, placari sau zidarii vor fi tratate cu substante protective, fara a le anula
aspectul natural.

Materialele si tehnologiile utilizate trebuie sa apeleze la traditiile locale, incercand revigorarea
unor mestesuguri locale prin implicarea fortei de munca de pe plan local.

In spatiile interioare, materialele folosite vor corespunde STAS - urilor si normelor actuale in
vigoare, pentru fiecare spatiu, fiind utilizate materiale specifice.

in zonele de trafic intens, sau in cele umede vor fi folosite materiale ce corespund conditiilor de
exploatare respective si care deservesc conceptul arhitectural de ansmblu. Materialele utilizate trebuie
sa fie cat mai aproape de cele specific zonei, utilizandu-se fie materiale naturale- piatra, lemn- tratate
corespunzator, fie materiale din compozitii sintetice de tipul gresiilor portelanate sau acoperirilor cu PVC
insa alese cu mare grija si responsabilitate pentru imaginea finala a obiectivului.
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In sala multifunctionala tratarea peretilor, tavanelor si pardoselilor se va face astfel incat acustica
salii sa fie in normele reglementate pentru tipurile de activitati ce se vor desfasura aici. Peretii vor fi
placati cu panouri din lemn, sau elemente composite furniruite cu furnir natural, sau elemente de lemn
masiv din care se vor realiza diverse tipuri de lambriuri, sau panouri decorative.

Pardoselile trebuie sa fie fonoabsorbante si sa aiba 0 mare rezistenta la trafic, fiind recomandate
pardoseli din lemn, parchet, dusumea, pvc, sau mochete de trafic.

Scena va fi echipata cu dotari specifice si va avea pardoseala realizata din lemn tip dusumea,
peretii si tavanul fiind acoperiti cu materiale fonoizolante.

Mobilarea si echiparea salii va fi facuta astfel incat aceasta sa prezinte un grad de flexibilitate
ridicat, capatand un caracter multifunctional, ce va permite desfasurarea atat a activitatilor de tip
spectacol, cat si a celor de tip training, intalniri, petreceri.

|.2.CONSIDERENTE TEHNICE

Cladirea va trebui sa fie reabilitata termic, in conformitate cu masurile de reabilitare termica
precizate in Expertiza energetica/Auditul energetic puse la dispozitie ofertantilor, cu respectarea
legislatiei in vigoare (a se vedea si Legea nr. 372/2005, art. 11 si 12).

Fatadele vor trebui sa fie izolate astfel incat sa corespunda normelor actuale privind rata de
transfer termic prin sectiunea anvelopantei.

Invelitorile si zonele de contact cu solul vor fi izolate impotriva patrunderii apei cu sisteme
hidroizolante performante, specifice zonelor de cladire unde sunt utilizate .

Proiectarea se va face astfel incat membranele hidroizolante sa fie protejate de actiunea UV.

Anvelopanta va trebui sa asigure nivelul de izolare fonica specifica functiunii.

Daca scenariul de siguranta la incendiu o prevede, in acord cu prevederile P118, elementele
structurale din lemn, sau metal vor trebui protejate impotriva actiunii incendiului, pentru perioada de timp
normata, fie prin placari cu materiale rezistente la foc, fie prin aplicarea unor pelicule de vopsea
intumiscenta.

Suprafetele vitrate se vor realiza din sisteme de geam termopan ce vor asigura atat izolarea
termica normala, cat si pe cea fonica. In acest sens se va utiliza sticla low-E atat pentru foaia interioara
de geam, cat si pentru cea exterioara, grosimea sticlei fiind diferita pentru cele doua foi (din considerente
fonice) si stabilita in functie de dimensiunile panoului vitrat respectiv.

Sticla utilizata va avea un factor de protectie solara corelat cu dimensionarea echipamentelor de
racire — incalzire.

Acolo unde se impune se va folosi sticla securizata pentru a satisface conditia de siguranta in
exploatare.

Cladirea va fi echipata cu instalatii si dotari ce vor deservi persoanele cu handicap, conform
prevederilor legale.

Se va asigura accesul persoanelor cu dizabilitatj in toate spatiile destinate publicului.

Se va avea in vedere sistematizarea spatjilor exterioare aferente si adiacente cladirii ( parcari,
alei pietonale, spatii verzi, etc.).

|.3.CONSIDERENTE FUNCTIONALE

Principala functiune a cladirii este aceea de reuniune a membrilor societatii locale. In acest sens
spatiul cel mai important al cladirii este sala multifunctionala.

Sala multifunctionala va fi amplasata in relatie cu restul spatiilor cladirii, atat cele existente, cat si
cele propuse, astfel incat fluxurile de circulatie sa fie cat mai firesti, cu distante de evacuare cat mai
scurte, conform reglementarilor legale, evitandu-se intersectia fluxurilor principale ale vizitatorilor si
utilizatorilor cu cele secundare, ale personalului ce deserveste cladirea, sau cele ale artistilor.

Sala va fi prevazuta cu cabina de proiectie pentru cinematograf (10 mp) si va fi intr-o relatie
directa cu foyerul cladirii, spatiu unde spectatorii se pot regrupa in perioadele de pauza, sau inaintea
spectacolelor. Foyerul va avea o legatura directa cu zona grupurilor sanitare pe sexe si cu spatiile
specifice de garderoba, punct de vanzare si zona de circulatii verticale, daca este cazul.
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Scena, in legatura directa cu sala, va dispune de spatii specifice, depozite, spatiu regrupare
actori, zona pupitru tehnic, zona actionare stangi —decoruri.

Vestiarele actorilor vor fi echipate cu grupuri sanitare si cabine de dus, zona de schimbat, de
machiat si de odihna si vor fi in legatura directa cu spatiul de regrupare a scenei. Vestiarele vor beneficia
de un acces direct din exterior, altul decat cel principal de acces din cladire.

Vestiarele (~25 mp femei, 25 mp barbati) vor fi organizate pe sexe si vor beneficia de catre doua dusuri
fiecare, cate doua cabine wc si doua lavoare.

Este necesara existenta unei legaturi intre zona vestiarelor si foyer.

In cazul aparitiei altor spatii in cladire, acestea pot fi utilizate pentru ateliere de creatie (~15 — 30
mp), muzeu al localitatii (~25mp), biblioteca (~40mp), mediateca (~30 mp) cu zona de studiu si depozit
de carte (~20mp)

Dimensionarea spatiilor se va face dupa posibilitatile fiecarei cladiri, tinand cont de functiunea ce
0 vor gazdui si de numarul de personae ce le va utiliza.

Accesul catre spatiile conexe se va face din zona foyerului.

Vor fi prevazute spatii pentru biroul administrativ (~15mp) si un mic secretariat (~15 mp).

Se va avea in vedere asigurarea cu dotari specifice, cu respectarea Ordinului Ministrului Culturii,
Cultelor si Patrimoniului National nr. 2174/2009, privind schema cu echipamentul tehnic minim necesar ,
precum necesarul de dotari generale pentru buna funcfionare a asezamantului cultural (a se vedea
sectiunea IV.Dotéri).

IIl. REZISTENTA

Beneficiarul va pune la dispozitia proiectantului Expertiza tehnica, iar expertul tehnic care a
intocmit-o va colabora, pe toata perioada realizarii investitiei, cu proiectantul si isi va insusi documentatia
tehnica, confirménd-o prin semnare i stampilare.

Structurile vor trebui sa respecte prevederile normativelor in vigoare, solutile de consolidare.
(daca e cazul) indicate de expert, fiind astfel aplicate de proiectant incat cladirea sa respecte conditiile
de siguranta in exploatare in conformitate cu legislatia si normativele in vigoare.

in cazul unor extinderi pe orizontald si/sau verticald expertizele tehnice se vor completa cu
masuri specifice. Obligatia completarii expertizei tehnice este in sarcina exclusiva a Autoritatii Publice
Locale. Cheltuielile ocazionate de extinderile pe orizontala se vor suporta exclusiv de catre Beneficiarul
final - UAT.

Proiectele vor prevedea masuri de siguranta pe perioada executiei, grafic de monitorizare a
comportarii cladirii in timp, masuri de intretinere si exploatare.

lIl. INSTALATII

Tipul de interventie si nivelul de echipare necesar pentru buna desfasurare a activitatilor se vor stabili
functie de situatia existenta si de necesitatile impuse de functiunile propuse.

Se precizeaza ca amplasamentul dispune de utilitatile necesare: apa, canalizare, energie
electrica si combustibil ncesar functionarii centralei termice. Racordurile la utilitati sunt in sarcina U.A.T.
si nu fac obiectul prezentei teme de proiectare.

lIl.1 Instalatii termice — climatizare

Sistemul de incalzire va fi configurat astfel incat sa aiba o mare flexibilitate, dand posibilitatea
utilizarii independente a spatiilor din cladire.

Sistemul de incalzire pentru sala de spectacole, sau dupa caz, multifunctionala, va avea o
componenta de asigurare a temperaturii de garda, prin sistem de radiatie si 0 componenta de incalzire
cu aer cald specifica spatiilor cu aglomerari de persoane.

Instalatjile termice interioare se prevad din tevi si accesorii metalice (otel sau din bare de cupru ).

De asemenea obiectivul va fi prevazut cu un sistem de ventilatie de confort cu reglare integrata
(ex.: instalatie de introducere aer proaspat, sistem evacuare aer viciat precum si sistemul de comanda si
control/automatizare) necesar pentru sanatatea si confortul ocupantilor din sala de spectacole.

Confectionarea tubulaturilor rectangulare si a pieselor speciale aferente instalatiilor de climatizare,
ventilare, incalzire si exhaustare aer viciat vor fi confectionate din placi ALP cu grosimea de 2 cm.
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Instalatia de racire poate fi comuna cu cea de incalzire prin utilizarea ventilo-convectoarelor. Pentru
spatiile de mici dimensiuni se poate opta si pentru folosirea unor instalatii si echipamente de tip VRV -
unitate externa + unitate interna.

In cazul instalatiilor mixte racire — incalzire echipate cu cazan in condensatie pe combustibil gazos,
sau cu cazan cu gazeificare cu combustibil solid si ciller pentru racire apa , se va utiliza ca agent termic,
etilenglicolul.

Amplasarea elementelor componente ale instalatiilor termice si de climatizare, atat la interior, cat si
la exterior se va face astfel incat acestea sa se integreze conceptului architectural al constructiei, fara sa
paraziteze fatadele, sau interioarele in mod necontrolat.

Se va analiza posibilitatea integrarii si utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei
(panouri solare, etc. KIT-ul complet contine : Boiler din Inox la interior-exterior, suport din Inox , izolatie
din spuma poliuretanica ,Tuburi vidate, Oglinzi reflectorizante din inox, Supapa de presiune Ssi
temperatura, Stick de magneziu, Rezistenta electrica ajutatoare, Tank cu doua serpentine pentru
instalatie cu stick de magneziu si supapa de presiune & temperatura; Statie de lucru (full-automatizata)
pentru instalatie solara; Controller cu multiple functii pentru instalatie solara).

IIl.2 Sisteme si instalatii de ventilatie

Cladirile vor fi echipate cu sistem de ventilatie in zonele unde este necesar si unde nu poate fi
realizata ventilatie naturala (ex. : grupuri sanitare si cabine dusuri). Astfel, salile de spectacole si spatiile
miltifunctionale avand in vedere numarul mare de persoane, vor fi echipate cu instalatii de ventilatie cu
aport de aer proaspat, prin centrala de tratare aer cu recuperare de caldura sau prin unitati rooftop
conectata la instalatia de racire — incalzire, asigurandu-se numarul normat de schimburi orare ale aerului
din incinta si realizand, astfel o crestere a eficientei termice a constructiei.

Circulatia curentilor de aer in cladire se va face astfel incat zona serviciilor, grupurilor sanitare,
scenei — sa functioneze in depresiune.

ll.3 Instalatii sanitare — apa-canal

Cladirea va fi echipata cu instalatii sanitare conform normelor in vigoare, dimensionate dupa
numarul de utilizatori pe categorii de consumatori si conform unui coficient de simultaneitate stabilit de
normative.

Grupurile sanitare vor fi echipate conform standardelor actuale si vor beneficia de dotari pentru 1
sistem grup sanitar persoane cu dizabilitati (ex.:- 1 buc. Vas WC L pentru handicapati transformabil cu
iesire in pardoseala; - 1 buc. Capac WC duroplast antibacterian; - 1 buc. Lavoar 65; - 1 buc. Rama
inclinabila pentru lavoar 65; - 1 buc. Maner drept pentru perete 40 cm; - 1 buc. Maner fix pentru chiuveta
de baie 550 mm; - 1 buc. Méner de prins pe perete si podea 750x800 mm; - 1 buc. Baterie automata cu
senzor).

Cladirea va fi echipata, dupa caz, cu statie hidrofor, bazin tampon pentru stocare apa potabila,
instalatie interioara de hidranti, rezerva de incendiu cu grup de pompare — dimensionate conform P —
118/.... si scenariului de siguranta la incendiu, intocmit de proiectant.

Daca sursele de apa locale (care se vor asigura de catre UAT) nu sunt conform parametrilor
normati de potabilitate se vor prevedea, dupa caz, instalatii suplimentare de potabilizare a apei (filtrare,
tratament UV, etc.).

Apele pluviale vor fi colectate la nivelul invelitorilor si vor fi date la teren in zonele unde nu exista
canalizare locala, sau vor fi captate in canalizare acolo unde exista aceasta posibilitate.

In cazul lipsei retelelor de canalizare menajera cladirea va fi prevazuta cu un bazin vidanjabil, care
va functiona pana la realizarea retelei publice de canalizare.

lIl.4 Instalatii electrice — curenti tari

Pentru consumatorii vitali se poate prevedea, daca este cazul, un grup electrogen de capacitate
mica functionand pe combustibil lichid.

Instalatjiile interioare de iluminat vor tine cont de reglementarile in vigoare. Sistemul de iluminat
local (SIL) va tine cont de tipologia spatiilor si va asigura nivelul optim de iluminare pentru fiecare




destinatje, in parte, variind conform normelor internationale intre 50 si 500 Ix., realizat in conexiune cu
aspectele functionale, economice si estetice.

Lampile sistemului de iluminat vor fi cu : incandescenta, halogeni sau lampi fluorescente compacte,
de puteri variabile.

Pentru fiecare oglinda din vestiare actori se impune un iluminat local pentru machiaj,cu comanda
separatd, realizat cu CIL ce poate fi cu surse cu incandescenta sau fluorescente alb, cald, special de lux
(Ra=90).

Caile de evacuare vor fi semnalizate corespunzator si vor fi echipate cu sistem de iluminat de
siguranta.

lluminatul de siguranta se realizeaza in : 1) iluminat pentru interventii se face in incaperea centralei
de semnalizare a incendiilor si a centralei termice; 2) iluminat pentru evacuare persoanelor din cladire se
face pe caile de evacuare si la iesirile din incaperi cu aglomerari de persoane (sala de spectacole); 3)
iluminat pentru circulatie se prevede pe caile de circulatie din interiorul salii de spectacol; 4) iluminat
pentru marcarea hidrantjlor.

Receptoarele pentru iluminatul de sigurantd sunt alimentate dintr-un singur tablou (TIS), iar
alimentarea de baza se face de la SEN, iar alimentarea de rezerva se asigura dintr-o sursa de
interventie ce poate fi baterie centrala de acumulatoare- legata permanent la instalatia de incarcare, cu
functionare in tampon (fig.ll 5.12 Manualul instalatorului Electrice).

Comanda sistemului de iluminat se va face centralizat, intr-o zona de receptie.

lluminatul salii multifunctionale va avea un grad mare de flexibilitate si va acoperi toate nevoile
specifice functiunii. Sala va beneficia de sistem de iluminare ambientala si sistem de iluminare tehnica
pentru spectacole.

Cladirea poate beneficia de iluminat ambiental de exterior, atat la nivelul fatadelor, cat si al spatjilor
adiacente amenajate.

Echiparea, pozitionarea, configurarea instalatjilor electrice, a tablourilor electrice va tine cont de
normativele si legislatia in vigoare.

Cladirii i se vor expertiza instalatile de impamantare si paratrasnet existente si in cazul in care
acestea nu mai corespund normelor actuale sau in cazul in care acestea lipsesc se vor proiecta instalatji
de impamantare — paratrasnet corespunzatoare

lIL.5 Instalatii electrice — curenti slabi

Cladirea va fi echipata cu instalatii de voce-date, internet, monitorizare antiefractie, semnalizare
incendiu, sonorizare ambientala.

Instalatiile de curenti slabi aferente salii multifunctionale vor fi configurate functie de tipul de
echipamente ce vor deservi incinta.

IV. Dotari

Asezamantul cultural va fi dotat cu:

a) Dotari aferente echipamentului tehnic minimal, precizat in Ordinul ministrului culturii,
cultelor si patrimoniului national nr. 2174/27.04.2009 (cu exceptia pct 3.2, care se va rezolva ulterior de
catre beneficiarul UAT).

b) Alte dotari specifice, necesare bunei functionari a asezamantului cultural (ex: mobilier-
scaune, mese, dulapuri, rafturi, sistem gradene sala de spectacole, sistem lumini scena, sistem
sonorizare, computere+monitoare, etc.).




