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CAIET   DE   SARCINI

la poziţia de plan 2006.4.1091 Bucuresti - "Reabilitare punct relatii publice din cazarma 1091 Bucuresti".


Prezentul caiet de sarcini s-a elaborat conform prevederilor legislaţiei româneşti, în temeiul următoarelor acte normative:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 - Hotărârea Guvernului României nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;


- Hotărârea Guvernului nr. 1.587/2003 privind aplicarea procedurii de conciliere pentru soluţionarea divergenţelor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică;

      
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;


- Hotărârea Guvernului României nr. 942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuirea contractelor de achiziţie publică;


- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 18 din 16.02.2009 pentru aprobarea Regulamentului pentru iniţierea, elaborarea, conţinutul–cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico - economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale.

Ordinul 863/2008 privind conţinutul cadru al proiectului tehnic
· Legea nr. 448/2006 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
· Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1144 din 19.12.2005
  AUTORITATEA   CONTRACTANTĂ :   

Ministerul Apărării Naţionle, Unitatea Militară  02547 Bucuresti, cu sediul în strada Slt 
C-tin Godeanu, nr. 121-129, tel./fax 021/6672098.

Beneficiarul lucrărilor: - Ministerul Apărării Naţionale, Universitatea Nationala de Aparare „Carol I”, U.M.02545 Bucuresti, cazarma 1091, Soseaua Panduri, nr.1, Bucuresti                                       

2.  OBIECTUL   CAIETULUI   DE   SARCINI 

2.1 Achiziţia în cadru concurenţial, transparent, de către Ministerul Apărării Naţionale, prin Unitatea Militară 02547 Bucuresti – denumită în continuare investitor, a serviciului pentru următoarea investiţie: 

	Nr. crt.
	DENUMIRE LUCRARE PE OBIECTIV
	COD CPV

	
	
	

	1. 
	Proiect tehnic, detalii de execuţie, proiect de autorizare de constructie, proiect de organizare de santier, verificare proiect,asistenta tehnica si  executie lucrari pentru "Reabilitare punct relatii publice din cazarma 1091"
	COD CPV 71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturala
COD CPV 45210000-2 Lucrări de constructii de cladiri ; 

COD CPV 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice

COD CPV 45330000-9 Lucrari de instalatii de apa

COD CPV 45331000-6 Lucrari de instalare de echipamente de incalzire, de ventilare si de aer conditionat  


2.2 Procedura aplicată pentru achiziţia lucrarii: Cerere de oferte.

2.3   Activitatile ce se achizitioneaza prin prezenta procedura de achizitie, sunt:
· Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, precum si obtinerea tuturor avizelor impuse prin Certificatul de Urbanism anexat, necesare  pentru " Reabilitare punct relatii publice din cazarma 1091" (3 exemplare);

· Elaborare  proiect tehnic la nivel de detalii executie respectand cerintele prevazute in specificatiile tehnice anexa la prezentul caiet de sarcini (6 exemplare); Proiectul tehnic va cuprinde: memorii pe specialitati, breviare de calcul, liste de cantitati de lucrari evaluate cu valori reale, incadrate in articole de deviz republicane (editie 82, 93, 99 sau 2002) , antemasuratori detaliate, planuri, detalii de executie;  

· Întocmirea documentaţiei tehnica de organizare a executiei lucrarilor –DTOE (6 exemplare);

· Verificare documentatiilor tehnice de către verificatori atestati MLPAT / MTCT pe specialităţi, angajati de catre ofertant, conform Legii 50/1991 completată cu Legea nr. 453/2001 şi cu Legea nr. 10/1995;

· Documentatie pentru aviz PSI (3 exemplare);

· Studiu geotehnic si topografic;

· Acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică pe şantier

· Executia lucrarilor pentru " Reabilitare punct relatii publice din cazarma 1091"
de asemenea ofertantul va efectua si urmatoarele servicii:

- obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor specifice, precum si a autorizatiei de construire,- 

- participarea la certificarea fazelor determinante stabilite prin programul de urmărire al calităţii, execuţiei prevăzut în P.T. 

-  participarea pe santier ori de cate ori este solicitat de investitor, in cadrul asistentei tehnice pe santier;

- stabilirea soluţiilor de remediere a eventualelor erori de proiectare, pe cheltuiala proprie;

- participarea la recepţia lucrărilor executate;
-asigurarea de asistenta tehnica si in perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala, inclusiv emiterea de documente tehnice scrise sau desenate impuse de situatia de la acel moment
- se va intocmi devizul general conform Ordinului ministrului apararii nationale nr. M18/16.02.2009 publicat in MOF al Romaniei partea I nr. 132/03.03.2009
- la intocmirea documentatiei se va tine cont de prevederile paragrafului 2 art.18 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii.

Graficul de predare al documentatiilor tehnice si durata de acordare a consultantei si asistentei tehnice sunt prezentate in Anexa nr.2 la Caietul de sarcini. 

Termenul de finalizare a lucrarilor la obiectivul 2006.4.1091 Bucuresti este 21.11.2011.
La conceptia si prezentarea documentatiilor tehnice se vor respecta si prevederile din anexa nr. 1 din legea 50/1991 cu completarile si modificarile ulterioare, si anume  „Continutul cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii”.

2.4 VALOAREA ACHIZIŢIEI FINALE este determinată de oferta cu preţul cel mai scăzut.

2.5  Recepţia documentatiei tehnice se va efectua la sediul investitorului.

2.6 Pe parcursul elaborării documentatiilor tehnice şi a detaliilor de execuţie, proiectantul va prezenta investitorului soluţiile tehnice adoptate, în etape sucesive,  conform graficului si  capitolului II din specificaţiile tehnice.

Prezentarea specificatiilor tehnice reprezinta cerintele beneficiarului de folosinta. 

Proiectantul ramane raspunzator pentru definitivarea solutiilor tehnice/tehnologice si proiectarea diverselor capacitati cu satisfacerea integrala si totala a functionalitatilor obiectelor conform destinatiilor, legislatiei, normelor si normativelor in vigoare. 

Investitorul va notifica toate observaţiile sau, dacă documentatia tehnica transmisa nu este în conformitate cu prevederile Contractului, o va respinge, cu prezentarea motivaţiei.

Documentatia tehnica care a fost respinsa, va fi corectata şi transmisa in termenul stabilit de autoritatea contractanta. 

Proiectantul va retransmite toate documentatiile tehnice, luând în consideraţie observaţiile primite.

3.   PARTICULARITĂŢI   ALE   OFERTELOR  

3.1 Fiecare ofertă depusă este fermă şi se va constitui într-un document de răspuns la caietul de sarcini şi la documentele anexă la acesta, cu referinţe clare care să răspundă fiecărei prevederi / cerinţe/ detaliu din fiecare punct şi subpunct al prezentului caiet de sarcini şi a specificaţiilor tehnice, inclusiv indicarea valorilor şi detaliilor cuantificabile. 

3.2 Ofertele prezentate de depunători, din partea fiecărui participant, vor respecta in totalitate datele din  caietul de sarcini, fişa de date a achiziţiei şi formularele anexate. 

3.3 Propunerea financiară va fi exprimată la valoarea totală pentru lucrarea ofertată. Propunerile financiare vor fi susţinute de o bază de calcul privind costurile lucrării de proiectare) si executie din Sectiunea III - Formulare. 

3.4. Documentatia tehnica va fi intocmita intr-un numar de exemplare specificat mai sus, structurata pe obiecte, conform specificatiilor tehnice (Anexa 1), pe categorii de lucrari. In Anexa nr.3 sunt prezentate specificatiile tehnice si cantitatile utilajelor care necesita montaj. Partile scrise vor fi prezentate indosariate/numerotate si legate, iar partile desenate in dosare cutii carton tip „plic”.

Toate cele prezentate vor afisa la loc vizibil urmatoarele date:

„INVESTITIA: 2006-4-1091 Bucuresti

BENEFICIAR DE FOLOSINTA: U.N.A.P.

OBIECTUL NR......

CATEGORIA DE LUCRARE: ....(de exemplu REZISTENTA)”

3.5. Antemasuratoarea se va face detaliat, separat pe fiecare obiect/categorie de lucrari/cota, nivel (de exemplu: Ob 1, rezistenta,etc.)  

 3.6. In vederea determinarii din timp a eventualelor omisiuni, erori, necorelari, cu precizarile din cadrul prezentului Caiet de sarcini, proiectantul va prezenta stadiul realizarii documentatiilor tehnice,  la jumatatea perioadei de predare a documentatiei pe fiecare etapa conform graficului de predare documentatii  tehnice – Anexa nr.2 la Caietul de sarcini.  La aceste stadii intermediare este obligatorie prezenta proiectantului general.

3.7. Ofertanţii trebuie să prezinte impreuna cu documentele de calificare si Minuta vizitei în teren semnata si stampilata de ofertant (vezi Sectiunea III Formulare) . In acest sens, toţi ofertanţii trebuie sa realizeze o  vizită în teren. Pentru asistenţă în acest sens, operatorii economici interesaţi sunt rugaţi să contacteze Investitorul. 

3.8 Organizarea si planificarea in timp a activităţilor pe durata contractului, cu stabilirea unor faze cheie care se vor supune unor receptii intermediare si care sa conditioneze platile.

3.9 Prezentarea unui centralizator cu tot personalul tehnic alocat, nominal, pentru aceasta lucrare, inclusiv forta de munca necalificata.

3.10. Graficul de execuţie al lucrării cu specificaţia clara a etapelor principale (graficul de executie cu termene intermediare ferme de respectat ).
3.11. Prezentarea unui grafic anticipat esalonat pe luni, de cereri de plata pe toata durata contractuala.
3.12. Se va prezenta un plan de asigurare a calitatii adaptat la 
particularitatile lucrarii, avizat de specialisti sau organisme 
abilitate independente.
4. CERINŢE   GENERALE

Ofertantii depun oferta pentru obiectivul prevazut la punctul 2.1.  

Condiţiile şi cerintele pentru  documentatia tehnica, verificare proiect, executie sunt prezentate în specificatiile tehnice anexate (Anexa 1) la prezentul caiet de sarcini.

5. PRECIZĂRI   GENERALE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului de lucrări şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Investitorul va încheia contractul de executie lucrari în funcţie de alocaţiile bugetare anuale şi îşi rezervă dreptul de a renunţa la acest contract dacă acesta depăşeste capacităţile de plată sau dacă intervin modificări ca urmare a unor alte priorităţi ale Ministerului Apărării Naţional. Plata se face în termen de maxim 45 de zile de la recepţia documentatiilor tehnice de către o comisie numită de achizitor, ce se va intruni in maxim 5 zile de la predarea documentatiei tehnice/prestarea serviciului, pe fiecare etapa de predare a acesteia. 


Preţul contractului de achiziţie publică este ferm, exprimat în lei şi în euro.

      Prezentarea propunerii tehnice şi financiare se face conform fişei de date a achiziţiei. 

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

Oferta depusă va cuprinde toate documentele solicitate în fişa de date a achiziţiei,  în caz contrar, ofertantul va fi descalificat.

Termenele de predare pentru proiectare, studiul geotehnic si asistenta tehnica sunt prezentate in anexa nr.2 la caietul de sarcini.

6. CERINŢE   FINANCIARE - MODALITĂŢI   DE   PLATĂ 
Finanţarea se realizează integral din surse bugetare, iar plata lucrărilor contractate se realizează pe etape conform punctului VI.5) “Modul de prezentare a propunerii financiare”  din fişa de date achiziţii.

Garanţia de participare este prevăzută în fisa de date a achiziţiei – la pct. VI.3).
Garanţia de bună execuţie este prevăzută în fisa de date a achiziţiei –  la pct. VII.2).
Menţionăm că plata facturilor se va face de către autoritatea contractantă în perioada 24-31 ale lunii, conform O.U.G. 34/2009, numai în limita fondurilor aprobate.

7. CERINTE DE PERSONAL



Experţi cheie 

Toti experţii care au un rol important în implementarea contractelor poartă denumirea de expert cheie. 
Profilurile experţilor cheie pentru proiectare sunt următoarele:

 
 Arhitect 

· Calificari: Studii superioare finalizate in domeniul arhitectura , inregistrat la OAR

· Experienta profesionala: minim 5 ani experienta profesionala in domeniul proiectarii de constructii civile; minim 2 contracte de proiectare de  constructii civile, pe pozitie similara;

Inginer rezistenta

· Calificari: Studii superioare finalizate in domeniul ingineriei civile

· Experienta profesionala: Minim 5 ani experienta profesionala in domeniul proiectarii structurilor pentru constructii civile; minim 2 contracte de proiectare de  constructii civile, pe pozitie similara;
Inginer instalatii sanitare

· Calificari: Studii superioare finalizate in domeniul ingineriei instalatii sanitare 

· Experienta profesionala: Minim 5 ani experienta profesionala in domeniul proiectarii instalatii sanitare pentru constructii civile; minim 2 contracte de proiectare de  constructii civile, pe pozitie similara;

Inginer instalatii termice si ventilatii

· Calificari: Studii superioare finalizate in domeniul instalatii termice si ventilatii

· Experienta profesionala: Minim 5 ani experienta profesionala in domeniul proiectarii instalatii termice si ventilatii; minim 2 contracte de proiectare de  constructii civile, pe pozitie similara;

Inginer instalatii electrice

· Calificari: Studii superioare finalizate in domeniul instalatii electrice

· Experienta profesionala: Minim 5 ani experienta profesionala in domeniul proiectarii  instalatii electrice; minim 2 contracte de proiectare de  constructii civile, pe pozitie similara;

Profilurile experţilor cheie pentru executie sunt următoarele:

Responsabil tehnic cu executia

· Calificari: Studii superioare finalizate in domeniul constructiilor;

· Experienta profesionala: Minim 10 ani experienta profesionala in domeniul constructiilor; 

Responsabil cu calitatea lucrarilor

· Calificari: Studii superioare finalizate in domeniul constructiilor;

· Experienta profesionala: Minim 10 ani experienta profesionala in domeniul constructiilor; 

Sef santier

· Calificari: Studii superioare finalizate in domeniul constructiilor

· Experienta profesionala: Minim 5 ani experienta profesionala in domeniul constructiilor; 

Inginer instalatii electrice

· Calificari: Studii superioare finalizate in domeniul instalatiilor

· Experienta profesionala: Minim 5 ani experienta profesionala in domeniul constructiilor; 

Inginer instalatii sanitare

· Calificari: Studii superioare finalizate in domeniul instalatiilor

· Experienta profesionala: Minim 5 ani experienta profesionala in domeniul instalatiilor; 

Inginer instalatii ventilatii

· Calificari: Studii superioare finalizate in domeniul instalatiilor

· Experienta profesionala: Minim 5 ani experienta profesionala in domeniul ventilatiilor; 

Inspector protectia muncii si Coordonator SSM

· Calificari: Studii superioare 

· Experienta profesionala: Minim 1 an experienta profesionala in domeniu; 

8.   CERINŢE   JURIDICE – CONTRACTUALE   SPECIFICE

Legea aplicabilă derulării procedurii de achiziţie publică este legea română.


Contractele sunt supuse dispoziţiilor legale prevăzute de către părţi.

                     ÎNTOCMIT





VERIFICAT

        Şef compartiment achiziţii


Sef sectie dirigentie lucrari
        Cpt.ing. 

        



Mr.ing.

Catalin DRAGOI



Ionica Gheorghe Gabriel
ANEXA nr.1

SPECIFICAŢII TEHNICE  PRIVIND  ÎNTOCMIREA

PROIECTULUI TEHNIC  ŞI  DETALIILOR DE EXECUŢIE

INVESTIŢIA : 2006 –4 – 1091 Bucuresti

CAPITOLUL  I

          1.Date generale

          1.1. Situaţie actuală

          Prezenta documentatie se refera la cladirea cu destinatie punct control – Pavilion F, din cadrul cazarmei nr. 1091, situata in Soseaua Panduri, nr.1, sector 5, Bucuresti.

         1.2. Caracteristici functional-arhitecturale ale constructiei


In prezent, destinatia actuala a pavilionului „F” este de punct control asigurat de o singura incapere cu suprafata de 4,00mp.


Datorita numarului mare de militari si civili ce frecventeaza cursurile Universtitatii, precum si a personalului venit in interes de serviciu sau in vizita la studenti si cursanti, este necesara extinderea punctului de control pentru asigurarea unei Sali de asteptare si a unui grup sanitar.

          2.DATE TEHNICE ALE OBIECTIVULUI

          2.1. Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului

          Cazarma 1091 este situată pe teren proprietate de stat, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situata in Soseaua Panduri, nr.1, sector 5, Bucuresti.

          2.2.Caracteristicile geofizice ale terenului

          Caracteristicile amplasamentului se vor stabili in conformitate cu normativul P/100/1/2006, iar geomorfologia, hidrologia, litologia terenului sunt cuprinse in studiul geotehnic.


Studiul geotehnic şi ridicarea topo se va face deasemenea prin grija şi costurile ofertantului declarat câştigător.

          2.3.Caracteristicile principale ale constructiei

Punctul relatii publice:


Atat constructia existenta cat si extinderea au regim de inaltime parter.


Dimensiunile aproximative ale punctului pentru relatii publice vor fi de 7,30m x 4,75m. Inaltimea la partea superioara a structurii va fi de cca. 2,90m.


Extinderea punctului de relatii publice se va amplasa in spatele constructiei existente, (sala de asteptare in suprafata de 10mp, si grupul sanitar).


Structura constructiei va fi alcatuita din fundatii continue din beton armat, nuclee si placa peste parter tot din beton armat. Peretii exteriori vor fi executati din zidarie portanta GVP, iar pereti interiori din placi de gips-carton.


Peretii exteriori vor fi protejati cu un termosistem alcatuit din placi de polistiren, cu tencuieli structurate si colorate in masa atat la cladirea existenta cat si la extindere.

Pardoseala se va executa din placi de gresie, tinanadu-se cont de destinatia incaperilor.

Tamplaria ferestrelor se va executa din profile de PVC cu minim 5 camere cu geam termopan cu sticla „low E” pentru absortia razelor termice, la fel si cea existenta care se va inlocui.

Tamplaria usilor de la intrare in pavilion va fi din profile de aluminiu cu rupere termica si panouri opace termoizolante.

Feroneria va fi montata pe profile, de buna calitate, fabricata din otel inoxidabil sau aluminiu.
Invelitoarea va fi de tip teresa necirculabila, hidro si termoizolata.

In final punctul de relatii publice va fi prevazut cu urmatoarele spatii: camera vizitatori, grup sanitar, hol acces, si punct control.

Finisajele interioare se vor realiza astfel:

· Tencuieli interioare driscuite fin la prereti si tavane

· Glet de ipsos si vopsitorii lavabile la pereti si tavane

· Placaj faianta colorata calitatea I cu rosturi, iar umplerea spatiilor de 2mm dintre ele se va face cu pasta epoxidica sau similara, cu h=2,10m in toate incaperile grupului sanitar

· Pardoseala din placi si plinte ceramice de gresie antiderapanta, portelanata in masa de trafic intens calitatea I, montata pe adeziv in toate incaperile.

Finisajele exterioare vor fi urmatoarele:

· Tencuieli exterioare cu praf de piatra in asize cu rosturi adancite la pereti

· Tencuieli exterioare cu similipiatra driscuite la soclu.

Apele meteorice de pe terasa pavilionului vor fi colectate cu ajutorul jgheaburilor si burlanelor si dirijate la teren.

Cladirea este prevazuta cu instalatii interioare electrice, sanitare, climatizare si instalatii de incalzire.

Instalatii electrice:


Prezenta documentatie cuprinde lucrarile de instalatii electrice cum ar fi: iluminat normal si de siguranta, prize, circuitele electrice ale climatizoarelor, circuitele electrice cu tensiuni si frecvente uzuale si legarea la pamant a intregii instalatii.


Instalatiile electrice se vor dimensiona conform normativelor in vigoare, urmarindu-se totodata respectarea cerintelor beneficiarului si datele tehnice existente in prezent despre utilajele care se vor folosi.


Instalaţia electrică interioară se va executa din conductori de cupru montaţi pozaţi în tuburi de protecţie IPEY, montate îngropat în pereţi şi planşee. 

            Tipul si secţiunea conductorilor s-au stabilit conform normativelor si vor fi calculate in breviarul de calcul conform normativului I7/ 2002.


În zonele unde traseele parcurg materiale combustibile (grinzi şi elemente de construcţie din lemn) conductorii din cupru vor fi montaţi în tuburi metalice flexibile.


Prizele şi întrerupătoarele vor fi montate îngropat, prizele vor fi contact de protectie, iar numarul si tipul lor se va stabili impreuna cu beneficiarul.


Corpurile de iluminat cu sursa fluorescenta, montaj aparent, cu reflector dubla parabola aluminizata in spatiile de lucru.


Instalatia de  iluminat de  siguranţă 

Iluminatul de siguranţă prevazut în conformitate cu prevederile Normativului I 7/2002 asigură iluminatul de evacuare în zonele de circulatie .

Se vor monta corpuri  de iluminat  de siguranta de tip permanent  pentru iesiri si trasee de evacuare. Corpul de iluminat functioneaza alimentat de la reteaua electrica, iar cand nu mai este prezenta tensiunea de retea - alimentat de la acumulatori.

Circuitul pentu iluminatul de siguranta este din conductoare FY 1,5mm protejate in tub IPEY  Ø 16 mm.

            Noul circuit de iluminat de siguranta va fi  alimentat de la tabloul general nou proiectat.

Masuri de protectie impotriva electrocutarilor:


Vor fi luate masuri de protectie impotriva electrocutarilor, conform Normativului I7-2002 si STAS 12604, utilizandu-se schema de legare la pamant TNC-S. Schema de legare la pamant este de tip TNC pe portiunea in amonte de tablou general si de tip TNS in aval de acesta.


Accesul la tablourile si echipamentele electrice pentru verificari sau inlocuirea elementelor defecte va fi permis numai persoanelor autorizate, instruite cu normele specifice de protectia muncii, numai dupa scoaterea de sub tensiune si verificarea lipsei de tensiune.


Carcasele metalice ale tuturor utilajelor si echipamentelor electrice se leaga la instalatia de protectie impotriva socurilor electrice, conform celor mentionate mai sus.


Priza de pamant pentru instalatia electrica si pentru instalatia de protectia impotriva trasnetelor, trebuie sa aiba o rezistenta de dispersie de maxim 1 ohm.

Toate lucrarile se pot executa cu tehnologii clasice cunoscute. Executia instalatiilor electrixce se va efectua exclusiv de catre personal autorizat si calificat în acest sens. La executie se vor respecta prevederile Normativelor în vigiare I7,  I20, P118, si PE107.

Instalatii sanitare:


Cladirea nou proiectata va fi dotata cu instalatii interioare de: apa rece, apa calda pentru consum si canalizare ape uzate menajere.


Instalatiile interioare de apa rece si apa calda de consum se vor executa cu tevi din polipropilena reticulara (PP-R).


Instalatia interioara de canalizare se va executa cu tuburi din polipropilena ignifugata prevazute cu mufe si garnituri de cauciuc tip PP.


In grupul sanitar se va monta un lavoar si un vas de WC, din portelan sanitar cu rezervor montat la semiinaltime, calitatea I. Ca accesorii se vor monta: oglinda, etajera, dozator sapun lichid, uscator de maini cu comanda electronica cu senzori si porthartie.


Bateria de la lavoar va fi de tip monocomanda.

Instalatii de incalzire:


Pentru incalzirea incaperilor punctului de relatii cu publicul, va fi utilizat agentul termic apa calda 90/70°C furnizat de punctul termic al unitatii.


In acest scop va fi realizat un racord termic exterior care va face legatura cu instalatia interioara de incalzire a pavilionului B.


Instalatia de incalzire va fi de tipul cu distributie inferioara. Conductele de distributie si legaturile la corpurile de incalzire, vor fi executate din teava de cupru.

Necesarul de caldura respectiv de frig  pentru incaperile din cladire va fi calculat  în breviarul de calcul  intocmit dupa normative I 13/2002, dupa care se vor alege  radiatoarele corespunzatoare fiecarei incaperi.

Tipul corpurilor de incalzire este corelat cu functiunea incaperii.

Corpurile de incalzire vor fi din aluminiu si vor fi echipate cu robinet ventil dublu reglaj, robinet de reglare pe retur si dezaerator manual.

Instalatii de conditionare si ventilare:


In scopul asigurarii unor temperaturi de confort atat in perioada de vara cat si in perioadele de tranzitie (primavara-toamna) se prevede montarea in fiecare din cele doua incaperi (punct control si camera vizitatori) a cate unui sistem de conditionare tip MONOSPLIT (in varianta cu pompa de caldura), sistem compus dintr-o unitate de exterior montata pe fatada cladirii si o unitate de interior montata pe unul din peretii interiori ai incaperii respective.


Pentru evacuarea in exterior a aerului viciat, se va monta in WC, peretele exterior, un aerator centrifugal specializat. Acesta va fi echipat cu clapeta antiretur si TIMER, debitul de calcul al acestuia fiind ales astfel incat sa reprezinte 10 schimburi de aer pe ora.
UTILITATI:

Racordurile electrice de joasa tensiune:


Racordarea electrica a utilajelor se va face prin cabluri dimensionate corespunzator conform datelor electrotehnice (tensiune, putere, regimuri de lucru, etc.) cunoscute in prezent.


Alimentarea T.E. (tabloului electric) al punctului de control se va face din T.G.(tabloul general) de la demisolul treonsonului 2.


Lucrarile se vor executa numai cu personal calificat, cu echipament de protectie adecvat, respectandu-se „Normele generale de protectie a muncii”, precum si standardele si normativele in vigoare.

Alimentarea cu apa:


Deoarece in zona de amplasare a punctului de control nu exista retele de apa, s-a prevazut alimentarea acestuia de la instalatia saniatara a demisolului pavilionului B – tronson 3.

Racordul de apa va avea o lungime de cca. 20ml si se va executa din teava din polietilena de inalta densitate: PEID-SDR 17,6 avand diametrul de Dn=25mm.

Pe racordul de apa se va prevedea un camin de vizitare, avand montat in interior un robinet de inchidere.

Portiunea de racord cuprinsa intre cladire si caminul de vizitare se va prevede un canal de protectie.

Racordul de apa se va monta ingropat sub cota de inghet intr-un strat de nisip.

Alimentarea cu apa calda menajera a pavilionului se va face prin canalul racordului termic, de la instalatia sanitara interioara din demisolul pavilionului B.

Canalizarea:


Evacuarea apelor uzate menajere din grupul sanitar al cladirii proiectate se va face catre reteaua de canalizare existenta Dn=300mm, printr-un racord de canalizare. Acest racord se va executa cu tuburi din PVC-KG cu mufe si garnituri din cauciuc. Tuburile se vor monta ingropat sub cota de inghet, intr-un strat de nisip.


In dreptul cladirii, pe racordul de canalizare se va prevedea un camin de vizitare. Portiunea de racord cuprinsa intre cladire si caminul de vizitare se va prevedea un canal de protectie.

Racor termic:


In scopul alimentarii cu agent termic apa calda 90/70°C a instalatiei interioare de incalzire a punctului de relatii cu publicul, este necesara reabilitarea racordului termic existent. Astfel, va fi realizat un nou racord din instalatia de incalzire a pavilionului B (in zona demisolului).

Acest racord cu D=3/4”, va fi montat ingropat si va fi realizat din teava neagra de otel preizolata.

-  Prezentarea specificatiilor tehnice reprezinta cerintele beneficiarului de folosinta. 

- Proiectantul ramane raspunzator pentru definitivarea solutiilor tehnice/tehnologice si proiectarea diverselor capacitati cu satisfacerea integrala si totala a functionalitatilor obiectelor conform destinatiilor, legislatiei, normelor si normativelor in vigoare. 

             CAPITOLUL  II

Nota: ofertanţii au obligaţia să viziteze amplasamentul inainte de depunerea ofertei.

 ETAPE DE PREZENTARE ŞI AVIZARE

CERINTE PENTRU PROIECTARE:

Pentru elaborarea proiectului în faza de proiect tehnic, documetatie tehnica pentru obtinere autorizatie de construire, caiet de sarcini şi detalii de execuţie privind obiectivul de investiţie „Reabilitare punct relatii publice din cazarma 1091”, precizăm următoarele:

I. Proiectantul trebuie să furnizeze următoarele servicii în cadrul proiectului:

· Intocmirea unui raport asupra solutiei tehnice si a estimarii investitiei cuprinse in studiul de fezabilitate aprobat si revizuirea in consecinta a acestuia, daca este cazul, cu aprobarea Investitorului 

· Documentaţia pentru obtinerea autorizatiei de construire, proiectul tehnic şi Detaliile de execuţie vor fi verificaţi  de către verificatori de proiect autorizaţi, angajaţi de către ofertant si va trebuie sa respecte prevederile paragrafului 2 art 18 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii.
· Caiet de sarcini;

· Lista de Cantităţi de Lucrări;

· Estimarea de preţ la nivel de Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie;

· Asigurarea asistenţei tehnice pe perioada de execuţie;

· Asigurarea suportului tehnic, si in perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala;

· Documentaţii pentru avize, acorduri

II. Scopul contractului, aşa cum va fi coordonat de către Proiectant presupune Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire, Proiectul Tehnic şi Detalii de Execuţie, Caiete de sarcini, Necesarul de Materiale, Calculul Estimat al Costurilor.

Documentatia va cuprinde, dar nu se va limita la:

- Planul de încadrare în zonă

- Planul de situaţie ce va prevede limita de construcţie

- Planul de trasare a lucrărilor

- Planuri, secţiuni şi profile transversale constructii si retele

- Detalii de fundare

- Planuri ale instalaţiilor electrice

- Consumurile de electricitate

- Planuri ale instalaţiilor

- Detalii diverse

- Note de calcul conform legilor din România

- Întocmirea Caietelor de sarcini pe specialităţi, conform normelor din România

- Întocmirea amănunţită a Situaţiei privind costurile estimate pentru D.T.A.C., Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie,  D.T.O.E.;

- Întocmirea memoriului pentru faza Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie. Memoriul va cuprinde: calculaţiile, specificaţiile tehnice, necesarul de materiale şi costurile estimate si Referatul verificatorului de proiect.

- Întocmirea Devizului, incluzând Preambulul şi metodele de Măsurare pentru toate elementele din proiect.

- Pentru faza de Construcţie, Proiectantul va prezenta modul în care îşi propune să supravegheze activitatea de construcţie prin:

· Inspecţii pe şantier în vederea evaluării corecte a stadiului de construcţie, a verificării calităţii şi respectării Proiectului Tehnic

· Revizuirea detaliilor tehnologice, numai după avizarea favorabilă din partea Autorităţii Contractante

· Revizuirea şi aprobarea modificărilor apărute în timpul lucrărilor

-În perioada de remediere a defectelor, Proiectantul va inspecta şi întocmi rapoarte în urma efectuării verificărilor, precum şi Certificatul de bună execuţie / Referat la terminarea lucrarilor.

Durata de proiectare

D.T.A.C., Proiectul tehnic, caietul de sarcini şi detaliile de execuţie, documentaţia tehnica de organizare a executiei lucrarilor –DTOE precum şi elaborarea documentaţiei pentru acorduri si avize  se vor realiza integral în maximum 30 de zile  de la încheierea contractului, conform anexei 2. Avand in vedere ca faza de proiectare este realizata de contractant, proiectul pe etape va putea fi prezentat inaintea acestui termen, urmand ca dupa aprobarea Beneficiarului lucrarile aferente fazei prezentate sa demareze.

O dată cu înaintarea propunerii sale, Proiectantul va prezenta o programare eşalonată în timp a fazelor necesare proiectării, identificând în mod clar durata fazelor de proiectare: D.T.A.C.,  Proiect tehnic, Detalii de execuţie, Caiete de sarcini. Asistenţa tehnică a proiectantului se va acorda pe perioada execuţiei şi în perioada de garanţie.

La stabilirea graficului de timp centralizat (proiectare şi execuţie) pentru execuţia contractului, antreprenorul va avea în vedere următoarele:

· verificarea şi aprobarea documentatiei de către beneficiar se va face în termen de 5 zile de la data primirii ;

· eventualele modificări ale proiectului supus aprobării beneficiarului, vor fi făcute în termen de 3 zile de la data notificării primită de la beneficiar, conţinând observaţiile asupra documentatiei
Termeni de proiectare

Documentaţia de proiectare se va elabora în 6 exemplare. Documentaţiile de proiectare trebuie opisate, precum şi un exemplar în format electronic (fişiere Word, Excel, Autocad), care se vor constitui in proprietatea intelectuala a Autoritatii Contractante.
Întreaga documentaţie de proiectare se va elabora cu respectarea următoarelor specificaţii:

-la realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naţionale în vigoare şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia U.E.; aceste materiale trebuie să fie în concordanţă cu prevederile H.G. nr. 766/1997 şi a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor. Toate echipamentele prevazute prin proiect vor fi noi si de cea mai buna calitate. Este interzisa procurarea de utilaje si echipamente second-hand.

Important: 

· D.T.A.C., Proiectul tehnic, Caietele de sarcini pe specialităţi, Detaliile de execuţie întocmite în etapa I vor fi verificate de beneficiar şi numai după avizarea lor favorabilă se va trece la etapa a II-a.

· Beneficiarul va notifica toate observaţiile sau, dacă proiectul transmis nu este în conformitate cu prevederile Contractului, îl va respinge, cu prezentarea motivaţiei.

· Este interzisă începerea execuţiei lucrărilor cuprinse în proiectul transmis Beneficiarului pentru aprobare, în intervalul de 5 zile de la transmitere, precum şi a părţilor din proiect care au fost respinse.

· Proiectul care a fost respins va fi corectat şi transmis cu promptitudine. 

· Ofertantul va retransmite toate proiectele pentru care a primit observaţii, luând în consideraţie, acolo unde este necesar, observaţiile primite.

Asistenţă tehnică a proiectantului

Acordarea de asistenţă tehnică din partea proiectantului presupune:

Acordarea de asistenţă tehnică pe perioada implementării proiectului constă în verificarea conformităţii lucrărilor executate de contractant cu documentaţia de proiectare la fiecare solicitare a inspectorului de şantier si respectarea programului de control elaborat de proiectant, ca parte a proiectului tehnic. 

Acordarea de asistenţă tehnică după caz, cu privire la modificarea oricărei părţi a lucrării pentru o completare corespunzătoare şi/sau funcţionare corespunzătoare a acesteia. Astfel de modificări pot include adăugiri, omisiuni, substituiri, schimbări în calitate, cantitate, formă, fel, poziţie, dimensiuni, nivel, caracteristici şi schimbări în secvenţa specifică (ordinea lucrărilor), metoda şi timpul afectat fiecărei lucrări;

Acordarea de asistenţă tehnică pentru lucrări diverse şi neprevăzute;

Acordarea de asistenţă tehnică la recepţiile parţiale, recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală (după perioada de garanţie) ale obiectivului de investiţie;

Participarea la toate fazele determinante de verificare;

In cazuri excepţionale proiectantul va remedia si eventualele vicii de proiectare apărute în perioada execuţie, fara ca prin aceasta sa afecteze valoarea de realizare a lucrarii si a termenului de executie. Eventualele depasiri ale costurilor lucrarii se vor suporta de catre ofertant. 

Detaliile de execuţie, ca parte integrantă a proiectului tehnic, se vor întocmi în concordanţă cu specificaţiile din caietele de sarcini elaborate şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
Proiectul Tehnic se va elabora cu respectarea prevederilor din acordul de mediu si studiul de impact, daca acesta este solicitat prin acordul de mediu, în concordanţă cu Legea nr. 137/1995 şi următoarele reglementari de mediu:


Directivele 85/337/EC si 97/11/EC transpuse in legislaţia din România prin HG 918/2002, OMAPM 860/2002 si OMAPM 863/2002;


Directiva cadru privind deşeurile 75/442/EEC amendată de Directiva 91/156/EEC transpusă prin OUG 78/2000 şi aprobată cu modificări de Legea 426 privind regimul deşeurilor şi Legea 137/1995 privind protecţia mediului;


Directiva 75/440/CEE privind cerinţele calitative pentru apă de suprafaţă destinată preparării apei potabile in statele membre;


Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman;


Directiva 90/313/CEE privind libertatea de acces la informaţii în domeniul mediului;


Legea apelor nr. 107/1996; HG nr. 101/1997 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară;


Ordinul MS nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viata al populaţiei;


HG nr. 101/1997 privind instituirea obligatorie a zonelor de protecţie sanitară.

Alte documente solicitate:

Ofertantul trebuie să întocmească documentaţia necesară obţinerii avizelor, acordurilor care se pot solicita ulterior de alte instituţii, inclusiv Studiul de impact asupra mediului (daca va fi cazul).

Se ia notă de faptul că documentaţia referitoare la avize şi autorizaţii nu este limitată la ceea ce este solicitat prin Certificatul de Urbanism. Dacă sunt necesare avize ulterioare, în aceleaşi costuri, Antreprenorul va întocmi documentaţiile aferente.

La prezenta documentatie sunt anexate si urmatoarele avize si acorduri:

· Aviz Consiliul tehnico-economic al M.Ap.N.

· Aviz de prevenire si stingere a incendiilor pentru faza „Studiu de fezabilitate”, precum si certificatul de urbanism

CERINŢE DE OFERTARE PENTRU EXECUŢIE DE LUCRĂRI, SPECIFICATII SUPLIMENTARE:


           Oferta pentru execuţia lucrărilor se va realiza prin completarea formularului de oferta si a anexelor Grafic fizic si valoric de executie proiectare/lucrari.

           La prezentul caiet de sarcini sunt anexate si urmatoarele piese desenate:

Informatii cuprinse in studiul de fezabilitate (conform HG 28/2008):

   B. Piese desenate: 

1. plan incadrare în zonă 1:25000.

2. Plan incadrare in zona

3. Plan coordonare retele 1:500

4. Plan punct relatii publice

   

În prezentarea ofertei sale, constructorul va avea în vedere şi specificaţiile suplimentare descrise mai jos.

Constructorul are următoarele obligaţii:

· obligaţia de a respecta întocmai programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor astfel cum acesta este realizat de către Proiectant

· obligaţia de a obţine toate informaţiile de la serviciile de utilităţi publice (beneficiarul de folosinta), privind poziţia reţelelor;

· obligaţia de a asigura alimentarea cu apă şi energie electrică a organizarii de santier şi va plăti toate costurile şi cheltuielile care decurg din folosirea acestora;

· obligat să asigure toate condiţiile pentru activitatea celorlalţi antreprenori;
· obligat să asigure o structură de organizare care cuprinde personal calificat, cu experienţă şi suficient din punct de vedere numeric, pentru a asigura respectarea riguroasă a programului de construcţii şi a prevederilor contractului;
· obligat să refacă sau să remedieze orice lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ;

· obligat ca la terminarea lucrărilor, constructorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţii, surplus de materiale, ambalaje, deşeuri şi lucrări provizorii.

Grafic de timp pentru îndeplinirea sarcinilor
O dată cu înaintarea propunerii sale, Constructorul va prezenta o programare detaliată în timp a lucrărilor pentru toate fazele construcţiei, cu identificarea clară a proporţiilor şi duratei tuturor activităţilor de baza pentru toate componentele. Se vor marca in grafic cel putin 3 faze  intermediare  a caror realizare la data prevazuta este obligatorie. In cazul nerealizarii acestor termene, Antreprenorul va plati penalitati in conformitate cu prevederile contractuale.

Procedurile de lucru

Constructorul trebuie să înainteze, anexat documentaţiei de ofertare, procedurile de lucru detaliate, în care să fie arătată clar şi inteligibil concepţia generală asupra modului de executare a lucrărilor. De asemenea trebuie anexate detalii complete despre resursele şi echipamentele necesare executării lucrărilor propuse, inclusiv pe specialitati. 

Lucrările se vor executa având în vedere normativele româneşti şi în conformitate cu graficul de execuţie aprobat de Beneficiar. Orice modificare de proiect se va face cu acordul investitorului, beneficiarului şi al proiectantului. Toate lucrările de clădiri provizorii se vor efectua şi întreţine pe cheltuiala constructorului. Şantierul şi lucrările vor fi iluminate în întregime pe timpul nopţii, sau ori de câte ori vizibilitatea este slabă în decursul zilei.

Constructorul va asigura semnalizarea lucrarilor (imprejmuiri si semnalizare cu benzi fosforescente si iluminat pe timp de noapte). 

Gestionarea materialelor rezultate

Executantul lucrărilor va avea obligaţia asigurării unei bune gestionări a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor efectuate. În acest sens, ofertantul va prezenta un plan de gestionare al acestor deşeuri, exprimând modalitatea de manipulare, depozitare şi eventual refolosire/reciclare al deşeurilor.

Materialele utilizate în execuţia lucrărilor trebuie să fie de calitatea prescrisă de documentaţiile de execuţie şi în conformitate cu prevederile actelor normative. Constructorul nu are voie să vândă nici un material rezultat pe şantierul său fără autorizarea scrisă a beneficiarului. Refolosirea oricărui material trebuie să aibă aprobarea prealabilă a beneficiarului şi proiectantului.

Constructorul se va conforma standardelor în vigoare aşa cum au fost menţionate de către proiectant în documentaţia de proiectare:

fie la reglementari tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislaţia internă referitoare la standardizarea naţionala, care sunt compatibile cu reglementările Comunităţii Europene; 
fie, dacă nu există reglementari tehnice în sensul celor prevăzute la lit. a), la standarde naţionale, şi anume, de regulă, în următoarea ordine de decădere: 

I. standarde naţionale care adopta standarde europene;

II. standarde naţionale care adopta standarde internaţionale;

III. alte standarde.

CONSTRUCTORUL VA PREDA BENEFICIARULUI OBIECTIVUL “ Reabilitare punct relatii publice din cazarma 1091” in STARE PERFECTA DE FUNCTIONARE!

Se anexeaza la prezenta documentatie parte desenata.

ÎNTOCMIT





VERIFICAT

        Şef birou dirigentie lucrari constructii

Sef sectie dirigentie lucrari

        Cpt.ing. 

        



Mr.ing.

Gheorghe Liviu



Ionica Gheorghe Gabriel

ANEXA nr.2

Grafic de predare documentatii tehnice

2006.4.1091 Bucuresti - " Reabilitare punct relatii publice din cazarma 1091 Bucureşti ‘’

	Nr. Crt.
	Documentatie tehnica
	Durata de predare a documentaţiei tehnice de la data semnării  contractului

-zile calendaristice-

	1


	Documentaţiei pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, precum si obtinerea tuturor avizelor impuse prin Certificatul de Urbanism  necesare  pentru " Reabilitare punct relatii publice din cazarma 1091" (3 exemplare);
	20 zile calendaristice de la data semnării  contractului

	2


	Proiect tehnic " Reabilitare punct relatii publice din cazarma 1091"  la nivel de detalii executie, respectand cerintele prevazute in specificatiile tehnice anexa la prezentul caiet de sarcini (6 exemplare); Proiectul tehnic va cuprinde: memorii pe specialitati, breviare de calcul, liste de cantitati de lucrari incadrate in articole de deviz , antemasuratori detaliate, planuri, detalii de executie, caiete de sarcini pe specialităţi
	30 zile calendaristice de la data semnării  contractului

	3
	Documentaţiei tehnica de organizare a executiei lucrarilor –DTOE (6 exemplare);
	20 zile calendaristice de la data semnării  contractului

	4
	Documentatie pentru aviz PSI (3 exemplare);
	20 zile calendaristice de la data semnării  contractului

	5
	Studiu geotehnic si topografic
	10 zile calendaristice de la data semnării  contractului

	6
	Acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică pe şantier
	de la semnarea contractului până la recepţia finală 
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ANEXA nr.3

INVESTITIA: 2006.4.1091

OBIECT: REABILITARE PUNCT RELATII CU PUBLICUL DIN CAZARMA 1091 bUCURESTI

LISTA CU UTILAJE CARE NECESITA MONTAJ

	Nr

crt
	Denumire echipamente/dotari
	um
	Cantitate
	Pret/bucata

(fara TVA)
	Pret total
(fara TVA)
	Pret total
(cu TVA)

	1
	Sistem de conditionare tip MONOSPLIT in varianta cu pompa de caldura, avand urmatoarele caracteristici minime: Q racire=2,5KW, Qincalzire=2,8KW, nivel de zgomot 39dB
	buc.
	2
	
	
	

	2
	Aerator specializat pentru bai montat pe perete, dotat cu clapeta antiretur si TIMER cu urmatoarele caracteristici minime: D=110mc/h, Δpmax=16mmCA
	buc.
	1
	
	
	


ÎNTOCMIT









VERIFICAT

        Şef birou dirigentie lucrari constructii







Sef sectie dirigentie lucrari

        Cpt.ing. 

        








Mr.ing.

Gheorghe Liviu









Ionica Gheorghe Gabriel
16

