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camera boiler
s = 5.27 mp

centrala termica
s = 5.05 mp

paza
s=3.30 mp

bilete
s=3,30 mp

windfang
s = 4.70 mp

oficiu
s = 35.43 mp

hol
s = 11.97 mp

biblioteca
s = 42.95 mp

terasa acoperita
s = 15.12 mp

muzeul comunitatii bulgare
s = 24.12 mp

hol
s = 10.08 mp

sala repetitii ansamblu folcloric
s = 24.12 mp

camera costume
s = 10.30 mp

recuzita
s = 10.80 mp

sala spectacol 184 locuri
s = 133.85 mp

avanscena
s = 22.74 mp

scena
s = 54.64 mp

administrator
s = 8.69 mp

foaier
s = 31.17 mp

garderoba

WC femei
s = 7.84 mpcabina actori

s = 7.84 mp

ho
l

s 
= 

4.
44

 m
p

de la retea

la etaj Cu 28
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VEI

CF

Cz

LEGENDA
 - Conducta agent termic tur din cupru

 - Conducta agent termic retur din cupru

 - Radiatoare din otel de tip panou

 - Grup termic cu schimbator de caldura din elementi de fonta, combustibil gaze naturale,

   aprindere electronica, tiraj natural,  P utila = 120 kW, pentru preparare agent termic

   incalzitor  racord cos fum Dn 250 mm;

 - Cos de fum cu pereti dubli, din inox, Øi = 300 mm

 - Vas de expansiune inchis, V = 100 lVEI

CF

Cz

LEGENDA
 - Conducta agent termic tur din cupru

 - Conducta agent termic retur din cupru

 - Radiatoare din otel de tip panou

 - Grup termic cu schimbator de caldura din elementi de fonta, combustibil gaze naturale,

   aprindere electronica, tiraj natural,  P utila = 120 kW, pentru preparare agent termic

   incalzitor  racord cos fum Dn 250 mm;

 - Cos de fum cu pereti dubli, din inox, Øi = 300 mm

 - Vas de expansiune inchis, V = 100 l

CF

Cz
Vei

Ing. Eftimescu Doina
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DALI

DOCUMENTATIE AVIZARE LUCR. INTERVENTIE
REABILITARE, CONSOLIDARE SI MODERNIZARE

CASA DE CULTURA "MATEI VOIEVOD" TGV.
CALEA PLOIESTI 87 - BENEF. PRIMARIA TGV.

INSTALATII TERMICE
PLAN PARTER

IT-01
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