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MEMORIU GENERAL
CAPITOLUL A: Piese scrise

(1)Date generale:

1. Denumirea obiectivului investitiei : Reabilitare camin cultural Bodrogu Nou
comuna Zadareni, jud. Arad

2. Amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei,

- Terenul e situat In intravilanul localitdtii, zona centrald a Bodrogului Nou, Comuna
Zadareni, nr. FN., judetul Arad, pe teren cu extras C.F. nr.283. nr. top. 66/3/2 Terenul are
suprafata de S = 1440mp si este proprietatea statului Roman.

3. Titularul investitiei: Comuna Zadareni
4. Beneficiarul investitiei: Comuna Zadareni
5. Elaboratorul studiului : -S.C. ARTNOVA S.R.L. Arad

(2)Descrierea investitiei:

1. Situatia existenta a obiectivului de investitii:
Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de

calitate in constructii, potrivit legii;

A. Rezistenta si stabilitate - se regdseste in expertiza tehnica

In urma examinarii vizuale a constructiei in ansamblu nu s-au constatat degradari
majore ale structurii de rezistenta.

Aproximativ 50-60% din elementele structurii sarpantei sunt degradate si vor fi
inlocuite.

Elemente ale pardoselilor si planseelor de lemn prezintd degradari in timp.

B. Siguranta in exploatare.

Functiunea imobilului este de camin, cu structurd re rezistentd de caramida, plansee de
lemn acoperis tip sarpantd si invelitoare de tigla.

Amplasarea in cadrul lotului este retrasd din frontul stradala la o distantd de 12,50m.
Accesul 1n incintd se realizeaza 1n partea nordica a lotului.

Cladirea are structurd de rezistentd este din zidarie portantd cu fundatii de cardmida.,
planseu de lemn acoperit cu pamant si sarpanta de lemn.



Invelitoare de tigla este veche, a iesit din perioada de garantie, spartd pe alocuri,
permitand infiltrarea apei, in zidaria si in planseul existent.

Din punct de vedere al normelor sanitare, imobilul nu este dotat corespunzator
cerintelor actuale de igiena.

Pentru asigurarea sigurantei in circulatie in exteriorul imobilelor, cai de acces pietonale
sunt separate de cdile de acces carosabile prin spatii verzi cu latimea de 2,5 m, .

Intre cladire si carosabil trebuie existd un trotuar cu latimea de 2,00m cu spatiu pentru
manevrarea caruciorului rulant si schimbarea directie de 2,00 x 1,50 m si inaltime de max. 0,20
m; fatd de terenul sistematizat. Pe traseul pietonala sitului studiat nu sunt obstacole.

Stratul de uzura a traseelor carosabile sunt din dale de beton amprentat pentru a Tmpiedica
alunecarea in conditii de umiditate, cu pantd de 3,5% 1in profil longitudinal si 2% in profil
transversal, cu denivelarile admise pe traseul pietonal (daca nu pot fi evitate), sunt de max. 2,5
cm; si rosturile intre dalele pavajului, sau orificiile de la gratarele pentru ape pluviale, de max.
1,5 cm. Zona nu este expusd vanturilor puternice. Acoperisurile au pantd de 27°. Sarpanta si
invelitoarea sunt degradate.

Accesul in cladire este retras cu 12,95 din circulatia stradalad cu un trotuar de unde se va
realiza si accesul persoanelor in carucior rulant pe rampa cu panta de 8§%.

Nu este asigurat accesul persoanelor cu handicap.

La nivelul cotei 0,00, nu sunt denivelari intre pardoseli, care nu sunt in stare buna.

[luminatul artificial 1in cladirile de locuinte iluminatul de sigurantd nu este asigurat
conform prevederilor normativului I 7 si STAS 6646/1,3; instalatia electricd interioara este veche
si nu corespunde normelor in vigoare
inceﬂ{iﬁ spatiilor se realizeaza cu o soba de fontd alimentatd cu combustibil solid.

E

Spatiile existente sunt urmatoarele: sala spectacole pentru aprox. 60 persoane cu scena
cu A utild =84.15 mp, administratie (13,20m ), doua Incéperi utilizate pentru copii prescolari ca
si sdli de gradinitd si o Incdpere de unde se realizeaza accesul la pod.

C. Siguranta la foc

Cladirea nu este dotatd cu mijloacele de interventie de prima urgenta - stingatoare

Singura posibilitate de evacuare in caz de incendiu este usa de acces in imobil. In caz de
situatii de urgentd se pot folosi ca si cale de evacuare ferestrele.



Nu existd rampa de acces pentru persoane cu handicap fizic.
D. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

Imobilul nu prezintd riscuri pentru sanatatea populatiei si a mediului, avand un caracter
social.

In curtea cdminului cultural este amenajat un grup sanitar si alaturat este amplasat un
rezervor vidanjabil.
E. Izolatie termica, hidrofuga si economia de energie.

Imobilul prezinta igrasie la pereti, datorita lipsei hidroizolatiei de sub ziduri.

In pod peste grinzile de lemn se afli pimant batut, iar structura sarpantei este veche si
trebuie consolidata.
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F. Protectia impotriva zgomotului.
Amplasarea ntr-un singur pateu, intre strdzile satului si imprejmuirea acestuia cu zone
verzi, fac ca aceasta cladire sa nu deranjeze imobilele rezidentiale din imediata vecinatate.
- valoarea de inventar a constructiei;

Valoarea de inventar a constructiei este de 94 900 mii lei vechi, imobilul fiind introdus
in proprietatea comunei Zaddreni, in baza MOF 690 din 19 septembrie 2002, anexa 29, la
pozitia 25- inventarul care apartine domeniului public al comunei Felnac si Tn baza Hotararii
Consiliului Local Zadareni, nr. 23 /199, prin care s-a modificat proprietatea asupra imobilului,
respectiv acesta a trecut in proprietatea comunei Zadareni

- actul doveditor al fortei majore, dupa caz;

Imobilul nu reprezintd un caz de fortd majora.
Necesitatea si oportunitatea investitiei:

Desi circa 40 la suta din populatia Romaniei este localizata in mediul rural, conditiile ei
de trai amintesc mai degraba de un intunecat Ev Mediu dacit de secolul XXI. Organizandu-si
existenta in functie de anotimpuri si de muncile campului, care de-abia le asigura traiul,
majoritatea romanilor care traiesc la tara sunt foarte departe de viata culturala. Lacasurile care ar
trebui sa-i mentind in contact cu acest domeniu sunt cdminul cultural, biblioteca si
cinematograful. Acolo unde exista si functioneaza.



In cea mai mare parte a localitatilor din mediul rural, ciminele culturale zac darapanate,
inchise sub cheie in cea mai mare parte a timpului, iar din cind in cand gizduiesc nunti sau
evenimente electorale. De cele mai multe ori, cdminele culturale reprezinta oglinda activitatii
culturale din satele romanesti: uitata, prafuita, degradata.

Acest scenariu se deruleazd pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat domeniului, atat
din partea bugetului public, cat si din partea finantatorilor privati. Este bine stiut ca patrimoniul
cultural al satului romanesc reprezinta o sursa importanta de dezvoltare la nivel local si regional.
Dezvoltarea rurala durabila nu se poate face in afara pastrarii identitarii culturale, fapt care
impune luarea in considerare si a unor factori cum ar fi educatia si consumul cultural;
imbunatatirea serviciilor culturale de baza din spatiul rural romanesc, etc.

Aceasta implica dezvoltarea infrastructurii de asezaminte culturale, biblioteci, cinematografe,
cdmine culturale, locuri de petrecere a timpului liber, cat si punerea in valoare a patrimoniului
cultural, arhitectural si natural. Dimensiune importanta a vietii sociale, viata culturala va fi
revitalizata in conditiile in care comunititile rurale vor detine o infrastructura culturala adecvata,
care ar putea deveni in unele zone, salvatoare pentru anumite traditii, obiceiuri si a altor elemente
de patrimoniu cultural imaterial.

Comuna Zadareni, a identificat oportunitatea accesarii Programul national de dezvoltare
rurala (PNDR), Masura 322 pentru ca asezamantul cultural Bodrogu Nou, din localitate sa poata
fi dotat cu echipamente de practica culturala necesare, pentru intdrirea rolului acestora si
transformarea in centru comunitar de acces la informatie si cultura si de coeziune sociala,
diversificarea ofertei culturale, cresterea gradului de acces si de participare a populatiei locale la
viata culturala.

Cultura este fundamentul necesar oricarei dezvoltari autentice si durabile, fiind un atribut
esential al identitarii nationale. Componenta culturala este caracteristica unui standard calitativ
ridicat al vietii spirituale, individuale si sociale, iar cresterea profesionalismului si accesului la
cultura, in general, conduc la un nivel superior al vietii.

Este comun acceptata ideea conceperii si realizarii unei agende cultural locale, care sa include
prioritatea cum ar fi cunoasterea, conservarea si valorificarea patrimoniului cultural, cercetarea
etnofolclorica zonala si valorificarea rezultatelor acesteia in repertoriile formatiilor muzical-
coregrafice sau monografii, antologii, reviste sau publicatii. Din acest punct de vedere o
coordonata esentiala este activitatea de valorificare a traditiei populare in viata culturala, in
spiritul autenticitatii si sub semnul valorii.

Consiliul Local al Comunei Zadareni coordoneazd metodologic ntreaga manifestare
folclorica din comuna, constituindu-se in indrumadtor al activitdtii cdminelor culturale din satele
apartindtoare comunei. Preocuparile constante privind instruirea si pregatirea grupurilor si
ansamblurilor de muzica si dansuri populare, a solistilor vocali, instrumentisti si a orchestrelor de
muzica populara, revigorarea obiceiurilor si a traditiilor populare sunt doar cateva dintre
prioritdtile in activitatea complexa a Consiliului Local.

Activitatile de pregitire permanenta include si repetitiile ansamblului folcloric ,,Roménasul”,
ansamblu ce reprezintd comuna Zddareni la manifestdri de prestigiu cu caracter national si
international.

Activitatea ansamblului ,,Romanasul” este recunoscuta la nivelul judetului Arad. Acest lucru
este atestat prin adresa nr. 1096/17.07.2009 eliberata de Centrul Judetean Arad.

Valorificarea scenica a folclorului tinde sa ramana in atentia Consiliului Local Zadareni una
din posibilitatile cele mai eficiente de conservare a traditii. Aceste tipuri de manifestdri se
adreseaza unei largi categorii de public interesat de folclor si de péstrarea traditiilor populare in
toata diversitatea sa.



Manifestarile artistice organizate de Consiliul Local in cadrul cdminului cultural ar atrage un
numdr mare de participanti, avand rolul de a aduce in fata publicului frumusetea folclorului local,
releviand autenticitatea sa si promovand bunurile culturale — traditionale sau contemporane,
satisfidcand nevoia localnicilor de cultura, arta, informatie si divertisment.

Dreptul la cultura, pluralismul cultural si dialogul intercultural sunt valori esentiale ale unei
societatea deschise, democratice. Accesul la cultura este un factor principal de coeziune sociala si
un Tnsemn al consolidarii identitarii culturale.

Obiectivul proiectului de investitie propus reabilitarea ca@minului cultural Bodrogu Nou — va
contribui la Tndeplinirea obiectivului general, si a obiectivului specific ale masurii 322.

Reabilitarea caminului cultural Bodrogu Nou contribuie la imbunatatirea conditiilor de viata
pentru populatia rurala din aceasta zona.

Viata in spatiul rural, mai mult decat in oricare alt mediu social, este asezata pe o serie de
norme emanate din viata multiseculara, din traditiile, obiceiurile si cultura locala. Modul de viata
rural, traditiile si obiceiurile, formeaza laolaltd cultura populara locala sau regionala. Viata
sociala si culturala, caracteristica ruralului, este un patrimoniu de neegalat al umanitarii, element
care, alaturi de economie si ecologie, da adevarata dimensiune si valoare spatiului rural.

Unul din mijloacele prin care se transmite cultura in mediul rural este caminul cultural. Prin
reabilitarea caminului cultural Bodrogu Nou, se asigura protejarea mostenirii culturale, extrem
de importunata in ceea ce priveste dezvoltarea turismului rural ca modalitatea de pomovare a
satului Zadareni, cu un efect pozitiv asupra atragerii turistilor, cu beneficii economice pentru
populatia rurala din aceasta zona si implicit un efect pozitiv asupra conditiilor de viata.

Scopul cel mai important al dezvoltarii socio-culturale a spatiului rural il reprezinta realizarea
relatiilor de viata ale locuitorilor si imbunatatirea acestora. Acest lucru s-ar putea realiza
prin crearea si amenajarea de spatii in care se pot conserva traditiile, cultura, obiceiurile din
mediul rural ce reprezintd mijloace de crestere a potentialului turistic si implicit mijloace de
imbunatatirea a conditiilor de viata din zona rurala.

Prin proiectul de investitii propus — reabilitarea cdminului cultural Bodrogu Nou — se creeaza
premisa dezvoltarii serviciilor culturale de baza in cadrul comunei Zadareni. Astfel, se contribuie
la cresterea numarului de locuitori din zona rurala a comunei Zadareni care beneficiaza de
servicii culturale imbunatatite. Prin protejarea culturii — o componenta importanta a vietii satului
si un domeniu care poate contribui in mod specific la cresterea gradului de atractivitate a
spatiului rural pentru turisti si implicit la decoltarea economica a zonei - se creeaza premisa
dezvoltarii serviciilor publice de baza din acesta zona, servicii care sunt slab dezvoltate.

Consiliul Local Zadareni va sustine demersul de revitalizare a patrimoniului cultural local,
atat prin prisma readucerii in prim plan a activitdtii cdminului cultural local, cat si prin prisma
imbunatatirii si diversificarii ofertei culturale.

In acest context, se considera ca activitatea desfasurata de Ansamblul Folcloric Roméanasul
pentru promovarea si valorificarea, deopotriva, a culturii traditionale si a creatiei contemporane,
se va imbogati si diversifica in intervalul ce va urma, gratie urmatoarelor activitati:

e realizarea de spectacole muzical-coregrafice, concerte si recitaluri, cu noi repertorii,
asumate pe criterii de autenticitate si valoare;

e organizarea si sustinerea proiectelor culturale.

e participarea la importante manifestarii de amploare interjudeteana, nationala si
internationala

In prezent exista probleme de ordin organizatoric la nivelul ansamblului folcloric, cele mai
importante fiind legate de dotarea membrilor cu costume populare.
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Aceste probleme de ordin organizatoric vor fi insa depdsite prin achizitionarea de 20 de
costume populare, in scopul revitalizarii traditiilor locale.

O definitie a costumului popular as putea fi ,,hainele purtate de tarani, pe care acestia si le fac
singuri””'. Costumul popular romanesc, ca si oricare alt costum popular (sau national) este o
economice. Costumul popular de asemenea reflecta si starea sociala sau ocazia cu care este
purtat. In concluzie, exisa o mare varietate de costume populare.

In general, pana la 1850 la costumul popular (national) din Europa au intervenit foarte putine
schimbari. Dupa 1850, cand pe piata au aparut panzeturi, ate de brodat, etc., iar calatoriile au
devenit mai sigure si mai usoare, au inceput sa apara schimbari semnificative la hainele taranesti.
Panzeturile de gata si atele viu colorate au facut ca hainele sa fie mai bogat si mai colorat
ornamentate. Usurinta in calatorie a facut ca multe diferente zonale sa dispara.

Portul popular cunoaste in a doua jumadtate a secolului al XIX-lea un proces de imbogatire
preludnd masiv elemente de port ordsenesc, integrandu-se insa organic in cel traditional. Asa se
explica aparitia a numeroase costume cu elemente specifice unor zone sau chiar localitati mai
importante. In aceasta perioada asistam la transformari functionale a unor elemente de port - mai
cu seama in domeniul podoabelor. Acest proces de imbogatire a portului popular mentine pentru
o perioada scurta unele bresle producatoare de elemente de port popular. Este vorba de croitori,
palarieri, pantofari, cizmari, cojocari si aurari care sunt afectati mai putin de criza care a cuprins
intregul sistem de bresle.

De asemenea, obiectivele proiectului de investitie propus — reabilitarea caminului cultural
Bodrogu Nou — vor contribui la Tndeplinirea obiectivelor operationala ale masurii 322 prin:

o reabilitarea  caminului cultural Bodrogu Nou creeazd premisa dezvoltarii
serviciilor culturale de baza din aceasta zona si contribuie indirect la imbunatatirea
accesului populatiei locale la serviciile publice de baza;

o prin reabilitarea caminului cultural Bodrogu Nou, Tmpreuna cu celelalte obiective
investitionale ale acestui proiect integrat, se realizeaza renovarea satului Zadareni
si implicit a celorlalte sate

o proiectul propus contribuie la cresterea calitdtii vietii in zonele rurale si cresterea
atractivitatii localitati pentru populatia existenta (in vederea diminuarii
fenomenului de migratie cétre zonele urbane sau chiar striindtate) si pentru
persoanele in cautare de stabilire definitiva.

Pentru functionarea acestei infrastructuri, Comuna Zaddreni a Incheiat un Acord de
parteneriat cu o Organizatie Non Guvernamentala, ,,Asociatia Misiunea Credintei Apostolice din
Portland Oregon SUA” prin care cele doua parti vor asigura functionarea in bune conditii a
activitatilor culturale preconizate prin aceasta investitie.

Realizarea acestui proiect indeplineste cerintele obiectivului general al Masurii 322 PNDR:
,Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale” prin
imbunatatirea accesului la serviciile publice de baza pentru populatia rurala, realizdndu-se
renovarea comunei Zadareni.

2.Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit
energetic:

- prezentarea a cel putin doua optiuni;
Interventii minimale

Se va demonta si Indeparta Tnvelitoarea existenta din tigla
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Se vor inlocui elementele structurii de rezistentd a sarpantei care sunt deteriorate si de
asemenea se vor reface imbinarile elementelor acolo unde este cazul

Se vor efectua lucrari de ignifugare a sarpantei

Se va monta noua invelitoare din tigla

Se vor lua masuri de hidroizolare a peretilor din cardmida

Va fi realizata reabilitarea termicd a constructiei prin placarea peretilor exteriori cu
polistiren cu tencuiala structuratd de fatada

Vor fi desfacute pardoselile din lemn si se vor realiza noi pardoseli din beton slab armat
de 10cm grosime

Realizarea 1n peretele din ax 3/A-B de gol de usa de usa de dimensiuni 80x210cm, sub
protectia unui buiandrug metalic compus din 2 profile metalice U12 montate spate 1n spate,
solidarizate cu placute si suruburi M10

Realizarea 1n peretele din ax A/4-5 a unui de gol de usa de usd de dimensiuni
120x210cm, sub protectia unui buiandrug metalic compus din 2 profile metalice U12 montate
spate in spate, solidarizate cu placute si suruburi M12

Inzidirea unui gol de usd de dimensiuni 90x210cm in peretele din ax B cu zidarie de
caramida

Interventii maximale

Se va sista orice activitate 1n interiorul cladirii si va fi Tndepartat mobilierul

Se desface Tnvelitoarea din tigla, bucata cu bucata

Se Indeparteaza sarpanta existenta

Se vor executa lucrari de subzidire a tuturor fundatiilor cladirii

Se vor executa stalpisori din beton armat monolit de 30x30cm la colturile cladirii si la
intersectiile de ziduri, stalpisori ce vor fi ancorati in fundatia de beton a subzidirii §i vor asigura
intarirea zidariei

Se va executa un planseu din beton armat monolit de 15cm grosime peste parter,
rezemat pe ziduri prin intermediul unor grinzi si centuri, cu asigurarea obligatorie a sprijinirii
verticale a peretilor de zidarie.

Se vor reface sarpanta de lemn si Tnvelitoarea din tigla, cu materiale noi

Se refac pardoselile, cu asigurarea hidroizolarii peretilor cladirii

Se Tnlocuieste tAmpléria de lemn cu tdmplérie PVC cu geam termopan

Va fi realizata reabilitarea termicd a constructiei prin placarea peretilor exteriori cu
polistiren cu tencuiala structuratd de fatada

Realizarea de goluri se va face dupa Indepértarea finisajului si a tencuielii. Cu ciocanul
de max. 3kg se vor indeparta blocurile de caramida, bucata cu bucata, fara a induce socuri si fara
afectarea spaletilor adiacenti.

- recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei
optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul

documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.

- Prin realizarea lucrarilor descrise se va spori siguranta si confortul in
exploatarea constructiei

- Lucrérile propuse nu vor afecta rezistenta si stabilitatea initiald a constructiei

- Realizarea executiei se va face pe baza unui proiect tehnic.

- Aceasta expertiza va face parte integrantd din cartea constructiei.
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(3)Date tehnice ale investitiei:

1.Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca
necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza;

a) Arhitectura

Functiunea imobilului este de cdmin, cu structurd re rezistentd de cdaramida, plansee de
lemn acoperis tip sarpanta si invelitoare de tigla.

In situatia existenta in cladire functioneazi in inciperile alipite silii ciminului cultural o
gradinitd care reuneste toate categoriile de varsta prescolard intr-o singura incapere, datoritd in
principal numarului mic de copii, o Incdpere pentru administratie, acces pod si o incapere fara
functiune clar determinata.

Pentru a se asigura conditii de educatie conf. categoriei de varsta, copii din localitate vor
fi transportati cu microbuzul primariei, in localitatea Zadareni, alaturi de copii de varsta scolara,
distanta dintre cele doud localitati fiind foarte mica.

Spatiile existente sunt urmatoarele: sala spectacole pentru aprox. 60 persoane cu scena
cu A utila =84.15 mp, administratie (13,20m ), doua incaperi utilizate pentru copii prescolari ca
si sali de gradinita si o Incdpere de unde se realizeaza accesul la pod.

Functiunile propuse pentru spatiul eliberat, in urma schimbarii functiunii existente sunt de
birou administrativ, sala pentru pregatirea ansamblului popular, vestiar si centrala termica.
Cladirea are structurd de rezistenta este din zidarie portantd cu fundatii de caramida.,
planseu de lemn acoperit cu pamant si sarpanta de lemn cu Tnvelitoare de tigla

Modificarile propuse, vizeaza consolidarea imobilului, a sarpantei, reabilitarea termica a
cladirii, refacerea finisajelor interioare si exterior. De asemenea se vor mai efectua urmatoarele
lucrari:

— Hidroizolarea peretilor de caramida

— Refacerea pardoselilor existente, cu pardoseli noi din beton slab armat (#6/20)pe
un strat de balast compactat, peste care se va monta o pardoseala de gresie sau
parchet.

— Montarea unei noi invelitori din tigla

— Refacerea trotuarelor din beton din jurul cladirii

— Desfacerea si refacerea tinichigeriei.

In evaludri nu au fost propuse modificari ale tamplariei existente decét pentru accesele
nou create.

Burlanele si jgheaburile existente vor fi demontate, stivuite in depozit supravegheat si
vor fi remontate dupa terminarea lucrarilor de la sarpanta si fatade.

Reabilitarea grupului sanitar presupune efectuarea urmatoarelor lucrari:
- Igienizarea peretilor si refacerea placajului de gresie.

- Inlocuirea obiectelor sanitare

- Incilzirea spatiului

- Refacerea tamplariei si finisajului exterior.
b) Rezistenta

1. Date generale
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Prezenta documentatie tehnicd se intocmeste la cererea beneficiarului, Priméria
Comunei Bodrogu Nou si reprezintd proiectul in fazad P.T. pentru reabilitare cdmin cultural
amplasat in sat Bodrogu Nou, comuna Zadéreni.

Conform Normativ P100-92 zona seismica Banat cu ag=0,16g si Tc=0,7sec.

2. Terenul de fundare
Conform Studiului Geotehnic nr.808/2008 intocmit de S.C. ATELIER A SRL Arad,
stratificatia terenului de pe amplasament este urmatoarea:
-sol vegetal cu grosimea stratului de 0,80m
-pana la adancimea de 3,60m un complex argilos cafeniu gélbui plastic consist
-pana in baza forajului strat de argila cafenie plastic vartoasa tare

Presiunea conventionala de calcul a terenului de fundare, pentru Incarcari din gruparea
fundamentald, se va considera Pconv.=240kPa.

Apa subterana a fost interceptatd la adancimea de 3,50m si are un regim maxim
ascensional de pana la 1,80m de la nivel teren natural, si nu va afecta fundatiile.

In jurul constructiei se vor prevedea trotuare etanse din beton armat.

nainte de turnarea betonului, terenul de fundare va fi avizat

3. Date privind constructia existenta

Este o constructie cu regimul de Tndltime parter+pod, cu structura de rezistenta alcatuita
astfel:

- infrastructura: fundatii continue din caramida plina arsa

- suprastructura: din zidarie portantd de caramida plina

- planseul peste parter: lemn

- acoperis: sarpantd de lemn cu invelitoare din tigla

Constructia are o vechime de aproximativ 80 ani, cu proiectant si constructor initial
neidentificati.

4. Date privind modificirile propuse

4.1 Realizarea n peretele din ax 3/A-B de gol de usd de usd de dimensiuni 80x210cm,
sub protectia unui buiandrug metalic compus din 2 profile metalice U12 montate spate in spate,
solidarizate cu placute si suruburi M10

4.2 Realizarea in peretele din ax A/4-5 a unui de gol de usd de usd de dimensiuni
120x210cm, sub protectia unui buiandrug metalic compus din 2 profile metalice U12 montate
spate in spate, solidarizate cu placute si suruburi M12

4.3 Inzidirea unui gol de usa de dimensiuni 90x210cm in peretele din ax B cu yidarie de
cardmida

4.4 Realizarea unei ghene de aerisire la intersectia axelor B-4

4.5 Identificarea si Tnlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate

4.6 Indepartarea si inlocuirea in totalitate a invelitorii din tigla

4. Masuri de interventie

Se sisteaza orice activitate 1n interiorul cladirii

Se demonteaza invelitoarea din tigla bucaté cu bucata

Se executd subzidirile fundatiilor din exterior, cu beton simplu C12/15, pe tronsoane
succesive cu lungimea maxima de 1,00m. Talpile fundatiilor existente se vor curita foarte bine
cu peria de sarma, in vederea realizarii unei aderente cit mai bune dintre fundatiile de caramida
si noua fundatie de beton. Turnarea betonului se va realiza cu ajutorul unui cofraj tip palnie,
betonul in exces fiind Indepartat prin cioplire.

Demontarea si reconstruirea cu material lemnos nou a planseului peste parter, cu
asigurarea prin proptire a peretilor de zidarie pentru asigurarea stabilitdtii si impiedicarea
deplasarii orizontale a acestora

Golurile noi se vor realiza numai dupd montarea in prealabil a buiandrugilor metalici.
Acestia se vor realiza in doud etape, pe o fata si pe alta a zidurilor, prin slifuirea succesiva a
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peretilor, solidarizarea profilelor U12 realizindu-se cu suruburi M 12, si betonare cu ciment fara
var
— Hidroizolarea peretilor de caramida
— Refacerea pardoselilor existente, cu pardoseli noi din beton slab armat (#6/20)pe
un strat de balast compactat
— Montarea unei noi invelitori din tigla
— Refacerea trotuarelor din beton din jurul cladirii
5. Masuri de protectia muncii
Din punct de vedere al protectiei muncii se vor respecta normativele urmétoare:
Legea protectiei muncii nr.90/1996 si Normele Metodologice de aplicare
Normativ general de protectia muncii MMPS-ms editia 1996
Norme specifice de protectia muncii pt.lucrdri de zidarie si montaj prefabricate-caiet
nr.27 MMPS — ms editia 1996
Toate normele de protectie a muncii inscrise Tn normativele de constructii aflate in
vigoare pentru fiecare gen de lucrare
6. incadrarea in Normative

In proiectare au fost respectate toate normativele si STAS-urile in vigoare la data
proiectarii,acestea urmand a fi respectate in executie.

- NE 012-99 — indrumitor de proiectare pentru beton simplu si armat

P100-1 - 2006 —Normativ pentru proiectarea antiseismicd a constructiilor de
locuinte,social-culturale,agrozootehnice si industriale

C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si
tencuialad

C239-83 Normativ pentru executarea si receptionarea lucrdrilor de tencuieli la
constructii civile si industriale

C16-71 Normativ pt. executarea lucrarilor pe timp friguros

C112-86 Aprobat de ICCPDC Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiei

STAS 2389/77,2274/74 Lucrari de tinichigerie

C239-88,C6-86,C35-82,C55-74,C47-86,C8-76,STAS465/80 si STAS 5333/80

7. Protectia mediului

Prezenta documentatie a fost intocmitd respectandu-se O.U. 195/2005 referitoare la
protectia mediului.

Prin lucrarile prevazute factorii de mediu nu sunt afectati si nu se impun lucrari de
reconstructie ecologica, deci nu existd un studiu de impact asupra mediului.

Toate materialele si tehnologiile utilizate sunt moderne si nepoluante.

Materialele deseuri rezultate in urma lucrdrilor de constructii vor fi transportate si
depozitate de catre constructor, pe cheltuiala sa in deponeurile indicate de catre autoritatea
publicd locala in autorizatia de construire.

8. Asigurarea calitatii

Proiectul a fost elaborat, verificat si aprobat de personal calificat.

Conform Legii 10/1995, privind calitatea in constructii, prin proiect se asigurd nivelul
de calitate conform cerintelor - siguranta si stabilitatea constructiei.

In vederea respectdrii fazelor de executie determinante, se va respecta programul de
urmarire de santier ale acestora conform prevederilor legislatiei in vigoare, pe baza programului
anexat prezentei documentatii.

Metodele de control si documentele care stau la baza atestarii calitatii sunt cuprinse in
Normativ C56/85 si 1n proiect.

Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie controlatd in primul rand de sefii
formatiilor de lucru §i de personalul anume nsarcinat cu conducerea lucririlor de executie.
Aceste controale nu se substituie controalelor efectuate de proiectant, beneficiar si
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Inspectoratului de Stat in Constructii, la fazele determinante mentionate in proiect si nici celor
prevazute in programul de control pe santier a proiectantului.

Responsabilul cu organizarea sistemului de asigurare a calitatii din partea
constructorului este obligat si elaboreze FISA TEHNOLOGICA pentru fiecare categorie de
lucréri in parte a obiectivului proiectat (trasare, sprijiniri la sdpéturi, drenaje, lucrari de sapatura
si umpluturd, hidroizolatii, cofrare, armare, betonare, etc.).

FISELE TEHNOLOGICE vor fi insusite de R.T.E., dirigintele de santier atestat
MLPTL si seful de obiectiv, fiind prezente permanent la santier.

Proiectantul nu va participa la nici o verificare a lucrarilor de pe santier n cazul
inexistentei acestor FISE TEHNOLOGICE, neasumandu-si responsabilitatea receptionarii unor
lucrari sau ansamblului structurii pentru care constructorul si beneficiarul nu dovedesc nsusirea
si pregatirea lor, conform legislatiei Tn vigoare.

In legatura cu tehnologia de executie este obligatorie intocmirea de citre constructor a

,PLANULUI DE ORGANIZARE DE SANTIER”, documentatie ce va fi insusitd de
dirigintele de santier si se va afla la loc vizibil pe santier.

Pentru realizarea conditiilor de calitate prevazute 1n proiect, constructorul si
beneficiarul - prin responsabilii lor autorizati — vor conduce, supraveghea si verifica lucrarile
respectand in legislatia si normativele in vigoare, elaborate de institute de specialitate coordonate
de M.L.P.T.L., LN.C.EER.C,, C.O.C.C, LLP.C.,L.LP.C.T.

8. Dispozitii finale

Lucrdrile vor fi incepute dupa obtinerea autorizatiei de construire.

Pe parcursul executiei,executantul trebuie sd asigura o riguroasd ordine pe santier
incepind cu etapa de initiere a lucrdrilor,sd asigure calitatea lucrdrilor efectuate si evitarea
accidentelor de muncd,revenindu-i sarcina de respecta toate normativele prezentate mai
sus,precum si cele care nu au fost mentionate expres,dar sunt cuprinse in plange atit In piesele
desenate cat si in cele scrise.

Misurile precizate nu sunt limitative. in cazul modificirii acestora,normativele mai sus
amintite vor fi adaptate si aplicate pe toatd durata construirii i exploatarii

c) Instalatii si lucrari apa canal

1. Situatia existenta :

In incinta cd@minului cultural, este in functiune un bransament de apa potabild, executat din
teava de polietilend Dn. 32 mm, racordat la reteaua stradala.

Céaminul de apometru este amplasat in spatiul verde din strada.

Grupurile sanitare existente, functioneaza in cladirea anexa.

Apa calda menajerd se prepard local in centrala termica din cladire.

Apele uzate menajere sunt colectate intr-un rezervor vidanjabil de 25 mc, amplasat in
incinta.

Apele pluviale de pe cladire sunt colectate prin jgheaburi si burlane si dirijate pe spatiul
verde din incintei.

2. Situatia propusa:

Imobilul va fi racordat la reteaua de alimentare cu apa existentd in zona.

Pentru grupul sanitar s-a propus alimentarea cu apa a obiectelor sanitare, care se va
realiza de la conductele de apa rece si calda din centrala termica.

Apele uzate menajere vor fi evacuate gravitational, prin tuburi de polipropilena de
scurgere in racordul de canalizare menajera , existent in incinta

Inainte ca apele uzate menajere, sa fie evacuate in conducta exterioara de canalizare,
vor fi trecute prin separator ecologic de grasimi, cu debit de 2 1/s.

Materialele propuse pentru realizarea instalatiilor sunt:
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e Tevi din otel zincat pentru conductele de apa rece si calda montate 1n distributie
e Tevi din polietilena multistrat, pentru conductele de apd rece si apa caldd montate in
legaturi la obiectele sanitare
e Tuburi din polipropilena pentru canalizare, pentru conductele de canalizare menajera
Armaturi de Inchidere si reglare in instalatie s-au prevazut:
® Robineti sferici de trecere pe conductele de legdturd la obiectele sanitare
¢ Robineti sferici de Inchidere pe conductele de distributie ale apei reci si calde.
Pe conductele de distributie se vor monta robineti de inchidere sferici. Pentru racordarea
obiectelor sanitare se vor monta robineti sferici de trecere.
Conductele de apa rece si caldd din otel se vor izola termic, cu saltele din poliuretan gata
confectionate, iar conductele din polietilena multistrat, se vor aproviziona izolate.
Coloana de canalizare menajera, va fi prevazuta cu piesd de curdtire, amplasata la 0.40-
0.80 m de pardoseala, iar coloana de aerisire va depasi acoperisul cladirii cu cel putin 0,50m,sau
se va monta supapd de aerisire cu membrana.
Conductele orizontale de canalizare menajera se vor monta cu pantd de 3-4% spre spre
canalizarea exterioara.
Pentru Tmbinarea conductelor de canalizare se vor utiliza ramificatii, cu unghiuri mai mici
de 90°.
Conductele de apa si canalizare vor fi fixate de elementele de constructii, prin bratdri
metalice, conform prevederilor din caietele de sarcini.
Trecerea conductelor din polipropilend si polietilena prin ziduri si fundatii , se va face
prin tuburi de protectie metalice .
La executarea lucrarilor de instalatii sanitare se vor respecta toate masurile de protectie a
muncii i PSI 1n vigoare
Céaminul cultural nu este racordat la reteaua de alimentare cu apa a localitatii.

d) Instalatii si lucrari de alimentare cu energie electrica

In prezent alimentarea cu energie electrica a caminului cultural din localitatea Bodrogu
Nou, apartindnd de comuna Zadareni se realizeaza printr-o linie electrica aeriana de joasa
tensiune, care strabate curtea caminului cultural. Linia electrica aeriana este realizata cu
conductor A..., pozata pe stalpi din beton, bransamentul actual realizandu-se de la stalpul pozat
in dreptul cdminului cultural, printr-un bransament monofazat.

Tabloul de distributie electric este amplasat pe holul de acces din spatele cladirii. El
este compus din doua circuite monofazate ( pentru lumina si prize) realizate cu sigurante de 25A,
amplasat pe un soclu de marmura. Langa tabloul de joasa tensiune este montat contorul
monofazat de mésura a energiei electrice.

[luminatul cladiri este realizat cu corpuri fluorescente si incandescente. Prizele sunt
simple, montate la h=1.20 m.

e) Instalatii si lucrari de alimentare cu energie termica.
Caminul cultural este Incalzit cu sobe alimentate cu combustibil solid.

2.Descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare
efectuate in spatiile consolidate

a) Arhitectura

Obiecte proiectate si caracteristici
— Camin cultural — consolidare, modernizare cladire, cu P nivele,
Proiectul propune realizarea modernizarii caminului cultural existent.
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In situatia existentd in cladire functioneaza o gradinitd care reuneste toate categoriile de
varsta prescolara ntr-o singurd incapere, datoritd n principal numdarului mic de copii.

Pentru a se asigura conditii de educatie conf. categoriei de varsta, copii din localitate vor
fi transportati cu microbuzul primariei, in localitatea Zadareni, alaturi de copii de varsta scolara,
distanta dintre cele doud localitati fiind foarte mica.

Functiunile propuse pentru spatiul eliberat, in urma schimbarii functiunii existente sunt de
birou administrativ, sald pentru pregatirea ansamblului popular, vestiar si centrald termica.

Modernizarea constd 1n realizarea consoliddrilor la fundatii, ziduri si plansee, in
conformitate cu expertiza tehnica, care prevede toate consolidarile necesare.

De asemenea la partea superioard se la consolida planseul, realizindu-se o saiba
perimetrala de consolidare. Sarpanta va suporta reparatii la cépriori, pane, si sipci si va avea
inlocuita toatd invelitoarea cu tinichigeria aferenta.

Functiunea existentd in corpul existent nu se modifica, in partea de sili de curs se vor
amenaja spatii pentru ansamblu local si o centrald termicad pe combustibil solid.

La accesul principal se realizeazad o extindere a platformei de acces §i se amenajeaza o
rampa pentru handicapati, agrementata cu jardiniere.

Modificarile propuse, vizeaza consolidarea imobilului, a sarpantei, reabilitarea termica a
cladirii, refacerea finisajelor interioare si exterior. De asemenea se vor mai efectua urmatoarele
lucrari:

— Hidroizolarea peretilor de caramida

— Refacerea pardoselilor existente, cu pardoseli noi din beton slab armat (#6/20)pe
un strat de balast compactat, peste care se va monta o pardoseala de gresie sau
parchet.

— Montarea unei noi invelitori din tigla

— Refacerea trotuarelor din beton din jurul cladirii

— Desfacerea si refacerea tinichigeriei.

In evaluari nu au fost propuse modificari ale tamplariei existente decét pentru accesele
nou create.

Burlanele si jgheaburile existente vor fi demontate, stivuite in depozit supravegheat si
vor fi remontate dupa terminarea lucrarilor de la sarpanta si fatade.

Golurile de usa

Pentru a se asigura legitura cu sala de spectacol, s-a deschis un gol de acces spre
exteriorul cladirii i un gol de acces in sala de spectacol..

Accesul din centrala termica se realizeaza din exteriorul incintei, din curtea interioara.,
pentru evacuarea gazelor arse s-a propus realizarea unui cos de fum din elemente prefabricate

Pe lot se afla amplasatd o magazie de lemne, un rezervor vidanjabil de 25 mc. §i un grup
sanitar. Grupul sanitar existent va fi reabilitat si va fi racordat la centrala termicd proiectata
precum si la reteaua de alimentare cu apa.

Reabilitarea grupului sanitar consta in efectuarea urmatoarelor lucrari:
- Igienizarea peretilor si refacerea placajului de gresie.

- Inlocuirea obiectelor sanitare

- Incalzirea spatiului prin amplasarea de radiatoare,

- Refacerea tamplariei si finisajului exterior.

- Racordarea la instalatia de alimentare cu apa
Pentru preluarea apelor menajere se foloseste rezervorul vidanjabil, din incinta.
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Modificarile propuse, vizeaza consolidarea imobilului, a sarpantei, reabilitarea termica a
cladirii, refacerea finisajelor interioare §i exterioare §i nu presupun modificarea tamplariei
existente din Al cu geam termopan. Burlanele si jgheaburile existente vor fi demontate, stivuite
in depozit supravegheat si vor fi remontate dupa terminarea lucrarilor de la sarpanta si fatade.

Pentru ansamblul folcloric s-a propus achizitionarea de costume populare 10 pentru
femei si 10 pentru barbati.

Structura de rezistenta

Structura de rezistenta a blocurilor este de ziddrie portanta din caramida plind, care se va
cdmasui pe portiuni si se vor consolida prin centuri din beton armat monolit armat, cu fundatii
continue din caramida si elevatii cu centuri de beton armat monolit, plansee monolit . Descrierea
detaliata se regdseste Tn memoriu tehnic de rezistenta.

Compartimentiri interioare

Datorita structurii de rezistentd din caramida compartimentarile interioare sunt din zidarie
de caramida plind cu grosimea de 25 cm, si din panouri sandwich de ghips carton cu
termoizolatie de polistiren celular de 12 cm.

Peste planseul de la parter se va aplica termoizolatie din polistiren de 12 cm. Tamplaria
interioara este de lemn, respectiv usi din foi celulare pline, iar cea exterioard de aluminiu, din
profile cu rupere de puncte termica si geam termopan.

Finisaje interioare
- Pardoseli de dusumea la birou administrativ, sald pentru membrii ansamblului.
- Pardoseli de gresie la sald de festivitati, la bucatdrie, la sald de protocol , la
centrala termica
- Faiantd la bucétarie, bai, pana la inaltimea de 2,10 m si restul Incaperii avand
zugraveli lavabile.
- Zugraveli lavabile pe tencuieli driscuite fin la pereti si tavane.
inchideri exterioare

Ca inchideri sunt prevazute tAimplarie PVC cu geam termopan la ferestre

Ventilatia si iluminatul se va realiza direct.

La exterior se vor prevedea izolatii termice din polistiren celular cu grosimea de 5 cm, cu
tencuieli structurate pe plasd din fibra de sticld si zugraveli lavabile.

La soclu se vor utiliza tencuielile impermeabile.

Izolarea hidrofuga si termica.

Se respecta Normativul NP 040 — 2002 privind proiectarea si executarea hidroizolatilor
din materiale bituminoase

Imobilul are un acoperis tip sarpantd cu invelitoare de tigld, in pod peste planseu
ultimului nivel, prevazandu-se termoizolatie din vatd minerala.

Sub ziduri se va utiliza hidroizolatie bituminoasa in 2 straturi de carton bitumat lipit cu Bi.

Peretii exteriori vor izolati la corpul propus se va realiza cu polistiren expandat de 6 cm
grosime.

Utilitati si amenajari exterioare

Imobilul este racordat la utilititile zonei, respectiv racord apa-canal, alimentare cu energie
electrica.

- Spatii verzi,

Zonele verzi sunt amplasate 1n spatiile raimase libere, sunt realizate in zona sub forma de
parcuri de odihna i in lungul cdilor de acces si circulatie rutierd, in lungul imprejmuirii ca
plantatii de aliniament si protectie.

Evacuarea apelor meteorice, se va realiza prin burlane si jgheaburi.

Date tehnice:
Situatia existenta si propusa
- Ac existenta =202.15mp
- Au existenta =161.20mp
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- Acdesf. =202.15mp

- Gr. de rezistenta la foc— 11

- Nr. nivele=P

- Inaltimea unui nivel = 4.00 m

- Inaltimile totaldi =7.60m

- Inaltime cornisa = 3.22 m

- Volumul construit=1111,5 mc¢

- Suprafata terenului = 1440 mp

- Procentul de ocupare a terenului—16,81 % -
- Coeficientul de utilizare a terenului — 0,168

b) Rezistenta

Date privind modificirile propuse
Realizarea in peretele din ax 3/A-B de gol de usa de usa de dimensiuni 80x210cm, sub
protectia unui buiandrug metalic compus din 2 profile metalice U12 montate spate in spate,
solidarizate cu placute si suruburi M10
Realizarea in peretele din ax A/4-5 a unui de gol de usd de usd de dimensiuni
120x210cm, sub protectia unui buiandrug metalic compus din 2 profile metalice U12 montate
spate in spate, solidarizate cu placute si suruburi M12
Inzidirea unui gol de usa de dimensiuni 90x210cm in peretele din ax B cu zidirie de
cardmida
Realizarea unei ghene de aerisire la intersectia axelor B-4
Identificarea si inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate
Indepirtarea si inlocuirea in totalitate a invelitorii din tigla
Masuri de interventie

Se sisteaza orice activitate in interiorul cladirii

Se demonteazd Invelitoarea din tigla bucata cu bucata.

Se Indeparteaza sarpanta existenta

Se vor executa lucrari de subzidire a tuturor fundatiilor cladirii.

Se executd subzidirile fundatiilor din exterior, cu beton simplu C12/15, pe tronsoane
succesive cu lungimea maximd de 1,00m. Talpile fundatiilor existente se vor curdta foarte bine
cu peria de sarmd, In vederea realizdrii unei aderente cat mai bune dintre fundatiile de caramida si
noua fundatie de beton. Turnarea betonului se va realiza cu ajutorul unui cofraj tip palnie, betonul
in exces fiind Tndepdrtat prin cioplire.

Se vor camdsui peretii cladirii la colturi si intersectii de ziduri, pe interior si
exterior, cu plasd sudatd @8/200mm, pe lungimea de 1,00m pe fiecare parte a coltului urméand ca
zonele astfel consolidate sa fie tencuite cu mortar de ciment

Se indeparteaza planseul de lemn de peste parter, cu asigurarea obligatorie a
sprijinirii verticale a peretilor de zidarie. La partea superioard a peretilor de cardmida se vor
executa centuri din beton armat monolit, cu sectiunea 30x25cm, armate longitudinal cu 4 bare
PC52 @14mm.

Se va reface 1n totalitate planseul de lemn de peste parter, cu material lemnos nou,
planseu care va rezema pe centurile executate peste pereti

Demontarea si reconstruirea cu material lemnos nou a planseului peste parter, se va
realiza cu asigurarea prin proptire a peretilor de zidarie pentru asigurarea stabilitatii si
impiedicarea deplasarii orizontale a acestora.

Se reface sarpanta, se ignifugheaza, si se monteaza noua invelitoare din tigla

Golurile noi se vor realiza numai dupd montarea in prealabil a buiandrugilor
metalici. Acestia se vor realiza in doua etape, pe o fatd si pe alta a zidurilor, prin slituirea
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succesivd a peretilor, solidarizarea profilelor U12 realizdndu-se cu suruburi M12, si betonare cu
ciment fara var

Hidroizolarea peretilor de caramida

Refacerea pardoselilor existente, cu pardoseli noi din beton slab armat (#6/20)pe un
strat de balast compactat, concomitent cu asigurarea hidroizoldrii peretilor cladirii

Va fi realizata reabilitarea termica a constructiei prin placarea peretilor exteriori cu
polistiren cu tencuiald structurata de fatada

Montarea unei noi invelitori din tigla

Refacerea trotuarelor din beton din jurul cladirii

La grupul sanitar se efectueaza lucrari de reabilitare.

Reabilitarea grupului sanitar presupune efectuarea urmatoarelor lucrari:
- Igienizarea peretilor si refacerea placajului de gresie.

- Inlocuirea obiectelor sanitare

- Incilzirea spatiului

- Refacerea tamplariei si finisajului exterior.
STAS 2389/77,2274/74 Lucrari de tinichigerie
C239-88,C6-86,C35-82,C55-74,C47-86,C8-76,STAS465/80 si STAS 5333/80

c) Instalatii si lucrari apa canal

Prezentul proiect cuprinde, amenajarea in clddire a unui birou administrativ, a unei sali
pentru pregatirea ansamblului popular, a unei vestiar si centrald termica, aldturi de sala de
festivitati.

Alimentarea cu apd a obiectelor sanitare se va realiza de la conductele de apa rece si
calda din centrala termica.

In grupul sanitar se vor monta:

- doua lavoare, cu baterii amestecatoare Dn. 12”

- Accesoriile propuse sunt: etajera din portelan sanitar, portprosop, oglinda sanitara
din semicristal, butelii din material plastic cu sdpun lichid.

-4 WC

- 2 pisoare

Apele uzate menajere vor fi evacuate gravitational, prin tuburi de polipropilena de
scurgere in la rezervorul vidanjabil, existent in incinta

Inainte ca apele uzate menajere, sa fie evacuate in conducta exterioara de
canalizare, vor fi trecute prin separator ecologic de grasimi, cu debit de 2 1/s si vor fi deversate
in rezervorul vidanjabil.

Materialele propuse pentru realizarea instalatiilor sunt:

- Tevi din otel zincat pentru conductele de apa rece si calda montate in distributie

- Tevi din polietilena multistrat, pentru conductele de apa rece si apa calda montate
in legaturi la obiectele sanitare

- Tuburi din polipropilena pentru canalizare, pentru conductele de canalizare
menajera la rezervorul vidanjabil

- Armaturi de Inchidere si reglare in instalatie s-au prevazut:

- Robineti sferici de trecere pe conductele de legaturd la obiectele sanitare

- Robineti sferici de inchidere pe conductele de distributie ale apei reci si calde.

Pe conductele de distributie se vor monta robineti de inchidere sferici. Pentru
racordarea obiectelor sanitare se vor monta robineti sferici de trecere.

Conductele de apa rece si calda din otel se vor izola termic, cu saltele din poliuretan
gata confectionate, iar conductele din poletilena multistrat, se vor aproviziona izolate.
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Coloana de canalizare menajerd, va fi prevazuta cu piesa de curdtire, amplasata la
0.40-0.80 m de pardoseald, iar coloana de aerisire va depdsi acoperisul cladirii cu cel putin
0,50m,sau se va monta supapa de aerisire cu membrana.

Conductele orizontale de canalizare menajerd se vor monta cu pantd de 3-4% spre
spre canalizarea exterioara.

Pentru fmbinarea conductelor de canalizare se vor utiliza ramificatii, cu unghiuri
mai mici de 90 °.

Conductele de apa si canalizare vor fi fixate de elementele de constructii, prin
bratari metalice, conform prevederilor din caietele de sarcini.

Trecerea conductelor din polipropilena si polietilena prin ziduri si fundatii , se va
face prin tuburi de protectie metalice .

Pana la finalizarea lucrarilor de executie din proiectul de alimentare cu apa si canalizare a
localitatii Bodrogu Nou, se va utiliza rezervorul vidanjabil din incinta cdminului cultural.
La executarea lucrarilor de instalatii sanitare se vor respecta toate masurile de
protectie a muncii $i PSI 1n vigoare

d) Instalatii si lucrari alimentare cu energie electrica

Tabloul de distributie electric este amplasat pe holul de acces din spatele cladirii. El este
compus din doua circuite monofazate ( pentru lumina si prize) realizate cu sigurante de 25A,
amplasat pe un soclu de marmura. Langd tabloul de joasa tensiune este montat contorul
monofazat de masura a energiei electrice.

Iluminatul cladiri este realizat cu corpuri fluorescente si incandescente. Prizele sunt
simple, montate la h=1.20 m.

Consumatorii de energie electrica din obiectiv sunt constituiti din circuite de iluminat
normal si de sigurantd, circuite de prize monofazate pentru utilizare generald si circuite de
alimentare pentru utilajele din centrala termicd. Consumatorii se vor alimenta din tablouri
electrice amplasate la nivelul parterului, in zona accesului dinspre zona administrativa..

Cladirea se va alimenta cu energie electrica din reteaua de distributie de joasd tensiune,
printr-un brangsament trifazat subteran pana la blocul de méasura si protectie. Solutia de alimentare
se va stabili de catre furnizor, in urma solicitarii formulate de beneficiar.

[luminatul interior se va realiza Tn general cu corpuri de iluminat cu lampi fluorescente
tubulare si respectiv compacte, cu consum redus de energie si randament ridicat, cu montaj
aparent pe plafoane sau pereti. Se vor executa circuite separate pentru iluminat de siguranta de
evacuare §i pentru consumatorii uzuali. Pentru iluminatul exterior din imediata vecindtate a
cladirii se vor monta corpuri de iluminat pe peretii exteriori ai cladirii deasupra acceselor spre
interior. Comanda iluminatului se va face local, pentru fiecare spatiu. Aparatajul de comanda va
fi cu montaj ingropat sub tencuiald, cu grad de protectie corespunzator categoriei de mediu din
spatiul unde se monteaza.

Prizele monofazate vor fi duble, toate prizele vor avea contacte de protectie legate la priza
de pamant prin intermediul tablourilor electrice de distributie.

e) Instalatii si lucrari alimentare cu energie termica

Cladirea caminului din satul Bodrogu Nou - comuna Zadareni, judetul Arad este in
prezent neincalzita, iar prepararea apei calde de consum menajer este inexistenta.
Situatia propusa

In urma expertizei termice si energetice se propune solutia alimentarii cu energie termica
- atdt pentru incalzirea spatiilor interioare, cat si pentru prepararea apei calde menajere - prin
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intermediul centralei termice proprii ce va functiona cu combustibil solid (lemne). Instalatia
interioara de incdlzire este cu apa calda, cu circulatie fortatd si distributie inferioara.

Distributia se va amplasa aparent, conductele de distributie vor fi din cupru si vor fi
izolate cu termoizolatie 1n interiorul incintei centralei termice.

Corpurile de Incalzire folosite sunt din otel, tip panou, cu dimensiunile corespunzatoare
necesarului de caldurd din fiecare incapere, fiind dotate fiecare cu robineti de aerisire automati.

Pentru centrala termicd, functionand cu combustibil solid, s-au prevdzut masuri de
sigurantd pentru asigurarea parametrilor optimi de functionare, astfel cazanul va fi prevazut cu
supapa de sigurantd si presostat pentru nivelul minim al apei din cazan. Se va monta vana de
descarcare termica si vasul de expansiune inchis, supapele de siguranta.

Pe langa pompa de circulatie se va monta si o pompa de by-pass, dimensionatd cu
aproximativ 40% din debitul caloric al cazanului si care va intra In functiune la temperaturi ale
returului cazanului mai mici de 60%, evitand 1n acest fel producerea gudronului in focar. Pompa
de by-pass va asigura o circulatie minima a apei in cazan atunci cand pompa principald de
circulatie nu va functiona si Tn acest mod nu vor aparea vaporizarile locale, depunerile de calcar
si aparitia unor diferente de temperatura la nivelul cazanului.

Deoarece instalatia este prevazutd cu vas de expansiune inchis, pentru evitarea
functionarii fara apa, se va monta un presostat de minim apa.

Ciculatia agentului termic prin circuitul de Incélzire se va realiza fortat cu ajutorul unei
pompe de inalt randament si cu mici consumuri de energie electrica.

Pentru producerea apei calde menajere se va prevedea un boiler montat la partea
superioard a cazanului asigurandu-se ciculatia naturald a agentului termic §i Tn cazul lispsei
energiei electrice.

Boilerul este fira serpentind, cu perete dublu, deoarece pierderea de sarcind prin acestea
este micd, avand si rolul de descarcare termica.

Se vor respecta cu strictete conditiile care se refera la elementele de siguranta (vase de
expansiune, supape de siguranta), la cosul de fum, la distantele minime de montaj, la materialele
din care se executa pardoseala si zidurile incaperii unde se monteazd cazanul, la priza de aer
proaspat etc. Pentru o functionare corecta este foarte important sa se respecte conditiile care se
refera la cosul de evacuare gaze arse: acesta trebuie sa fie realizat din materiale rezistente la
temperatura (minim 500°C) si coroziune, sa fie prevazute cu termoizolatie, sa aibd o inaltime
minima utila de 4metri cu un diametru minim de 180mm, iar racordul gaze arse nu trebuie sa
depaseasca 3metri, acesta fiind de fiecare data de 3 ori mai mic decat inaltimea utila a cosului.

Alimentarea cu agent termic de incalzire si apa calda menajera a grupului sanitar se face
prin conducte din otel negre si zincate, preizolate, montate direct in paméant, pe pat de nisip cu
diametrul de 3/4”

Pentru apd caldd menajerda se vor prevedea conducte din polipropilena, preizolate,
montate direct in pdmant, pe pat de nisip, cu Dn25 mm.

Preluarea dilatérilor se face printr-un burduf de preluare a dilatarilor liniare. La trecerea
conductelor prin elemente de constructie se vor prevedea tevi de protectie si puncte fixe.

in executie si exploatare se vor respecta normativele I 7, 1 9 si I 13, prescriptiile ISCIR,
precum si toate normele de securitatea muncii si PSI aflate in vigoare.

3.consumuri de utilitati
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a)Necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari
de modernizare;

Instalatii si lucrari apa canal

- Brangsament de apa — canal

- extindere retea de apa Dn. 110 mm L=20 m, 1=0.7 m, teava din polietilena de inalta
densitate, PE HD 80 Dn 110 mm, Pn. 6 atm, montata subteran la 1.30 m adancime, pe strat de
nisip de 10 cm , cu un hidrant de incendiu Dn. 65 mm

- bransament de apa— L = 20 m, [=0.70 m, teava din polietilena de Tnalta densitate, PE HD
80 Dn 63 mm, Pn. 6 atm, montata subteran la 1.30 m adancime, pe strat de nisip de 10 cm
-retea de apa caldi— L= 20 m,1=0.70 m, teava din polietilena de Tnalta densitate, PE HD
80 Dn 63 mm, Pn. 6 atm, montata subteran la 1.30 m adancime, pe strat de nisip de 10 cm

- racord de canalizare menajera — L=15 m, I = 0.70 m, tuburi din PVC KG SN 4, Dn. 200 mm,
montate subteran la 0.9-1.20 m adancime, in strat de nisip.

Contor de apa rece, cu montaj orizontal Dn. 11/2”’mm, Q= 6,00 mc/h. Pn.6 1 buc.
Separator de grasimi ecologic, LIPUMAX NG-2 SF 200 pentru debit de 2 /s, autoportant,
conform SR EN 1825 1 buc.

Instalatii si lucrari alimentare cu energie electrica
- cabluri electrice interioare

- priza de pamant 1 buc
- tablouri electrice 1 buc

Instalatii termice

Putere instalata Q=1 x 40 kW =40 kW
Consum maxim orar = 18.0 kg/h
Consum mediu orar = 7,5.0 kg/h
Numar ore functionare /an = 4320 h
Consum anual 32,4 t/an

b)Estimari privind depagirea consumurilor initiale de utilitati.

Se estimeaza ca in conditiile nemodificarii capacitatilor actuale, nu se preconizeaza
depasiri ale consumurilor.

(4)Durata de realizare si etapele principale:

Durata de executie (luni) / mii lei (fara TVA)

Capitole de lucrari

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cheltuieli pentru X
protectia mediului
Cheltuieli pentru
X X X

asigurare utilitati
Taxe pentru avize X
Cheltuieli pentru

proiectare si inginerie

Studii teren X

Organizarea
procedurilor de X
achizitie

Asistenta tehnica

Consultanta X
Organizare de santier
Lucrari de constructii

> [ > | >
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Utilaje cu montaj

Achizitie dotari

Comisioane, taxe, cote
legale

Cheltuieli diverse si
neprevazute
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(5)Costurile estimative ale investitiei:

1.valoarea totald cu detalierea pe structura devizului general;

5.1.2 Evaluari lucrari (valori fard T.V.A.)

5.1.2.1 Cladire camin cultural
Valorile minime de investitie C+I, exprimate in Euro/mp, fard TVA, recunoscute de catre
OAR sunt determinate pe baza OG 36/02.02.2002 privind impozitele si taxele locale ;
conform tabel 1-2 din ghid de proiectare emis de OAR

A desf. =202.15 mp.
Evaluare C+I Suprafata Pret Total
unitar/mp
(ron)
Constructii 202.15 - B
(arhitectura+rezistenta)
Izolatii 202.15 - _
Instalatii electrice 202.15 - -
Instalatii sanitare 202.15 - -
Instalatii termice 202.15 - B
Total - -
5.1.2.2 Grup sanitar
A desf. = 33,6 mp.
Pret
Evaluare C+I Suprafata | unitar/mp | Total
(ron)
gr)llllistg:tcutg+rezistenta) 33.60
Instalatii electrice 33.60 - -
Instalatii sanitare 33.60 - -
Instalatii termice 33.60 - -
Total - -

Evaluarea utilajelor si dotdrilor P.S.I.
- Centrala termica - - capacitate instalata: 40 KW

-Dotari PSI
3 buc stingator cu praf si CO2 tip P6

-Costume populare - 20 buc
5.1.3. Evaluarea lucrdrilor pe obiecte de investifie — utilitati

5.1.3.1 Alimentare cu apa
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- 1. Conducta apa PE Dn 50 (include sapaturi, umpluturi, conducta, nisip, parapete):- 65 ml

- 2. Conducta apa PE Dn 32 (include sapaturi, umpluturi, conducta, nisip, parapete ):-25 ml

- 3. Camin de apometru echipat - 1 buc

- 4. Subtraversare drum prin foraj orizontal, cu teava PE Dn.63, in teava de protectie OL 100

mm - 10 ml

5.1.3.2 Canalizare

1.Tuburi din PVC KG SN 4 Dn 75 mm (inclusiv sapaturi, umpluturi, conducta,):-10,00 ml
2.Camine de vizitare carosabile -1 buc
UTILAJ TEHNOLOGIC

1. Separator de grasimi si ndmol, pentru debit de 2 I/s -1 buc

2. Montaj utilaj =

5.1.3.3 Racord termic
Racord termic (include sapaturi, umpluturi, conducta, ): -15,00 Ml

5.1.3.4 Amenajari exterioare - spatii verzi
Aria spatiilor verzi= 1 100 mp

7. Principalii indicatori tehnico — economici

7.1. Valoarea totala ( inclusiv t.v.a.)
Valoarea totalda =

din care - C+M =

7.2. Esalonarea (INV/C + M) (RON) inclusiv T.V.A.
INVESTITIE C+M

ANUL L - -

7.3. Durata de realizare (luni) - 12 luni

7.4. Capacitati (in unititi fizice)
- Sala de spectacol pentru 60 de persoane

(10)Avize si acorduri de principiu:
1.certificatul de urbanism;

2.avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie
termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.);

3.acordul de mediu;

4.alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de
interventie.

Intocmit

Arh. Feier Rodica
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