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MEMORIU GENERAL

I Parti scrise
1. Date generale ale investitiei

1.1. Denumirea obiectivului investitiei : Camin de batrani Comuna Zadareni, jud. Arad

1.2.: Amplasamentul : localitatea Comuna Zadareni judetul Arad, FN
1.3. Titularul investitiei: Comuna Zadareni

1.4. Beneficiarul investitiei: Comuna Zadareni

1.5. Elaboratorul studiului : - S.C. ARTNOVA S.R.L. Arad

2. Informatii generale privind proiectul

2.1. Situatia actuala Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea
proiectului;

Social, doreste sd implementeze unele masuri acre sa vind in sprijinul populatiei
defavorizate din comuna Zadareni si din satele apartinatoare.

Serviciile sociale reprezintd o forma de suport activ pentru familiile si comunitatile
aflate in dificultate. Prin crearea de cdmine de batrani, intreaga comunitate participa la
sprijinirea persoanelor care nu 1si pot asigura singure nevoile sociale.

Pornind de la premiza ca problemele unei persoane, familii sau comunitati sunt
interdependente si nu se pot trata separat, interventia comunitatilor locale, porneste de la
diagnoza bazata pe o intelegere globala a tuturor problemelor existente si, acolo unde este
nevoie, interventia este completata de servicii de asistenta sociala de tip specializat

Serviciile de Ingrijire social medicala sunt servicii sociale specializate si se adreseaza
persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, bolnavilor cronici sau persoanelor care sufera
de boli incurabile.

Printre masurile avute in vedere se numard si realizarea in mod organizat de servicii
sociale, privind numarul crescut de persoane de varsta a treia, care de reguld au o situatie tot
mai dificila, sunt singure si nu au decét ajutoare spontane de la vecini.

In cadrul acestor servicii sociale se urmireste cuprinderea persoanelor de varsta a treia
care nu mai pot sa se intretind singure.

Pe sit-ul Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Tn judetul Arad sunt 60 de
locuri Tn cdminul pentru varstnici din orasul Pecica si 40 1n orasul Santana.



Pentru asigurarea acestor conditii s-au adoptat mai multe legi care reglementeaza
sistemul de asigurari de servicii sociale, printre care amintim:

- Legea nr. 17 din 06.martie.2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice

- Ordinul nr. 246 din 27.martie.2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice
de calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice si pentru
centrele rezidentiale pentru persoanele varstnice.

- Hotararea de Guvern nr. 1021 din 26.octombrie.2000 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in caminele pentru
persoanele varstnice

Legea nr. 281 din 06.iulie.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2000
privind asistenta sociala a persoanelor varstnice

- Ordinul nr. 175 din 12.iulie.2006 privind aprobarea Standardelor minime de calitate
pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap

2.2. Descrierea investitiei:

a) Concluziile studiului de prefezabilitate

Pentru aceasta investitie nu s-a realizat in prealabil un studio de prefezabilitate.

Pe lot se amplaseaza urmatoarele obiecte:
— Camin de batrani
— Rezervor vidanjabil subteran
— Platforma gospodireasca
— Acces carosabil, alei carosabile si parcaje
— imprejmuire lot
— Spatii verzi in plantatii de aliniament, amenajare de spatii verzi tip parc cu
banci de odihna.

b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi
atinse:

- scenarii propuse (minimum doua);

— Scenariu |
La varianta I se propune realizarea unui cdmin cu P+1 nivele, avand structura de zidarie,
plansee de beton armat peste parter, invelitoare tip sarpanta.
Se propune realizarea unui cdmin de batrani pentru 20 de persoane, cladire P+1 nivele,
avand:
—Aconstr. =417.92 mp,
—A desf. = 846.30 mp.
— A utila = 694,95 mp
.— Anexele gospodaresti necesare: rezervor vidanjabil subteran de 25 mc, depozit de
lemne, platforma gospodareasca.
.— Spatii verzi 1n plantatii de aliniament, amenajare de spatii verzi tip parc cu banci de
odihna.
— Scenariu ll
La varianta II se propune realizarea unui camin cu P+2 nivele, avind structurd de
zidarie, plansee de beton armat, Tnvelitoare tip terasa.
Se propune realizarea unui camin de batrani pentru 40 de persoane



— cladire P+2 nivele, cu

—Aconstr. =417.92 mp,

—A desf. = 1274,68mp

— A utila =1019,75 mp si

.— Anexele gospodaresti necesare: rezervor vidanjabil subteran de 25 mc, depozit de
lemne, platforma gospodareasca.

.— Spatii verzi in plantatii de aliniament, amenajare de spatii verzi tip parc cu banci de

Scenariul recomandat de catre elaborator;
Avantajele scenariului recomandat;

Se recomanda scenariu I, datoritd urmatoarelor avantaje:

— Se pot asigura servicii de sanatate pentru persoanele dezavantajate social

— Este adaptatd din punct de vedere social la puterea financiard a comunei.

— Asigura servicii de calitate Tn regim institutionalizat, controlat si asigurand
asistentd permanentd iar datoritd numadrului relativ mic de pensionari se poate
crea o atmosferd de intimitate.

— Cheltuieli de investitie pentru asigurarea utilitatilor vor fi minime.

— Volumul de investitie e relativ mic, cu posibilitatea extinderii pe verticala cu a
inca unui nivel, dara conditiile impun aceasta solutie.

c) descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz
2.2.1. Memorii pe specialitati

a) Arhitectura

DESCRIERE FUNCTIONALA

Parcela pe care urmeazd a se realiza investitia este situata comuna Zaddreni zona
centrala a localitatii.

Pe lot se amplaseazd urmatoarele obiecte:

— Camin de batrani — cladire P+1 nivele, cu A constr. = 41792 mp, A
desf. =846.30 mp. si A utila =694,95 mp , cu 10 camere de 2 persoane,
cu structurd re rezistentd de caramida, plansee de beton armat, acoperis tip
sarpanta si Tnvelitoare de tigla.

— Rezervor vidanjabil subteran de 25 mc.

— Platforma gospodireasca

— Acces carosabil, alei carosabile si parcaje pentru 9 masini cu suprafata de
296,065 mp

— imprejmuire lot

— Spatii verzi in plantatii de aliniament, amenajare de spatii verzi tip parc cu
banci de odihnd, cu suprafata de 1100 mp.

Amplasarea In cadrul lotului se realizeaza retras din frontul stradala la o distanta de
11,00m. Accesul in incintd se realizeaza 1n partea nordicd a lotului unde s-au propus
amenajarea de parcaje pentru autoturismele personalului si al vizitatorilor.

Tot in partea nordicd a lotului se va amenaja rezervorul vidanjabil, amplasat In zona
interioara a lotului.

Proiectul prevede construirea unui cdmin de batrani, cu posibilitatea de a adaposti 20
de persoane de locuinte cu regim de Tnéltime de P+ 1 , imobilul fiind dotat cu toate anexele
functionale necesare.



Cladirile proiectate au fost gandite n functie de tema de proiectare si de conditiile de
sit, respectiv, amplasarea lor pe teren fatd de cdile de acces si orientarea fatd de punctele
cardinale. Solutia aleasad a fost realizarea unor elemente adaptate la sitului Tn care sunt
amplasate, asigurarea unei cat mai bune orientari a locuintelor, pentru a se asigura o cit mai
buna insorite tuturor camerelor. De asemenea s-a urmdrit asigurarea unui front cit mai
deosebit in raport cu frontul construit existent, precum s§i integrarea constructiei noi in
ansamblul arhitectural existent.

Cladirea nou proiectata au fost amplasatd cu latura lungd pe directia nord est — sud
vest.

Numadrul de nivele care sunt locuibile nu depaseste de inaltime de P+1 nivele deci nu
este necesar a se proiecta sisteme de elevatoare, dar clidirea avind functiunea de camin de
batrani se impune construirea lui lift de persoane.

Amplasamentul este deosebit de interesant datoritd amplasarii cdminului de batrani in
zona centrald a localitdtii, aduce cu sine o deosebita perspectiva estetica zonei §i nu in ultimul
rand un plus de urbanitate.

Din punct de vedere a imaginii generale — caminul are regim de Tndltime P+1 nivele,
cu nvelitoare tip sarpanta de tigla, pe structurd de rezistenta de zidarie portanta. La conceperea
pariurilor de arhitecturd s-a urmadrit respectarea conditiile din ORDIN Nr. 118/N7 din:
1.09.1997 ,,Normativ privind proiectarea de cdmine de batrini si handicapati pe baza
exigentelor de performanta", indicativ NP02397.

Céaminele de batrani si handicapati sunt unitati cu caracter social destinate adapostirii
de lunga durata a persoanelor in varsta sau a celor cu diverse handicapuri, avind in unele
cazuri si rol de recuperare a acestora pentru reintegrarea in viata sociala

Dupa modul de organizare este de tip hotelier cu pondere pe sectorul social si cultural
(cazare si servicii), cu capacitatea de 20 de locuri.

Organizarea functionala si generala

La nivelul parterului se propune amenajarea spatiilor de zi, iar la etaj a celor pentru
cazare, §i tratament.

Principalele categorii de utilizatori sunt:

- pacienti sau persoane internate: - persoane in varsta persoane handicapate
(pentru persoanele handicapate diferentierea se poate face dupd tipul de
handicap si dupd varsta).

- b personal medical si de Ingrijire

- ¢ personal tehnic administrativ

- d vizitatori

Parterul addposteste urmatoarele functiuni:

La intrarea 1n cladire, se realizeazd primirea pensionarilor, birou administrativ
inclusiv de relatii si Intocmire forme, cabinet medical, dezinfectarea hainelor, sau personala
atunci cand e cazul.

Filtru igienizare pacienti este prevdzut cu dus (baie), grup sanitar,boxa depozitare
temporara haine. Serviciul primire, internare, este amplasat in zona accesului principal, in
apropierea sau in legdtura cu spatiile pentru conducere administratie. La parter se afla
amplasata si spalatoria, cu separarea fluxurilor destinate hainelor murdare de curate, respectiv,
depozitare haine murdare, dezinfectie, spalare, calcare+ intretinere, si depozitare haine curate.

Tot la parter se afla amplasate Incéperile pentru spatiile de activitati comune, loc de
intdlnire pentru pacienti, vizionare televizor, primire musafiri externi. Locul destinat sélii de
mese este amplasat Tn imediata apropiere a scarii de acces la etaj si a liftului. Sala de mese are
asigurate anexe necesare unei bune functionari. Spatiile de preparare a hranei sunt realizate in
regim centralizat cu toate spatiile anexe necesare respectiv: bucitérie, oficiu cu zond de
portionare a hranei, preparare, spalator veseld, spalitor vase, depozitare frig, depozitare
legume si zarzavaturi, depozit materiale de curatenie, depozit pubele de gunoi, circulatii.



Pentru situatii speciale, s-a prevdzut o zona pentru prepare minuturi de catre
pensionari, cu acces direct la spalatorul de vesela respectiv bucatarie.

La parter se afld amplasata centrala termica cu acces realizat din exterior.

La etaj sunt prevazute spatiile de cazare pentru pensionari.

Acest sector reprezintd componenta de baza a structurii caminului de batrani si
handicapati, asigurand addpostirea si ingrijirea curenta de lunga durata a persoanelor internate.

Au fost prevazute 10 camerele de cazare cu 2 paturi In fiecare camera. Suprafata de
min 7mp/pat si volumul min de aer de 20 mc / pat sunt respectate.

Fiecare salon are cate un grup sanitar si un hol de acces, mobilat cu dulapuri
personale. Dotarea bailor este cu lavoar, WC, si dus pentru fiecare salon

Unitatea de cazare avand specific de ingrijire la constructiile tip spital, beneficiaza de
o camerd de tratamente in directd legaturd cu salonul pentru izolatore a unor persoane care
trebuie supravegheate permanent., eventual aflate in tratament, fiecare dotate cu grup sanitar
propriu.

Pentru personal a fost prevazut un spatiu special. Pe etaj sunt prevazute spatii pentru
materiale de curitenie, si depozitare rufe curate.
Suprafetele utile realizate pe Incdperi si nivele sunt prezentate 1n tabelul de mai jos.

NIVEL suprafata buc Suprafata totala
PARTER

CONSULTATII 18.75 1 18.75
GS CONS. 3.15 1 3.15
DEZINFECTARE 7.00 1 7.00
PRIMIRE PENSIONARI 10.55 1 10.55
BAIE PRIMIRE PENSIONARI 4.15 1 4.15
SPALATORIE 25.45 1 23.45
C.T. 14.80 1 14.80
DEP. LEGUME 16.80 1 16.80
DEP. MAT. DE CURATAT 3.15 1 3.15
VESTIAR +GR. SANIT. 9.35 1 9.35
CAM. FRIG 3.00 1 3.00
HOL 13.50 1 13.50
PREPARARE 6.95 1 6.95
SPALATOR VASE 2.10 1 2.10
BUCATARIE 28.20 1 28.20
HOL BUCATARIE 2,95 1 2.95
OFICIU 4.10 1 4.10
SPALATORIE VESELA 4.75 1 4.75
PREP. MINUTURI 4.85 1 4.85
SALA MESE 36.60 1 36.60
HOL PRIM. + CASA SCARII 41.75 1 41.75
ZONA ACTIVITATI COMUNE 51.90 1 51.90
CORIDOR 12.30 1 12.30
HOL PRIMIRE 13.30 1 13.30
ADMINISTRARE 13.70 1 13.70
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TOTAL PARTER 351.10 mp
etaj
SALON 2 PATURI 14.70 10 147,0
HOL SALON 3.00 4 12.00
BAIE 3.85 7 26,95
HOL 5.35 2 10.70
VESTIAR PERSONAL 9.95 1 9.95
DEP. MAT. DE CURATAT 2.05 1 2.05
HOL PERSONAL 5.70 1 5.70
HOL 3.05 3 9,15
BAIE 4.30 2 8.60
IZOLATOR 14.70 1 14.70
HOL 2.70 1 2.70
BAIE 2.30 1 2.30
SALA TRATAMENT 11.50 1 11.50
DEP. LENJERIE CURATA 4.80 1 4.80
HOL DISTRIBUTIE 75.75 1 75.75
TOTAL ETA)J 343,85 mp.
TOTAL ARIE UTILA 694,95 mp

Structura de rezistenta

Structura de rezistentd a blocurilor este de zidarie portanta din cdramidd plind intdrita cu
stalpisori si centuri din beton armat monolit armat, cu fundatii continue din beton simplu si
elevatii cu centuri de beton armat monolit, plangee monolit . Descrierea detaliata se regaseste in
memoriu tehnic de rezistenta.
Compartimentiri interioare

Datorita structurii de rezistentd din cardmidd compartimentdrile interioare sunt din
zidarie de cardmida plind cu grosimea de 12,5cm, 7,5 cm, cu exceptia mansardei care are
peretii de compartimentare din zidarie acolo unde acest mod de construire este posibil si pereti
din panouri sandwich de ghips carton cu termoizolatie de polistiren celular de 12 cm. acolo
unde peretii de inchidere sunt agezati pe placa.

Sub planseul de la parter se va aplica termoizolatie din polistiren de 7 cm, iar la
mansarda se va izola cu polistiren celular de 12 cm. grosime.

Tamplaria interioara este de lemn, respectiv usi din foi celulare pline.
Finisaje interioare

- Pardoseli de parchet laminat la birou administrativ, camera personal.

- Pardoseli de gresie la sala de mese, spatiile de activitati comune, bucatarii,
bai, circulatii, spalatorie, spatiile de primire, consultatii, anexe bucétdrie,
vestiar personal, grupuri sanitare.

- Faianta la bucatarie, bdi, preparare, spalatorii, pand la indltimea de 2,10 m si
restul Tncédperii avand zugraveli lavabile.

- Zugraveli lavabile pe tencuieli driscuite fin la pereti si tavane.

inchideri exterioare
Ca inchideri se va prevedea tamplarie PVC cu geam termopan la ferestre si usi de
balcon, iar la intrarea in bloc tAmplarie de aluminiu cu geam termopan
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Pentru casa scérii se va prevedea tdmplarie de P.V.C. cu geam termopan. Ventilatia si
iluminatul casei scarii se va realiza direct.

La exterior se vor prevedea izolatii termice din polistiren celular cu grosimea de 6 cm,
cu tencuieli structurate pe plasa din fibra de sticld si zugraveli lavabile, placaje de piatra si de
lemn,

La soclu se vor utiliza tencuielile impermeabile.

Izolarea hidrofuga si termica.

Se respecta Normativul NP 040 — 2002 privind proiectarea si executarea hidroizolatilor
din materiale bituminoase

Imobilul are un acoperis tip sarpantd cu Invelitoare de tigld, in pod peste planseu
ultimului nivel, prevazandu-se termoizolatie din vatd minerala.

Sub ziduri se va utiliza hidroizolatie bituminoasa in 2 straturi

Peretii exteriori vor izolati cu polistiren expandat de 6 cm grosime.

Depozit lemne

Pentru depozitarea combustibilului solid au fost prevazute lucrari de constructie pentru
0 magazie cu suprafata de 24,00 mp.

Cladirea va avea fundatii continue din beton, pe o structurd de zidarie portantd cu
invelitoare tip sarpantd, fara instalatii.

In devizul general au fost cuprinse evaluari pentru construirea depozitului.

Utilitati si amenajari exterioare

Imobilul va fi racordat la utilititile zonei, respectiv racord apa-canal, alimentare cu
energie electricd, iar pentru alimentarea cu energie termicd la centrala termicd amplasatd 1n
cladire.

Amenajarile exterioare propuse se vor realiza in jurul locuintelor sociale ce urmeaza a se
executa sunt spatii verzi si locuri de odihnd pentru pensionari. In exteriorul imobilului s+a
prevazut o terasd cu mese §i scaune.

Pentru personal §i pentru vizitatori se vor amenaja mai multe locuri de parcare si o
platformd gospodareasca .

Spatii verzi,

Zonele verzi sunt amplasate in spatiile rdmase libere, sunt realizate in zona sub forma
de parcuri de odihna si 1n lungul cailor de acces si circulatie rutierd, in lungul imprejmuirii ca
plantatii de aliniament si protectie, acestea ocupand o suprafata de 1100 mp.

Evacuarea apelor meteorice, se va realiza prin burlane si jgheaburi.

Masuri P.S.L.

In proiectare s-au respectat urmitoarele normative

Normativul P118/99 - Norme tehnice de proiectare §i realizare a constructiilor privind
protectia la actiunea focului, i H.G.571/1998.

NG — 1977 — Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si
realizarea constructiilor si instalatiilor.

P 118 — HG 91—1992 — privind unele masuri pentru Tmbundtitirea activitatii de
prevenire si stingere a incendiilor.

C 58 — Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si
textile utilizate in constructii.

I 7— Normativ pentru proiectarea instalatiilor electrice.

19 — Normativ pentru proiectarea instalatiilor sanitare.

I 13 — Normativ pentru proiectarea instalatiilor de ncélzire.

STAS 3081 — Utilaje de stins incendiu. Cutii metalice pentru hidranti interiori. STAS
4981 — Utilaje de stins incendiu. Stingator portativ cu raf si C02.

STAS 9752 — Utilaje de stins incendii. Stingator cu dioxid de carbon.

Maisuri de protectia muncii
Din punct de vedere al protectiei muncii, au fost respectate normativele urméatoare:
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— Legea 90/1996 privind protectia muncii;
— Norme generale de protectie a muncii;
— Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 — privind protectia si igiena muncii in
constructii — ed. 1995;
— Ord. MMPS 235/1995 privind norme specifice de securitatea muncii la inaltime;
— Ord. MMPS 255/1995 — normativ cadru privind acordarea echipamentului de
protectie individuala;
— Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul
MI nr.775/22.07.1998;
— Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 — Normativ C300-1994
Toate normele de protectia muncii Tnscrise in normativele de constructii aflate in
vigoare pentru fiecare gen de lucrare.

INCADRAREA IN NORMATIVE

In proiectare au fost respectate toate normativele si stasurile in vigoare la data
proiectdrii, acestea urmand a fi luate in considerare in executie respectiv.

P 100-92 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-
culturale, agrozootehnice si industriale.

C16-71 Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros.

STAS 2989/77; 2274/74 —lucrari de tinichigerie;

C60-88, C6-86, C35-82, C55-74, C47-86, C8-76, STAS 465/80 si stas 5333/80 —
lucrdri de tinichigerie.

STAS 5333-78 ferestre usi de balcon si usi interioare de lemn pentru constructiile
civile. Formate si alcatuiri

C107/702 - "Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de
inchidere ale cladirilor”,

b) Rezistenta

Conform Normativului P100-2006 amplasamentul (loc. Zadareni —jud. Arad) se Tncadreaza 1n
zona seismica de calcul Banat, cu ag=0,16g si Tc=0,7sec.

Conform Referatului Geotehnic nr.620 intocmit de S.C. ATELIER A SRL Arad, stratificatia
terenului de pe amplasament este urmatoarea:

-umplutura cu grosimea stratului de 1,10m

-pana la adancimea de 3,60m un complex argilos cafeniu gélbui plastic consistent

-pana 1n baza forajului un complex argilos prafos-nisipos, cafeniu gélbui plastic consistent.
Presiunea conventionald de calcul a terenului de fundare, pentru Incarcari din gruparea
fundamentald, se va considera Pconv.barat = 240kPa.

Apa subterand a fost interceptatd la data lucrarilor de investigare (mai 2008) la adancimea de
4.00 m, avand un regim maxim ascensional de pana la 1,90m fatd de nivel teren natural.

Date privind constructia propusa:

Este o constructie cu destinatia cdmin de batrani, cu regimul de indltime P+1E, avand
structura de rezistentd alcatuitd astfel:

-infrastructura: fundatii continue din beton armat monolit

-suprastructura: zidarie portantd de caramida, intarita ce stalpisori si centuri din beton
armat monolit de 25x25cm

-planseu peste parter din beton armat monolit de 14cm grosime

-planseu peste etaj realizat din lemn
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-acoperis tip sarpanta de lemn cu Tnvelitoare din tigla

Rezervorul vidanjabil va fi o constructie tip cuva ingropata hidroizolata, realizatd din
beton armat monolit, avand ca fundatie o placa radier de 20cm grosime si pereti verticali de
25cm grosime cu placa carosabila de 17cm.

In proiectare vor fi respectate standardele si normativele in vigoare: NE012-2007,
NP112-2008, P100-2006, STAS 10107/3-90, Normativ NP007-97, SR EN 998-2:2004, etc.

c) Instalatii si lucrari apa canal

Céminul de batrani va fi amenajat intr-o cladire noua, gradul I rezistenta la foc, cu
suprafata construita de 417.92 mp si volumul de 3014,40mc, amplasat in localitatea Zadareni,
nr. FN

Pentru alimentarea cu apa rece a obiectivului, se va extinde reteaua existenta Dn.
125 mm, existenta in zona remizei PSI, cu o conducta din teava din polietilene de inalta
densitate PE HD 80 Dn. 110 mm, in lungime de 150 m, pana in fata amplasamentului, unde se
va monta un hidrant suprateran de incendiu Dn. 65 mm

Bransamentul de apa se va executa din teava de polietilend de 1naltd densitate PE HD
80 Dn. 63 mm.

Céaminul de apometru se va executa conform STAS 6002 si va fi amplasat in incinta

Apa calda menajera se va produce local in centrala termica de la parterul cladirii.

La parterul cladirii sunt spatii tehnice si medicale deservite de vestiare si grupuri
sanitare. Sunt prevazute doua grupuri sanitare cu lavoar si WC si un grup sanitar cu lavoar,
WC si dus.

In spalatoria de rufe sunt doua masini de spilat rufe.

Pentru bucétdrie si spatiile anexe de preparare si depozitare se vor monta 3 spalatoare
duble si doua chiuvete si o masina de spalat farfurii.

La etaj sunt zece saloane cu doua paturi, cu grupuri sanitare cu dus pentru fiecare
camera.

Conform Normativ NP 086/2005, capitol 4 ,  pentru stingerea din interior a
incendiului nu sunt necesari hidranti interiori. Conform Normativ NP 086/2005, anexa 8 ,
pentru stingerea din exterior a incendiului este necesar un debit de apa de 5 1/s

La parterul cladirii sunt spatii tehnice si medicale deservite de vestiare si grupuri
sanitare. Sunt prevazute doua grupuri sanitare cu lavoar si WC si un grup sanitar cu lavoar,
WC si dus.

In spalatoria de rufe sunt doua masini de spélat rufe.

Pentru bucitdrie si spatiile anexe de preparare si depozitare se vor monta 3 spalatoare
duble si doua chiuvete si 0 magina de spalat farfurii.

La etaj sunt zece saloane cu doua paturi, cu grupuri sanitare cu dus pentru fiecare
camera.

Conform Normativ NP 086/2005, capitol 4 , pentru stingerea din interior a incendiului
nu sunt necesari hidranti interiori

Apele uzate menajere se vor evacua gravitational, prin tuburi din PVC KG SN 4, Dn.
160 si 200 mm intr-un rezervor vidanjabil amplasat in incinta

Apele uzate rezultate de bucitirie si spatiile de preparare, vor fi trecute prin separator
de grasimi, ecologic, conform SR EN 1825

Apele pluviale de pe cladire vor fi colectate prin jgheaburi si burlane si dirijate la santul
din strada prin rigole din beton.
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Pana la finalizarea lucrarilor de executie din proiectul de alimentare cu apa si canalizare
a localitatii Zadareni, se va utiliza rezervorul vidanjabil proiectat in incinta cdminului de
batrani.

d) Instalatii gi retele alimentare cu energie termica

Instalatia termica interioara

Cladirea proiectata va dispune de instalatie de incdlzire centrala.

Instalatia termica interioara,proiectata, se dimensioneazd pe baza SR 1907,pentru
conditiile climaterice si eoliene din localitatea Zadareni si va asigura,pe perioada sezonului
rece,un microclimat interior corespunzator atit in salile de cazare,administrative, cat si in
incdperile anexe.

Aceasta se va realiza in sistem bitubular,din conducte de cupru rigid-bare si radiatoare
din tabla otel eloxat. Distributia va fi montata la tavanul parterului,deasupra tavanului fals. Atat
coloanele cat si legaturile la radiatoare se vor monta aparent.

Radiatoarele se vor prevedea cu ventile termostatice si ventile de aerisire.

Centrala termica

Centrala termica va fi amplasata intr-o incipere de la parterul cladirii. Inciperea se va
amenaja constructiv astfel incat sa corespunda normativelor in vigoare.

Aceasta centrala,va realiza alimentarea cu energie termica pentru incalzire 80/60 C si
apa calda menajera 45 C a consumatorilor din imobil.

Centrala va fi dotata cu doua cazane cu arzitor atmosferic, cu functionare pe
combustibil solid. Evacuarea gazelor de ardere se face la un cos de fum ceramic,cu doua canale
de fum amplasat pe peretele interior al cladirii.

Circulatia agentului termic va fi asigurata pe doua circuite,unul pentru incalzire si unul
pentru preparare apa calda menajera in boilere ,cu ajutorul unor pompe montate pe conducta.

Prepararea apei calde menajere se face in doua boilere verticale cu serpentina. Apa rece
de alimentare a boilerului se filtreaza si se dedurizeaza.

Centrala va mai dispune de vase de expansiune,elemente de siguranta,inchidere, golire.
De asemenea ea va fi dotata cu echipamente de automatizare si control.

Prin solutiile constructive alese, nu este necesara executia de retele termice.

e) Instalatii ventilatie

In baile si grupurile sanitare care nu dispun de ventilatie naturala,au fost prevazute
ventilatoare de evacuare a aerului viciat. Evacuarea se face prin ghene prevazute in acest scop.
Actionarea ventilatoarelor se face de la Intrerupatorul de iluminat.

f) Instalatii gi retele alimentare cu energie electrica

Consumatorii de energie electricd din noul obiectiv sunt constituiti din circuite de
iluminat normal si de sigurantd, circuite de prize monofazate pentru utilizare generald si
circuite de alimentare pentru utilajele din centrala termica. Consumatorii se vor alimenta din
tablouri electrice amplasate pe ambele nivele ale cladirii.

Cladirea se va alimenta cu energie electrica din reteaua de distributie de joasa tensiune,
printr-un bransament trifazat subteran pana la blocul de masurd si protectie. Solutia de
alimentare se va stabili de catre furnizor, in urma solicitarii formulate de beneficiar.

Blocul de masura si protectie se va amplasa pe peretele exterior al cladirii si va alimenta
tabloul electric principal de distributie TP, din care se vor alimenta tablourile electrice
secundare: bucatarie-TV, etaj-TE si centrald termica - CT, precum si circuite de iluminat si
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prize de la parter. Pentru distributia energiei electrice si protectia circuitelor, tablourile electrice
se vor echipa cu Intreruptoare magnetotermice, cu grad mare de siguranta in exploatare, calitate
si fiabilitate. Tablourile electrice se vor executa in cutii modulare, grad de protectie IP40, cu
montaj ingropat sau semiingropat. Tablourile electrice vor fi prevazute cu intreruptor general
magnetotermic si cu Intreruptoare magnetotermice cu protectie diferentiala pe circuitele de
prize. Circuitele electrice pentru iluminat i prize se vor executa cu conductoare de cupru masiv
tip FY 1n tuburi de protectie din PVC pozate ingropat sub tencuiala. In centrala termica,
circuitele pentru alimentarea utilajelor se vor executa cu cabluri CYYF 1n tuburi PVC pozate
aparent.

Iluminatul interior se va realiza 1n general cu corpuri de iluminat cu lampi fluorescente
tubulare si respectiv compacte, cu consum redus de energie si randament ridicat, cu montaj
aparent pe plafoane sau pereti. Se vor executa circuite separate pentru iluminat de siguranta de
evacuare si marcare a hidrantilor, cu corpuri de iluminat cu acumulatori si etichete pentru
marcarea iesirilor/hidrantilor. Pentru iluminatul exterior din imediata vecinatate a cladirii se vor
monta corpuri de iluminat pe peretii exteriori ai cladirii deasupra acceselor spre interior.

Comanda iluminatului se va face local, pentru fiecare spatiu. Aparatajul de comanda va
fi cu montaj Tngropat sub tencuiald, cu grad de protectie corespunzator categoriei de mediu din
spatiul unde se monteaza.

Prizele monofazate vor fi duble, toate prizele vor avea contacte de protectie legate la

priza de pamant prin intermediul tablourilor electrice de distributie.
Reteaua interioard va fi n conexiune de tip TNS si se va conecta la priza generald de
impamantare. Se va executa o instalatie de impamantare generala folosind in primul rand
prizele naturale de pamant, structura si armaturile metalice ale constructiei. Se va determina
necesitatea protejarii constructiei contra loviturilor de trasnet. Instalatia de paratrisnet se va
lega la priza generala de pamant a cladirii.

Ca instalatii de curenti slabi, se prevede un racord de telefonie, cu montarea de prize

telefonice in biroul administrativ si respectiv in holul de la parter. In fiecare salon si in sala de
activitati comune se prevede cate o prizd TV.
Pentru intretinerea §i exploatarea instalatiilor electrice interioare, dupd punerea 1n functiune a
acestora de catre executant, nu este nevoie de personal calificat. Conductorii, cablurile, tuburile
de protectie, corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE si
ISO.

g) Drumuri gi platforme carosabile si pietonale.

Traseul in plan al drumului cuprinde doud curbe la circa 90° cu raza in ax de 12 m si 14
m asigurdnd inscrierea autovehiculelor in curbd cu vitezd redusd,ccal0-15Km/h. Raza la
marginea bordurii fiind de minim 8m.Intoarcerea autovehiculelor se poate realiza la capatul
aleii carosabile principala in zona caminului de batrani.

In profil transversal se preconizeazd urmdtorul sistem rutier pentru carosabil si
platforme:
- Imbracaminte din beton de ciment de 20 cm grosime turnata intr-un singur strat
- strat de balast de 20cm grosime,ca fundatie
- strat de forméa de 10cm grosime din nisip

Latimea carosabilului este de 3.5m pentru o singurd banda de circulatie si de 9.50m si
13.50m, din considerente tehnologice si posibilitate de intoarcere a autovehiculelor. Panta
transversald in profilul transversal tip este de 2.0%.Carosabilul se propune a se realiza in profil
stradal (borduri denivelate). Incadrarea carosabilului realizindu-se cu borduri de beton
20x25cm.

In zona casei de batrani este prevazut un spatiu de parcare (9 locuri) pentru parcarea
autovehiculelor destinate angajatilor si a vizitatorilor.
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Scurgerea apelor se asigura prin intermediul pantelor longitudinale si transversale spre rigolele
de scurgere realizate din beton,atat prefabricat cat si monolit,pe anumite zone rigolele se vor
realiza in contrapantd cu terenul Tnconjurator pentru a putea asigura scurgerea spre emisarul
principal.

i) Drumuri gi platforme carosabile si pietonale.

Traseul in plan al drumului cuprinde o curba la circa 90° cu raza in ax de 12m
asigurand inscrierea autovehiculelor in curbd cu vitezd redusd,ccalO-15Km/h. Raza la
marginea bordurii fiind de 12m.Intoarcerea autovehiculelor se realizeaza prin alei carosabile
ce permit rotirea acestora cu aceleasi elemente geometrice descrise mai sus.

In profil transversal drumul prezintd urmadtorul sistem rutier:

- Tmbrdcdminte din beton de ciment de 20 cm grosime turnata intr-un singur strat

- strat de balast de 20cm grosime,ca fundatie

- strat de formd de 10cm grosime din nisip

Latimea carosabilului este de 3.5m pentru o singurd banda de circulatie. Panta
transversald in profilul transversal tip este de 2.5%.Carosabilul se propune a se realiza in
profil stradal (borduri denivelate).Pentru protectia obiectelor proiectate adiacente drumului se
prevad spatii de sigurantd de minim 0.50m,spatii ce vor putea fi folosite accidental si la
protectia pietonilor. Spatiile se vor realiza din pavaje asezate pe fundatie din balast. Incadrarea
carosabilului se va realiza cu borduri de beton de 20x25cm,in conformitate cu profilul
transversal tip.

In zona halei existente s-a prevazut un spatiu de parcare (9 locuri)pentru parcarea
autovehiculelor destinate angajatilor si a vizitatorilor.

In profil longitudinal pantele sunt stabilite pentru a nu realiza umpluturi importante,
ele fiind minime. Acestea sunt corelate cu cotele obiectelor existente si permit scurgerea
apelor pluviale.

Scurgerea apelor se asigurd prin intermediul pantelor longitudinale si transversale spre
rigolele de scurgere realizate din beton atét prefabricat cét si monolit pe anumite zone,acestea
fiind in general in contrapantd cu terenul Inconjurdtor pentru a putea realiza scurgerea spre
santurile stradale din zona.

Pentru circulatia pietonala s-au prevazut trotuare in latime de 1.5m realizate din pavaje
de beton ornamentale de 6 cm grosime asezate pe fundatie din balast si pat de nisip de 3 cm
grosime.

Sistemul rutier al drumului s-a propus si stabilit in conformitate cu normativele in
vigoare NP 081-2002,”Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide “,NP 116-04
Normativ privind alcdtuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi, lucrarilor de
drumuri,conform NE 014-2002 si prevederilor STAS 183/1-95,iar producerea betonului dupa
NEO012/1-2007.

2.3. date tehnice ale investitiei:

a) Zona si amplasamentul

Terenul e situat in intravilanul localitatii, zona propusa spre lotizare pe lotul cu nr.50.
Zadareni, judetul Arad,

Destinatia stabilita prin PUG este de zond centrala cu subzond de constructii, servicii,
comert si alimentatie publica.
b) Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat;

Terenul e situat in intravilanul localitatii, localitatea Comuna Zadareni lot 50 judetul
Arad, pe teren cu extras C.F. nr.2921. nr. cad 660 Terenul are suprafata de S = 3343 mp si este
proprietatea comunei Comuna Zadareni.
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c) situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din
intravilan/extravilan;
Bilant teritorial

Teren 3.343 %

Camin de batrani 417,92 12,50

Depozit combustibil 24.00 0.70

sp verzi 2.119 63,4

drumuri 505,4 15,11

trotuare 277 8,3
3343 100,

d) studii de teren:

Ridicarea topografica a ternului cuprinde amplasarea reperelor si lista cu reperele in
sistem de referinta national si a fost avizatd de OCPI Arad. Plansa cu avizul este continutd in
documentatia prezenta.

- studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor
complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul
geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari;

- alte studii de specialitate necesare, dupa caz;

Nu sunt necesare alte studii de specialitate
e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii,
specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei,
cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri
si inaltimea acestora, volumul construit

- Deschideri - 2 de 5,95m si una de 2,40m
- Travei - 9 travei de 4,50m si 3,30 m
- A constr. =417.92 mp.

- Adesf. = 846.30mp.

- Autila = 694,95 mp

- GQGr. de rezistenta la foc— 1

- Nr. nivele = P+1

- fnél‘gimea unui nivel = 2,75 m

- Inaltimile totali =8.60 m

- fnél‘gime cornisa = 6,35 m

- Volumul construit = 3014,40mc,

- Suprafata terenului = 3.343 mp.

- Procentul de ocupare a terenului propus —13,20 % -
- Coeficientul de utilizare a terenului propus — 0,25

- Brangsament de apa — canal

- extindere retea de apa Dn. 110 mm L=150 m, 1=0.7 m, teava din polietilena de inalta
densitate, PE HD 80 Dn 110 mm, Pn. 6 atm, montata subteran la 1.30 m adancime, pe strat de
nisip de 10 cm , cu un hidrant de incendiu Dn. 65 mm

- bransament de apa— L = 60 m, 1=0.70 m, teava din polietilena de Tnalta densitate, PE
HD 80 Dn 63 mm, Pn. 6 atm, montata subteran la 1.30 m adancime, pe strat de nisip de 10 cm
- racord de canalizare menajera — L.=35 m, I = 0.70 m, tuburi din PVC KG SN 4, Dn. 200
mm, montate subteran la 0.9-1.20 m adancime, in strat de nisip.
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- Energie electrice

e cabluri electrice cu conductoare de cupru masiv tip CYAbY 135 ml
e priza de pamant din platbanda si electrozi din otel zincat 1 buc
® bloc masura si protectie trifazat, cu contor - 1 buc

- Pentru utilaje
— Contor de apa rece, cu montaj orizontal Q= 10,00 mc/h. Pn.6  Dn. 11/2 1 buc
— Lista utilajelor - centrala termica
— -Cazan incalzire centrala P = 80 KW,combustibil solid lemne, cu gazeificare,automatizare

comandata de temperatura exterioara, programator zilnic si saptamdnal...... 2 buc

— -Boiler preparare apa calda menajera,vertical,cu serpentina,emailat,cu protectie catodica,
V=3001....cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiineeean, 2 buc

— -Pompa  circulatie agent termic pentru Incalzire si preparare apa calda

TENAJOT e vt 2 buc

— -Vas expansiune inchis,cu membrane elastica,cu contrapresiune 2 buc

— -Cos de fum ceramic dublu ,H=9mD =2 x200 mM.............c..cceevneunnn. 1 buc

— -Echipament filtrare si dedurizare apa rece pentru adaos si preparare apa calda

TENAJET Aot 1 set

— -Ventilator evacuare aer bai,D=180 mc/h,cu temporizare oprire 13 buc

— - Bloc masura si protectie trifazat, cu contor tablouri electrice 1 buc -

f) situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum:
Alimentare cu apa canal

In zona exista o retea de apa potabila Dn. 125 mm, -
In zona nu sunt si functiune sisteme centralizate de canalizare menajera sau pluviala.
Exista proiect tehnic pentru realizarea sistemului de canalizare menajera in localitate
Odata cu executarea sistemului de canalizare menajera in zona, rezervorul vianjabil va fi
dezafectat, iar apele uzate menajere din incinta vor fi evacuate in reteaua stradala de canalizare
menajera.
La marginea drumului sunt santuri pentru colectarea apelor pluviale.
Alimentare cu energie termica

In localitate nu exista retea de alimentare cu energie termica.
Alimentare cu energie electrica

In localitate exista retea de alimentare energie electrica.

In zona, 1n lungul strédzii se afla amplasat o linie aeriana de energie electrica. Axul este
constituit dintr-o linie aeriana de 20 KV compusa din conductori de OI-Al pozati pe stilpi din
beton.

Pentru alimentarea noului obiectiv este necesara executia de retele electrice.

Pe amplasament nu existd alte amenajari cu exceptia retelelor electrice si a celor ce
preced accesului la amplasament .

Necesarul de utilititi pentru varianta propusa promovarii;
- bransament de apa Dn. 63 mm L = 60 m

- racord de canalizare menajera Dn. 200 mm L=35m

Breviar de calcul
1. Necesarul de api - conform SR 1343/1-2006si STAS 1478/90.

a) debitul mediu zilnic
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Qz i.med=ﬁ (20x250+ 5x40+20x15) =5.50 (mc/zi)

b) debitul maxim zilnic
Qzi.max= Q.zi.med.xK.zi  (mc/zi) Kzi = 1.30 cf. SR 1343/1/-2006
Qzi.max= 5.50x1,3= 7.15 mc/zi

¢) debitul maxim orar

2.Cerinta de apa — conform SR 1343/1-2006
Czimed=1.05x1.1x5.95=6.87 mc/zi
C.zimax = 6.87 x1.30 =8.93 (mc/zi)

C.or.max= i x8.93x2=0.74mc/h =0.201/s

3. Debitul de calcul — conform STAS 1478/90

in care: a=0,15; b=1;c=(1.6 +2)/2 =1.80

Qc ar.=0,15x 1.80 x\ 39.14 = 1.68 I/s pt apa rece — ®50 mm PE diametru bransamentului
Qcac.=0,15x 1.80 xV 23.80 = 1.31 I/s — ®11/4” racord pt. punctul termic

Conform Normativ NP 086/2005, capitol 4, pentru stingerea din interior a incendiului
nu sunt necesari hidranti interiori

Conform Normativ NP 086/2005, anexa 8, pentru stingerea din exterior a incendiului
este necesar un debit de apa de 5 I/s
I1. Canalizare
1. Debitul de canalizare menajera se determini conform STAS 1846/90
Qu.zi.med = 0,8%x6.87 = 5.49 mc/zi
Qu.zi.max .= 0,8x 8.93 = 7.14 mc/zi
Qu.o.max. = 0,8x0.74= 0.59 mc/h =0.16 I/s
2. Debitul de calcul pentru apele uzate menajere se determina conform STAS 1795/87
Qc=Qs+gsmax(l/s) gsmax=2.00 U/s;
Qs=axc \Es (1/s); a=0.33 c=(0.70+0,95)/2 =0.82

Es=131,30

Qs =0,33x0,82x V131.30 =3.10 I/s
Qc=3.10+2.00=5.101/s

Alimentare cu energie termica.
Putere instalata Q=2 x 80 kW = 160 kW
Consum maxim orar = 72.0 kg/h
Consum mediu orar = 30.0 kg/h
Numar ore functionare /an = 4320 h
Consum anual 129.0 t/an
Instalatii ventilatie

-capacitate instalata: 2340 MC/H
Instalatii electrice

Pi=110 kw
Pa=70Kw
Accese carosabile si pietonale.
Platforma carosabile , parcaje = 505,40 mp
Trotuare =277,0 mp
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- Solutii tehnice de asigurare cu utilitati;

Alimentare cu apa, canal

Caminul de batrani va fi amenajat intr-o cladire noua, gradul I rezistenta la foc, cu
suprafata construita de 468.45 mp si volumul de 3470 mc , amplasatd in localitatea Zadareni,
nr. FN

La parterul cladirii sunt spatii tehnice si medicale deservite de vestiare si grupuri
sanitare. Sunt prevazute doua grupuri sanitare cu lavoar, dus si WC si un grup sanitar cu lavoar
si WC

In spalatoria de rufe sunt doua masini de spélat rufe.

Pentru bucétérie si spatiile anexe de preparare si depozitare se vor monta 5 spaldtoare
duble si o masina de spalat farfurii.

La etaj sunt zece saloane cu doua paturi, cu grupuri sanitare cu dus pentru fiecare
camera.

Conform Normativ NP 086/2005, capitol 4, pentru stingerea din interior a incendiului
nu este obligatorie echiparea cu hidranti interiori, insa avand in vedere specificul cladirii se va
monta cate un hidrant interior , amplasat in dreptul casei scarii

Hidrantii vor fi dotati cu furtunuri semirigide( STAS SR 671/2002), cu diametrul diuzei
de refulare de 10 mm, pentru P=0.2Mpa, q=59 I/min = 0.98 1/s

Conform Normativ NP 086/2005, anexa 8 , pentru stingerea din exterior a incendiului
este necesar un debit de apa de 5 1/s, asigurat de la reteaua stradala de apa prin hidrantul
subteran Dn. 65 mm, propus in fata amplasamentului

Pentru alimentarea cu apd rece a obiectivului, se va extinde reteaua existenta Dn.
125 mm, existenta in zona remizei PSI, cu o conducta din teava din polietilene de Tnalta
densitate PE HD 80 Dn. 110 mm, in lungime de 150 m, pana in fata amplasamentului, unde se
va monta un hidrant suprateran de incendiu Dn. 65 mm

Bransamentul de apa se va executa din teava de polietilend de inalta densitate PE HD 80
Dn. 63 mm.

Céaminul de apometru se va executa conform STAS 6002 si va fi amplasat in incinta

Apa calda menajerd se va produce local in centrala termica de la parterul cladirii.

Apele uzate menajere se vor evacua gravitational, prin tuburi din PVC KG SN 4, Dn.
160 si 200 mm intr-un rezervor vidanjabil amplasat in incinta.

Dupa executarea retelelor de canalizare menajera in localitate , rezervorul va fi
dezafectat si canalizarea din incita va fi racordata la reteaua de canalizare

Apele uzate rezultate de bucatarie si spatiile de preparare, vor fi trecute prin separator
de grasimi, ecologic, conform SR EN 1825, la un rezervor vidanjabil, amplasat in imediata
apropiere.

Apele pluviale de pe cladire vor fi colectate prin jgheaburi si burlane si dirijate la santul
din strada prin rigole din beton.

Pana la finalizarea lucrarilor de executie din proiectul de alimentare cu apa si canalizare
a localitatii Zadareni, se va utiliza rezervorul vidanjabil proiectat.

Alimentare cu energie electrica

Pentru alimentarea noului obiectiv este necesara executia de retele electrice.

Pentru alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se va executa un brangament
trifazat subteran de la reteaua urbana de distributie de joasa tensiune existentd in zond. Pentru
cladirea noua se estimeazd un necesar de putere electrica de cca. 15 kW. Alimentarea cu
energie electricd a instalatiilor electrice interioare se va face de la noul bloc de protectie si
masurd, prin intermediul tablourilor electrice de distributie.
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Alimentare cu energie termica, ventilatie

Alimentarea instalatiei interioare de Incdlzire cu agent termic se va face de la centrala
termica proprie,pe combustibil solid, lemne. Modul de functionare al centralei este descris la
punctul memoriu tehnic

Drumuri platforme carosabile si pietonale

In profil transversal se preconizeaza urmatorul sistem rutier pentru carosabil si platforme:
- Imbracaminte din beton de ciment de 20 cm grosime turnata intr-un singur strat

- strat de balast de 20cm grosime,ca fundatie

- strat de formd de 10cm grosime din nisip

A construita a platformelor carosabile este de 505,04 mp.

A construita a platformelor carosabile este de 277,00 mp.

g) concluziile evaluarii impactului asupra mediului;

Activitatea propusa nu necesita o evaluare a impactului asupra mediului, speciala.

Conf. conditiilor din avizului de mediu emis de agentia Pentru Protectia mediului Arad, se
impun urmadtoarele:

- respectarea documentatiei tehnice depuse la APU Arad

- respectarea OUG 195/2005 aprobatd prin legea 265/2006 modif. si completata prin OUG
114/2007 si OUG 164/2008

- respectarea HG 525/1996 cu mod. $i completarile ulterioare prin Regulamentul General de
urbanism

Deseurile rezultate in urma constructiei se vor depozita In locurile indicate de Primadria
Comunei Zadareni .

2.4. durata de realizare si etapele principale;

Durata de executie (luni) / mii lei (fara TVA)
Capitole de lucrari

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Cheltuieli pentru amenajarea
terenului X
(Cheltuieli pentru protectia mediului X
ICheltuieli pentru asigurare utilitati X X X
[Taxe pentru avize X
(Cheltuieli pentru proiectare si
linginerie

Studii teren

Organizarea procedurilor de achizitie
|Asistenta tehnica

IConsultanta X
Organizare de santier

ILucrari de constructii

[Utilaje cu montaj

|Achizitie dotari

IComisioane, taxe, cote legale
ICheltuieli diverse si neprevazute

el

ellallallsl
w4
w4
w4
w4
w4
w4
w4
w4
w4
w4
w4

WA
WA
WA A

el
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3.1.2 Evaludri lucrari (valori fara T.V.A.)

3.1.2.1 Cladire camin de batrani

Valorile minime de investitie C+I, exprimate in Euro/mp, fard TVA, recunoscute de
catre OAR sunt determinate pe baza OG 36/02.02.2002 privind impozitele si taxele
locale ; conform tabel 1-2 din ghid de proiectare emis de OAR

- A constr. =417.92 mp,
- Adesf. = 846.30 mp.
- Autila = 694,95 mp

A constr. parter = 417.92 mp,
A constr. etaj =417.92 mp,

A desf. = 846.30 mp
Pret
Evaluare C+I Suprafata | unitar/mp | Total
(ron)
C0n§tmct11 . $46.30 ] ]
(arhitectura+rezistenta)
Izolatii 846.30 - -
Instalatii electrice 846.30 - -
Instalatii sanitare 846.30 - -
Instalatii 846.30 ] ]
termice,ventilatii
'Insta‘lat}e hidranti 846,30 ) )
interiori
Total -

Evaluarea utilajelor si dotarilor P.S.1.
Lift pt persoane cu handicap 1 nivel

Centrala termica

-capacitate instalata: 160 KW
- utilaje
- montaj utilaj

Instalatii ventilatie

-capacitate instalata: 2340 MC/H
-indice de investitie: 3.4 RON/MC/H

Dotari PSI
6 buc stingétor cu praf si CO2 tip P6

Dotari CAMIN BATRANI - conf.tabelului de mai jos:

DEN.DOTARII UM. CANT. pP.U. PRET
(RON) (RON)

I. ECHIPAMENT LT.

videoproiector buc | 1 | - | _




calculator buc 3
imprimanta buc 1
vV buc 1
sistem audio buc 1
telefon cu fax buc 1
II. MOBILIER

scaune birou buc 10
corp biblioteca buc 3
corp vitrina cu rafturi si buc 1
fiset

corp rafturi ptr.depozitare buc 10
birouri buc 5
scaune sala mese buc 25
mese buc 18
paturi buc 24
dulapuri buc 24
noptiere buc 24
veioze buc 24
II1. MOBILIER

BUCATARIE

mobila bucatarie buc 1

IV. ECHIPAMENTE SI MASINI

Masina de gatit profesionala buc 1
6 ochiuri incls.cuptor

hota buc 1
frigider buc 3
congelator buc 1
robot bucatarie buc 1
masina de spalat buc 1
uscator buc 1
V.DOTARI SPORTIVE

biciclete medicinale buc 4
sah buc

remy buc

VI. ALTELE

jaluzele ml 90
farfurii buc 150
cratite,oale buc 15
tacamuri buc 200
pahare,cani buc 150
galeti,mop buc 5
doatari PSI buc 6
TOTAL DOTARI

3.1.3. Evaluarea lucrarilor pe obiecte de investitie — utilitati

3.1.3.1 Alimentare cu apa
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1.Conducta apa PE Dn 110 -
2.Conducta apa PE Dn 63 - 60 ml

3. Camin de apometru echipat - 1 buc

4. Subtraversare drum prin foraj orizontal, cu teava

PE Dn.63, in teava de protectie OL. 100 mm -7 ml
5. Hidrant suprateran de incendiu ~ Dn. 65 mm -1 buc
UTILAJ TEHNOLOGIC
Contor de apa rece, cu montaj orizontal Q= 10,00 mc/h.

Pn.6 Dn. 11/2” 1 buc

3.1.3.2 Canalizare

1. Tuburi din PVC KG SN 4 Dn. 200 mm -40 ml
2. Camine de vizitare din PVC, carosabile -3 buc
3.Rezervor vidanjabil 25 mc = 1 buc

UTILAJ TEHNOLOGIC
1. Separator de grasimi si ndmol, pentru debit de 3 I/s- 1 buc
2. Montaj separator de utilaj = 1 buc

3.1.3.3. Alimentare cu energie electrica

Cabluri electrice -137 ml

Sapatura Santuri, nisip, acoperire -137 ml x
Priza de pdmant - 1 buc

Bloc masura si protectie - 1 buc

3.1.3.4 Drumuri de acces

A construita platforme carosabile = 505,4 mp
A construita platf.pietonale,trotuare = 277 mp.

3.1.2.5.Amenajari exterioare - spatii verzi
Aria spatiilor verzi  =2.143 mp

3.1.2.6.Amenajare teren - sistematizare verticala
Aria sist. Vertical = 3 343 mp

3.1.2.7. Depozit combustibil
Aria depozit =24,00 mp

6. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

6.1. numar de locuri de munca create in faza de executie; 25

6.2. numar de locuri de munca create in faza de operare - 7
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7.3.Durata de realizare (luni);- 12 luni
7.4.Capacitati (in unitati fizice si valorice); 20 locuri
7.5.Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata

investitia, dupa caz.

8. Avize si acorduri de principiu

8.1.avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea
investitiei;
8.2.certificatul de urbanism;

8.3.avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si

electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.);
8.4.acordul de mediu;

8.5.alte avize si acorduri de principiu specifice.

CAPITOLUL B: PIESE DESENATE:

Plan de situatie si incadrare in zona 01 A
Plan parter 02 A
Plan Etaj 03 A
Plan invelitoare 04 A
Sectiune A-A 05 A
Fatada sud si Fatada est 06 A
Fatada nord si Fatada vest 07 A
PLAN COORONATOR RETELE 01 ED
intocmit

Arh. Feier Rodica



