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1.1. Denumirea obiectivului de investitii;
1.2. Amplasamentul;

1.3. Titularul investitiei;

1.4. Beneficiarul investitiei;

1.5. Elaboratorul studiului;

(2) Descrierea investitiei:

2.1. Situatia existentd a obiectivului de investitii;

-Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii,
potrivit legii:

-Valoarea de inventar a constructiei

2.2. Concluziile raportului de expertiza tehnicai:

-prezentarea a cel putin doud optiuni

-recomandarea expertului

(3). Date tehnice ale investitiei:

3.1.Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii
lucrarilor de baza

3.2. Descrierea lucrarilor de modernizare efectuate pe strazile existente

3.3. Consumuri de utilitati;

a) necesarul de utilitati rezultate in urma modernizarii strazilor
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-graficul de realizare a investitiei.
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-analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a
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(8) Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:

8.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie;

8.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare.
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Deviz general scenariul 2
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Analiza cost beneficiu
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3. Profile transversale tip ;
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CAPITOLUL A

(1)DATE GENERALE :

1.1. Denumirea obiectivului de investitii;

“MODERNIZARE STRAZI iN COMUNA ZADARENI”

1.2. Amplasamentul;

Intravilan comuna Zadareni si localitatea Bodrogu Nou, judetul ARAD

1.3. Titularul investitiei;

COMUNA ZADARENI, JUDETUL ARAD

1.4. Beneficiarul investitiei;

COMUNA ZADARENI JUDETUL ARAD

1.5. Elaboratorul studiului;

S.C. EURO-ROUTE S.R.L. ARAD
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(2) DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. Situatia existenta a obiectivului de investitii;

- Starea tehnica, din punctul de vedere al asiguririi cerintelor esentiale de calitate in
constructii, potrivit legii:

Comuna Zadareni este situatd in nordul Campiei Vingai, pe valea Muresului, si are o
suprafatd de 2145 ha. Din punct de vedere administrativ, comuna este alcatuitd din doud sate:
Zadareni - sat resedintd de comund situat la o distantd de 8 km fatd de municipiul Arad si
Bodrogu Nou.

Populatia comunei numara la ultimul recensdmant 2323 locuitori din care:

® 96,9% romani
® 3% maghiari
® (,1% alte nationalitati s1 populatie nedeclarata.

Desi urmele locuirii pe aceste meleaguri dateazd din antichitate (in situl arheologic
"Cartierul Nou" de la Zadareni au fost puse in evidentd o asezare din epoca fierului si o
necropolad romana), prima atestare documentara a localitatii Zadareni dateazd doar din anul 1333.
Satul Bodrogu Nou este atestat documentar in anul 1828.

Economia comunei cunoaste in prezent o dinamica puternica, cu cresteri importante sem-
nalate in toate sectoarele de activitate. Sectoarele economice secundar si tertiar detin ponderi im-
portante in spectrul economic al comunei. Dintre resursele exploatabile ale comunei amintim aici
rezervele de hidrocarburi.

Potentialul turistic al comunei este unul de exceptie. In satul Bodrogu Nou se afla "Mana-
stirea de calugari Hodos-Bodrog" intemeiatd in secolul al XllI-lea, care detine o importantd
colectie de icoane din secolele XV-XVIII, cérti vechi, manuscrise, argintdrie, obiecte romane
provenite din sapaturile arheologice efectuate In incinta manastirii intre anii 1976-1977.
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Mandstirea Hodos-Bodrog

INCADRAREA LOCALITATII IN RETEAUA DE DRUMURI CLASIFICATE

Teritoriul administrativ al comunei, situat in partea de sud vest a judetului Arad, este
amplasat la 10,0 km distantd de municipiul Arad, 55,0 km fatd de Timisoaraea si circa 30 km
limita cu judetul Timis..

Localitatea Zadareni este amplasata de-a lungul drumului judetean DJ 682 .

« DJ 682 este un drum judetean de mare importantd pentru partea de sus a judetului si are

o lungime totald de 130,0km.

Traseul DJ 682 incepe la Faget- Birchig- Lipova- Zabrani- Arad- Zadareni- Bodrogu Nou

— Secusigiu- Satu Mare - limita judet Timis.

Comuna Zadareni precum si satul apartindtor Bodrogu Nou sunt strabatute de traseul

drumului judetean DJ 682 pe directia este- vest pe o lungime de circa 3,80km.

DJ 682 face legatura rutiera intre comuna Zadareni si traseul DN 69 Arad Timisoara.

Starea de viabilitate a drumului judetean este satisfacatoare chiar daca in prezent pe el se

desfasoara un trafic destul de intens si greu .

Structura rutiera a acestuia este una de tip nerigid alcatuita din doua straturi de mixturi

asfaltice pe fundatie de balast si piatra sparta.

DN 69 este un drum national de mare importanta din reteaua de drumuri clasificate a

judetului Arad care face legédtura intre localitatile Arad si Timisoara.

. In situatia de viitor apropiat traseul autostrizii Nadlac- Arad- Timisoara- Deva —

Bucuresti va intersecta drumul judetean DJ 682 la circa 4 km de comuna Zadareni spre

Arad ceea ce 1i va aduce beneficiile cunoscute atrase de o autostrada Invecinata.

Rezultd din aceasta descriere ca amplasamentul comunei Zadareni in cadrul retelei de
drumuri clasificate a judetului Arad este foarte bund, comuna fiind strdbatutd de un drum
judetean care asigura legaturi rapide si directe spre drumuri nationale, spre Arad si spre vamele
Nadlac, Varsand si spre Timisoara..
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Strazile care urmeaza a se moderniza in acest proiect, sunt in numar de 21 din care 18
strazi In comuna Zadareni si 3 1n localitatea Bodrogu Nou.

Dintre acestea 11 strazi din Zadareni si 2 din Bodrogu Nou intersecteaza traseul
drumului judetean DJ 682.

Conform statisticii publicate in Monitorul Oficial al Consiliului Judetean Arad, comuna
Zadareni are Tn componenta urmatoarele localitati:

-Comuna Zadareni - resedinta

-Bodrogu Nou - sat apartinator

Pentru proiectul de fatd nu existd un Studiu de prefezabilitate dar putem mentiona
propunerile cuprinse in PUG Zadareni , precum si acelea din Strategia de dezvoltare a comunei
Zadareni pe termen mediu si lung.

In comuna Zadareni, din totalul lungimii retelei de drumuri care stribate comuna de
10,07 km , 2,30 km sunt drumuri asfaltate de curind in cadrul proiectului intocmit in anul 2007-
2008 iar restul de 7,477km sunt drumuri de piatrd §i de pamint.

Din punctul de vedere al starii de viabilitate strazile nemodernizate din comuna Zadareni
se prezinta in stare proastd, cu o structura rutiera de tip nerigid alcatuita din balast, piatrd pe
latime medie de 3,0- 5,0m pe care se va face modernizarea strazilor.

Atit in PUG Zadareni la capitolul propuneri cit si in strategia comunei se mentioneaza ca
se doreste modernizarea Intregii retele de drumuri existente in comuna.

-Valoarea de inventar a constructiei

Valoarea de inventar a strazilor existente ce urmeaza a fi modernizate prin proiectul de
interventie prezent este de 2241 lei. conform inventarului intocmit in comuna Zadareni prin
Hotarirea Consiliului Local al comunei nr. 24 din 27.02.2009.

2. Concluziile raportului de expertiza tehnicai:

Raportul de expertiza tehnica este atagat la documentatie in partea de anexe.

In raportul de expertiza tehnica sunt prezentate cele doud optiuni precum si
recomandarile expertului asupra solutiei optime de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare
a lucrarilor de interventii.

Atit proiectantul obiectivului cit si expertul tehnic in urma analizei tehnice si financiare ca
scenariul 1 este cel optim si se impune din ambele puncte de vedere.

(3). Date tehnice ale investitiei:

3.1.Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma
realizarii lucrarilor de baza

Entitatea responsabildi cu implementarea proiectului este Comuna ZADARENI
reprezentat de doamna primar PETRI DOINA care va fi responsabilul legal al proiectului.

Investitia care are ca obiect “IMODERNIZARE STRAZI IN COMUNA ZADARENI”
face parte din proiectul integrat care se va derula in comuna Zadareni.

Atit in PUG Zadareni la capitolul propuneri cit si in strategia comunei se mentioneaza ca
se doreste modernizarea intregii retele de drumuri existente in comuna.
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Avind in vedere ca anul trecut s-a finalizat executia a 2,3 km strazi asfaltate in comuna
Zadareni a ramas de proiectat si modernizat un numdr de 21 strazi apartinitoare comunei
zadareni si localitatii Bodrogu Nou 1n lungime totala de 7,47 7km.

La proiectarea strazilor s-a avut in vedere zestrea existentd pe fiecare strada conform
studiului Geotehnic anexat.

Scenarii propuse:

Prin tema de proiectare s-au dat urmatoarele date caracteristice ale lucrarii:
« Lungime traseu 7.477,00m

+ Clasa tehnica III

« Viteza de proiectare 25,0km/h

- Benzi de incadrare 2x0,5-0,7m

- Latimea partii carosabile in plan 4,0-5,50m
« Acostamente de 2x0,75m

+  Sistem rutier nerigid.

Lucrdrile propuse n scopul modernizarii retelei de strazi se referd la urmatoarele obiecte:
-modernizare carosabil

-refacere acostamente

-amenajare intrari la case

-profilare santuri existente

-podete tubulare noi

-marcaje , semnalizare pe timpul executiei

Pentru a realiza modernizarea strazilor in lungime de 7,477 km in comuna Zadareni si
localitatea Bodrogu Nou se propun urmatoarele scenarii:

SCENARIUL 1

Strézile propuse se vor moderniza prin amenajarea carosabilului existent .

Trama stradala este cea existenta si se mentine cu modernizarile propuse de noi.

Strézile propuse a se moderniza sunt in prezent strazi cu fronturi relativ largi intre case,
carosabil de 3,0-5,0m latime, pe care se gaseste zestrea alcatuitd din piatra si balast In grosimi
diferite pe fiecare strada conform studiului geotehnic efectuat si anexat prezentei documentatii.

Din totalul de 21 strdzi ce urmeaza a se moderniza , 1 stradd se va amenaja ca strada
principald cu doud benzi de circulatie, cu latimea carosabilului de 5,50m in lungime totald de
495,70m iar restul de 20 strazi in lungime de 6981,30m se amenajeaza ca strazi secundare cu o
banda cu latimea carosabilului de 4,0m.

COMUNA ZADARENI

Strazi prin- Strazi Latime
cipale secundare traseu+
Nr. Crt. Strada nr. Lungime Lungime casete
m m m
OB.1 STR.NR. 1 737.49 4.000
OB.2 STR. NR. 2 235.09 4.000
OB.3 STR. NR. 3 509.05 4.000
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OB.5 STR.NR. 5 416.18 4.000
OB.6 STR. NR. 6 1073.28 4.000
OB.7 STR. NR. 7 312.84 4.000
OB.8 STR. NR. 8 205.98 4.000
OB.9 STR. NR. 9 205.59 4.000
OB.10 STR. NR. 10 348.20 4.000
OB.11 STR.NR. 11 495.70 5.500
OB.12 STR. NR. 12 372.20 4.000
OB.13 STR.NR. 13 308.04 4.000
OB.14 STR. NR. 14 248.68 4.000
OB.15 STR.NR. 15 169.55 4.000
OB.16 STR. NR. 16 222,64 4.000
OB.17 STR. NR. 17 337.36 4.000
OB.18 STR. NR. 18 _ 159.38 4.000
TOTAL LUNG. STRAZIPE
CATEG. 495.70 5861,54
6357.54
TOTAL GENERAL
LOCALITATEA BODROGU NOU
Strazi prin- Strazi Létime
cipale secundare traseu+t
Nr. Crt. Strada nr. Lungime Lungime casete
m m m
OB.19 STR.NR. 1 194.08 4.000
0B.20 STR. NR. 2 218.78 4.000
OB.21 STR.NR. 3 _ 194.08 4.000
TOTAL LUNG. STRAZIPE
CATEG. 606.95
TOTAL GENERAL 606.95
TOTAL GENERAL LUNGIME STRAZI - 6964,19

Plecind de la zestrea existentd s-a dimensionat o structurd rutierd care sa asigure

dezvoltarea unui trafic semigreu atit in prezent cit si in perspectiva a 15 ani pina in 2024.

Propunerea pentru scenariul 1 este structura rutiera alcatuita astfel:

STRUCTURA RUTIERA scenariul 1

Zestre existentd bolovanis cu piatra circa 15,0-20,00cm

Strat balast 12,00 cm
Strat piatra sparta 12,00 cm
Strat legatura AB 2 6,00cm

Strat rulare BA16 4,00cm
SCENARIUL 2

Trama stradala este aceeasi ca si la scenariul 1, lungime si latime de strazi aceleasi .
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Diferenta in cazul scenariului 2 este cd aici s-a dimensionat structura rutiera plecind de la
aceeasi parametri de calcul ca si in scenariul 1 dar s-a utilizat alt material pentru fundatia
strazilor adica in loc de piatra sparta s-a folosit stabilizat cu ciment.

S-a reluat dimensionarea structurii rutiere raportat la aceleasi date de calcul si s-a
determinat urmatoarea structura rutiera pentru scenariul 2.

STRUCTURA RUTIERA scenariul 2

« Zestre existenta bolovanis cu piatra circa ............. 15,0-20,00cm
« Strat balast 12,00 cm
«  Strat balast stabilizat cu ciment...........ooeevvvvveeeeiiiiinnnns 15,00 cm
o Stratlegatura AB 2....cccciiiiiiiiiiieieeeeee e 6,00cm
o Stratrulare BALO.......cooovoiiiiiiiiiiiieieeeee e 4,00cm

SCENARIUL RECOMANDAT DE CATRE ELABORATOR

Scenariul recomandat de elaborator este scenariul 1 deoarece, plecind de la aceleasi date
de calcul de dimensionare ale structurii rutiere se obtine o structurd mai subtire decit cealalta fapt
care este benefic in cazul strazilor existente pentru a nu se ridica prea mult cota pe strazi in raport
cu locuintele Invecinate §i intrrile carosabile catre acestea.

De asemenea se remarca scenariul 1 prin faptul cad este o solutie mai ieftina la aceeasi
parametri de calcul fatd de scenariul 2.

3.2. Descrierea lucrarilor de modernizare efectuate pe strazile existente

Se descrie mai jos solutia constructiva pe scenariul 1 cel recomandat de elaborator:

Strazile din comuna Zadareni ce urmeaza a se moderniza fac parte din trama stradala
existentd a comunei si asigurd legaturile rutiere importante atit in interiorul comunei respectiv
traficul local precum si cel de tranzit spre localitatile vecine si orasele importante Arad si
timigoara.

Conform Listei strazilor care urmeaza a se moderniza in comuna Zadareni se vede ca se
modernizeaza un numar de 1 strada principald si 20 strazi secundare.

Conform cerintelor de proiectare ale beneficiarului, lucrdrile de modernizare , incluse in
documentatie constau din:

-Corectarea in plan si spatiu a elementelor geometrice ale traseelor strazilor existente,
astfel Incat sa se asigure conditiile tehnice necesare pentru o viteza de proiectare de 25,0km /ora

-Scarificarea , completarea si reprofilarea impietruirii existente

-Aducerea la pantele transversale corespunzatoare stasurilor in vigoare atit in aliniamente
cit si in curbe

-Executarea unei imbracaminti bituminoase de 10,0cm grosime

-Asigurarea scurgerii apelor puviale prin curatirea , decolmatarea santurilor si podetelor
existente pe toatd lungimea traseelor modernizate

-Amenajarea acceselor rutiere la case

-Executarea semnalizarilor verticale ( indicatoare de circulatie) in vederea dirijarii si
asigurdrii conditiilor minime de siguranta circulatiei mai ales legate de traseul drumurilor
judetene.

Toate lucrdrile necesare modernizarii strazilor propuse se vor executa in prospectul
drumului existent nefiind necesare lucrari de exproprieri, demolari sau devieri de retele edilitare.

Strézile ce urmeaza a fi modernizate se incadreaza conform:
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HG 766/1997 in categoria de C (normala)
importanta

STAS 4273/1983 in clasa de alll-a
importanta

Toate lucrdrile necesare modernizarii strazilor propuse se vor executa in prospectul
drumului existent nefiind necesare lucrari de exproprieri, demolari sau devieri de retele edilitare.

a) zona si amplasamentul;
Comuna Zadareni impreund cu localitatea apartindtoare Bodrogu Nou se afld situate pe
terasa superioard a riului Mures.

b) statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat;
Terenul pe care se dezvoltd proiectul de modernizare strdzi se desfasoara pe
amplasamentul existent al retelei de strazi a comunei Zadareni .
Reteaua de strazi a comunei Zadareni este domeniul public aflat in administrarea
Primariei comunei Zadareni.

¢) situatia ocuparilor definitive de teren;

Terenul ocupat prin realizarea investitiei de imbunatétire a retelei de strazi este acelasi cu cel pe
care se desfasoard deja circulatia in intravilanul localitatii.
Din tabel rezulta suprafata de teren ocupata definitiv prin realizarea investitiei:

(I;Iri Strada nr. Categoria 11 Categoria IV Suprafata

Lungime m | Latime m | Lungime m | Latime m mp

OB.1 STR.NR. 1 737.49 4 7375
OB.2 STR. NR. 2 235.09 4 2350
OB.3 STR.NR. 3 509.05 4 5090
OB.5 STR.NR. 5 416.18 4 4162
OB.6 STR.NR. 6 1073.28 4 1073
OB.7 STR. NR. 7 312.84 4 3128
OB.§ STR. NR. 8 205.98 4 2060
OB.9 STR.NR. 9 205.59 4 2056
OB.10 STR. NR. 10 348.20 4 3482
OB.11 STR.NR. 11 495,70 5,50 4957
OB.12 STR.NR. 12 372.20 4 3722
OB.13 STR.NR. 13 308.04 4 3080
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OB.14 STR.NR. 14 248.68 4 2487
OB.15 STR.NR. 15 169.55 4 1696
OB.16 STR.NR. 16 222.64 4 2226
OB.17 STR.NR. 17 337.36 4 3374
OB.18 STR. NR. 18 159.38 4 1594
0B.19 | STR.NR. 1 194.08 4 1941
0B.20 [ STR.NR.2 218.78 4 2188
OB.21 | STR.NR.3 _ 194.08 4 1941
TOTAL LUNG. STRAZIPE | 495,70
CATEG. 6357,24
TOTAL SUPRAFATA STRAZI | 69642

Suprafata ocupata de finitiv prin realizarea investitiei este 769642mp.
d) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii;

Caracteristicile strazilor apartinind de trama stradald a comunei Zadareni si a localitatii
Bodrogu nou care se modernizeaza sunt:
- din totalul lungimii de strazi de 6964,18km:

1. Strazi principale

- Lungime traseu 0,495km
- Viteza de proiectare 25,0km/h
- Latimea parte carosabild  5,50m

- Acostamente 2x0,75m

- Sistem rutier nerigid alcatuit din straturi succesive de material pietros si beton asfaltic,
avand caracter permanent.

2. Strazi secundare

- Lungime traseu 6,3571km
- Viteza de proiectare 25,0km/h
- Latimea parte carosabila ~ 4,0m

- Acostamente 2x0,50m

- Sistem rutier nerigid alcatuit din straturi succesive de material pietros si beton asfaltic ,
avand caracter permanent.

e) concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Investitia proiectatd este consideratd necesara si oportund, intrucat strizile in starea in
care se afla in prezent nu fac fatd cerintelor actuale, si cu atat mai putin acelor viitoare (valorile
de trafic sunt in continua crestere).

Datoritd faptului ca reteaua existentd de strdzi in comuna Zadareni nu este modernizata
aduce urmatoarele inconveniente:
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-circulatie cu viteza micd, consum de carburant mare respectiv eliminarea in atmosfera a
unei cantitati mai mari de gaze de esapament.

-stagnarea apelor pluviale atit pe carosabil cit si in rigolele invecinate creaza surse
pemanente de poluare .

-inexistenta sistemului de scurgere a apelor pluviale implicd aparitia evacudrilor
necontrolate de ape uzate, cu diverse Incarcaturi de poluanti, care afecteaza atdt sanatatea
populatiei cat si calitatea factorilor de mediu, genereaza poluare, ducand la degradarea factorilor
de mediu.

Prin modernizarea strazilor, care necesitd o Imbunatatire a starii tehnice §i o sporire
considerabild a capacitatii portante precum si o corectare in plan si spatiu a elementelor
geometrice, se asigura conditii de circulatie corespunzatoare, imbunatitindu-se substantial starea
tehnica, fapt ce conduce la parcurgerea diferitelor trasee in conditii de sigurantd si confort, intr-
un timp mai scurt si cu consumuri reduse de carburanti si lubrifianti, si 0 uzura mai redusa a
autovehiculelor.

Realizarea modernizarii strazilor in comuna Zadareni va determina cresterea calitatii
factorilor de mediu si a standardelor de viata la nivelul comunei.

Investitia va avea un impact macroeconomic pozitiv care va genera Imbunatatirea calitatii
factorilor de mediu, cresterea volumului de servicii publice de canalizare, cresterea calitatii
vietii, crearea de noi locuri de munca atat pe perioada realizdrii obiectivelor de investitii, cat si
ulterior, in momentul exploatarii acestora.

Investitia va avea impact pozitiv si asupra mediului de afaceri, favorizdndu-se
dezvoltarea locald in zonele vizate si crearea de noi oportunitati pentru mediul de afaceri la nivel
local.

Impactul asupra mediului este de asemenea unul pozitiv, realizarea investitiei
determinand:

- evitarea evacuarilor necontrolate de ape uzate, care genereaza disconfort pentru
populatie si poluare;

- protectia factorilor de mediu, in special a apelor si solului;

- cresterea standardelor de viata ale locuitorilor.

Realizarea modernizarii strazilor din comuna prin aplicarea unei structuri rutiere de tip
nerigid este o solutie viabila datoritd caracteristicilor straturilor ce intrd in alatuirea acesteia
respectiv balast stabilizat cu ciment 6 % si doud straturi de mixturi asfaltice si a altor factori
dintre acestea amintim:

- durata de viata ridicata (minim 25 de ani in conditii normale de exploatare);

- etanseitate fata de apele freatice si de radacinile plantelor;

- proprietati mecanice superioare;

- rezistenta sporita la actiunea fenomenului de inghet- dezghet;

- rezistenta la uzura;

- manopera scazuta pentru executie si interval scurt de punere in functiune a strazilor
modernizate.

STRUCTURA RUTIERA

Grosimile stratelor rutiere ce intra in alcatuirea structurii propuse pentru scenariul 1 se
vor dimensiona pornind de la datele tehnice ale studiului geotehnic referitoare la strazile din
comuna Zadareni.
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Dimensionarea sistemului rutier se va realiza avand in vedere viteza de proiectare,
valorile de trafic si rolul tramei stradale in cadrul comunei.
Solutiile de sistem rutier vor fi stabilite astfel incat sa ateste rezistenta la solicitarile
dinamice datorata traficului, sd asigure siguranta n exploatare si protectia impotriva zgomotelor

pe toata durata de serviciu a strazilor.

Etapele calculului de dimensionare sunt:
-in vedera dimensionarii se va determina traficul de calcul, conform cap.4 din

“Normativul pentru dimensionarea structurilor bituminoase ”

-se va determina modulul de elasticitate al patului drumului si apoi utilizand programul

de calcul “CALDEROM?” se determind grosimile fiecarui strat rutier.

ANALIZA TRAFICULUI RUTIER DEZVOLTAT PE TRAMA STRADALA COMUNA

ZADARENI
Traficul recenzat in anul 2005 este de MZA 160 vehicule fizice /24 ore.

Nr. Anul recenzarii | Autovehicule Autovehicule Autovehicule cu
Crt. fizice etalon incarcarea de 115kN

1 2005 160 259 34

2 2010 208 337 73

3 2015 245 339 88

4 2020 279 448 96

CALCULUL DE DIMENSIONARE A STRUCTURII RUTIERE SCENARIUL 1

A. Strada cu zestre existenta
Nosii5 =0,03m. o.s.

1. Caracteristicile materialelor

- strat uzura BA16
hi=4cm
Ei=3600 MPa
u=0,35

- strat legatura AB2
h,=6cm
E,=3000
MPau=0,735

- piatra sparta
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h,=12cm
E, =500
MPau=0,27

- balast
h,=12cm
E,=0,12x200"% x 80 =174 MPa U = 0,27

- materiale strat suport
E, =80
MPa U =0,27

2. Calculul deformatiilor specifice si a tensiunilor cu programul CALDEROM -2000

Parametrii problemei sunt

Se calculeaza deformatia specifica de Intindere sub straturile bituminoase de ranforsare (h = 10 cm)
si deformatia specifica de compresiune la nivelul patului drumului  (h =40 cm).

3. Verificarea comportarii la oboseala
- sub straturile bituminoase
Nadm =24,5x10%x s '3"91 =24,5x10*x 221""" = 1,21 m.o.s. RDO = Nosus/Nadm =
0,03/1,21=0,02
RDO=0,02<RDO,, =090 conditie indeplinita

- la nivelul patului drumului

€, .4n = 000X Nosns?'% =60 0x0,03~"*=1601
E =836<g, , =1601 conditie indeplinita

CONCLUZIE: Structura rutierd aplicata pe zestrea existenta este constituita
din:

-4 cm beton asfaltic tip BA 16;
-6 em strat legatura ~ : .AB2

-12 cm piatra spartd, amestec optimal;
—  -12 cm balast.

B. incasete pe Lirgiri
N,sii§ = 0.03 m.oss.

1. Caracteristicile materialelor
- strat uzura BA 16
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hi=4cm
Ei=3600 MPa
U=0,35
-strat legiatura AB2
h,=6cm
E, =3000 MPa
u=0,35
- piatra sparta
h,=12cm
E, =500 MPa U=0,27
- balast
h,=32cm
E,=0,35x200"% x 70 =152 MPau=0,27
- pamant de fundare
E =70
MPau=0,42
2. Calculul deformatiilor specifice si a tensiunilor cu programul
CALDEROM -2000
Parametrii problemei sunt
Sarcina..... 57,50 kN
Presiunea pneului 0,625 Mpa
Raza cercului 17,11 cm
Stratul 1: Modulul 3600.Mpa, Coeficientul Poisson ~ .350, Groslmea 4.00 cm
Stratul 2: Modulul 3000.Mpa, Coeficientul Poisson ~ .350, Grosimea 6.00 cm
Stratul 3: Modulul 500. Mpa,  Coeficientul Poisson 270, Grosimea 12.00 cm
Stratul 4: Modulul 152. Mpa,  Coeficientul Poisson 270, Grosimea 30.00 cm
Stratul 5: Modulul 70. Mpa, Coeficientul Poisson .420 si e semifinit

REZULTATE: DEFORMATIE

DEFORMATIE

R Z RADIALA VERTICALA
cm cm microdef microdef
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0 -10.00 .199E+03 -291E+03
0 10.00 .199E+03 -733E+03
0 -50.00 235E+03 -367E+03
0 50.00 235E+03 -546E+03

Se calculeazi deformatia specifica de Intindere sub straturile bituminoase (h = 10 cm) si deformatia
specifica de compresiune la nivelul patului drumului (h= 50 cm).

3. Verificarea comportarii la oboseala

- sub straturile bituminoase

a@ﬁ: 245x108x e ~" =245 x 108 x 199""7 =1, 83 m.o.s. RDO = Nosus/Nadm = 0, 03/1, 83 =

RDO=0,02<RDO,, =090 conditie indeplinita

N
0,

- 1a nivelul patului drumului
e, adm =600 x Nosns""*=600x0, 03"=1601
e, =546<e, , =1601 conditie indeplinitd
CONCLUZIE: Structura rutiera aplicatd |n casete pentru largiri este constituita din
-4 cm beton asfaltic tip BA 16;
-6 emstrat legaturd :.AB2
-12 cm piatra spartd, amestec optimal;
-32 cm Dbalast.

Verificarea la inghet:

Zcr=7+DZ =80+ 15,00 =95,00cm

Zcr — adancimea de inghet in complexul rutier

Z — adancimea de inghet in pimantul de fundatie(pentru zona ZADARENI) si un indice
de inghet de 525, s-a obtinut valoarea Z = 80).

DZ = Hsr — He =54,00-39,00=15,00cm — sporirea adancimii de inghet

Hsr — grosimea sist. rutier =Shi

He — grosimea echivalenta de calcul a sist. rutier = S(hi*ci)

ci - Coef. de echivalare inghet

Hsr = 4+6+12+12+20=54cm

He = 4*0,5+6*0,6+12%*0,65+12*0,80+20,0*0,80 = 39,00cm

Pentru tipul climatic I, P4(f. sensibil), S.R. nerigid, grosimea totala a str. bitum. de 10cm,

Kadm = 0,40
K =He/Zcr =39,00/95,00 = 0,41 — se verifica la inghet

In urma determinarilor de mai sus a rezultat structura rutierd tip 1 alcdtuitd din
urmatoarele straturi rutiere:
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STRUCTURA RUTIERA TIP1 scenariul 1

« Zestre existenta bolovanis cu piatra circa 15,0-20,0cm

« Strat balast 12,00 cm
 Strat piatrd sparta . 12,00 cm
« Strat legatura ~ AB 2 6,00cm
« Strat rulare BA16 4,00cm

Structura rutiera de mai sus se aplica pe toata lungimea traseelor strazilor propuse .

Pe strazile principale se aplica structura rutiera de mai sus pe toatd latimea partii carosabile
de 5,50m .

Pe strazile secundare unde latimea este de 4,0m se propune ca acostamentul aferent de 0,50
sa se realizeze ca acostament consolidat cu aceeasi structurd rutiera ca si cea practicata pe
carosabil.

Prin aceasta traficul se poate desfasura fluent pe ambele directii de circulatie fara a fi nevoie
de alveole de incrucisare.

Acolo unde latimea zestrei existente este mai mica decit 1atimea propusa a carosabilului se
vor proiecta casete de diferite latimi de la 0,5-1,90m la care se va utilizd urmatoarea structura
rutiera:

STRUCTURA RUTIERA TIP 2

« Balast in casete 20,0 cm

« Strat balast 12,00 cm
+  Strat piatra sparta . 12,00 cm
« Strat legatura AB 2 6,00cm
« Strat rulare BA16 4,00cm

Pentru accesele rutiere la case se aplicd o structurd rutierd corespunzatoare necesitatilor
locale si aste alcatuita astfel:

- Strat de balast 10,0 cm

- Strat piatra sparta 10,00 cm

- Strat legatura AB 2 6,00cm
in plan:

Modernizarea strazilor apartindtoare tramei majore a comunei Zadareni se relizeaza in
totalitate pe traseele existente 1n intravilan.

Elementele geometrice ale strazilor proiectate corespund unui drum de clasa tehnica V,
cu una sau doud benzi de circulatie dupa cum urmeaza:

Strazi principale categoria a I1II -a lungime totala 0,495km

-platforma 7,00m
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-parte carosabila 5,50m
-acostamente 2x0,75m
-benzi de incadrare 2x0,50m

Strazi secundare categoria a IV -a lungime totala 6,982km

-platforma 5,0m
-parte carosabila 4,0m
-acostamente 2x0,50m

-benzi de incadrare ~ 2x0,50m
in profil longitudinal

Traseele strazilor existente din punct de vedere nivelitic prezinta caracteristicile unor
drumuri de cimpie unde denivelarile maxime sunt de circa 3 %.

Pantele longitudinale existente pe strazile din comund variaza intre 1,0%-2,0% ceea ce
aduce un confort optic sporit in traficul desfasurat pe teritoriul comunei Zadareni.

in profil transversal

Profilul transversal adoptat este corespunzator fiecarui tip de strada .

Astfel pe strazile principale profilul transversal in aliniament este a unui drum cu doua
benzi de circulatie sub forma de acoperis cu panta de 2,5% .

Pe strazile secundare datorita faptului ca se fac acostamente consolidate acestea urmaresc
pantele transversale ale carosabilului si sunt sub forma de acoperis 2,5%.

Scurgerea apelor

In prezent scurgerea apelor de pe platformele strizilor existente nu este rezolvati de aceea
se intilnesc zone destul de dese cu umiditate mare, cu baltiri si stagnari ale apelor pe carosabil.

Se impune a se crea posibilitatea scurgerii fluente a apei pluviale prin curdtarea rigolelor
existente, decolmatarea podetelor existente la intrarile la case precum si prin crearea de rigole de
pamint noi acolo unde ele nu exista.

Se vor proiecta podete tubulare diametru 300 mm si 4,0m lungime sub intrarile la case
proiectate pe toate strazile mentionate care sa dirijeze apele spre exteriorul comunei .

La intersectiile de strdzi se vor proiecta podete tubulare transversale cu diametru de 500
mm le 8,0m lungime.

Refacere acostamente

In prezent acostamentele adiacente strizilor se prezinta diferit dupa cum urmeaza:
- unele lipsesc in totalitate
- altele sunt inierbate §i creaza stagnari ale apelor pluviale pe carosabil
- altele sunt de pamant de latimi mici.

De aceea se propune refacerea acostamentelor pe toatd lungimea traseelor strazilor propuse
pentru modernizare.
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Latimea acostamentelor refacute este de 2x0,75m corespunzdtor clasei tehnice a strazilor
de categoria a III-a pentru singura strada strada nr. 11 incadrata la aceasta categorie.

La aceasta strada, refacerea acostamentelor se va realiza prin umplutura de pamint pe toata
latimea acestora la cotele proiectate ale imbracamintii carosabile.

Panta pe acostamente va fi de 4,0%.

La strazile de categoria a IV -a acostamentele adiacente acestor strazi se vor amenaja cu
aceeasi structura rutiera ca §i partea carosabila .

Latimea acostamentelor la strazile de categoria a [V-a este de 2x0,5m iar panta transversala
a acestora vine 1n prelungirea carosabilului modernizat deci este de 2,5% spre exterior.

Amenajari accese la case

Accesele carosabile in fata locuintelor se vor amenaja pe 3,0m latime si 4,0m lungime.
Pentru accesele la case se aplica structura rutiera tip 3 care este alcatuita astfel:

- Strat de balast 10,0 cm
- Strat piatra sparta 10,00 cm
- Strat legatura AB 2 6,00cm

Decolmatare podete existente , reprofilare rigole.

Pe traseele strazilor propuse pentru modernizare se gasesc citeva podete tubulare in dreptul
caselor in stare buna care se mentin.

Acestea se impune a fi decolmatate pe o lungime de circa 10,0 m aval si amonte de podet
cu scopul asigurarii scurgerii apelor pluviale in conditii bune in lungul strazilor proiectate.

In acelasi scop de a asigura scurgerea nestinjenitd a apelor se vor reprofila rigolele
existente din pamint de-a lungul tuturor strazilor modernizate.

Podete tubulare noi

Podetele tubulare propuse sunt de doua tipuri:

1) podet tubular lateral se amplaseaza in lungul traseelor de strdzi propuse in dreptul
locuintelor existente pentru a sigura scurgerea apelor pluviale in rigolele existente invecinate
fiecdrei strazi si vor avea diametrul D= 300mm . Se proiecteazd cite un podet tubular de D=
300mm de 4,0m lungime in dreptul fiecarei case.

2) podet tubular transversal care se amplaseazd pe traseele strazilor proiectate spre
capetele acestora pentru a sigura scurgerea apelor pluviale de pe o parte spre alta a strazilor si
vor avea diametrul D= 500mm.

Lucrari accesorii

Pe partea carosabild modernizata a strazilor se vor aplica marcaje rutiere longitudinale
sau transversale dupa caz.

Aplicarea marcajelor se va realiza pe toata lungimea traseelor proiectate.

Pentru a asigura siguranta circulatiei §i exploatarea rationald a drumului s-a prevazut
amplasarea de indicatoare de circulatie la intersectiile dintre strdzi precum si la intersectiile
acestora cu drumul judetean care strabate comuna Zadareni.
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3.3. Consumuri de utilitati;
a) necesarul de utilitati rezultate in urma modernizarii strazilor

Pentru toate lucrarile din prezentul proiect, utilititile necesare (energie, apa, etc.) vor fi
furnizate din surse existente in comuna Zadareni.

b) estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati
Prin executarea operatiunilor de modernizare a strazilor mentionate nu se depasesc

consumurile initiale de utilitati, iar apoi in faza de exploatare de asemenea nu se depasesc
valorile initiale ale utilitatilor din zona.

(4). Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei.

Durata de realizare a obiectivului este de 12 luni calendaristice

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI
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Graficul este facut in ipoteza inceperii lucrdrilor in luna intli 2010 si terminarea lor in
luna a doasprezecea 2011.

OFERTANTUL ......ccooviiiiiiiiine (denumire)

Valoarea totala a investitiei

LUCRARI PROIECTATE ANUL I ANUL II

11213|4/5/6]7[(8]910 | 11 |12 | 1| 2|3 4|5]|6] 78 9] 10|11

Proiectare, cheltuieli  pentru X
avize, acorduri, autorizatii, taxe

Deschiderea finantarii X

Organizare de santier X

Amenajarea terenului

Lucrari pregatitoare X

Lucrari de baza

Terasamente X X X| X| X| X
Structura rutiera, acostam. X| X[ X[ X| X] X
Indicatoare X
Decolmatari XX
Accese rutiere la case X| X| X| X| X| X

Lucrari de arta

Podete tubulare diam = 300 mm X| X| X| X| X| X

Podete tubulare diam = 500 mm X[ X

Receptie 1a terminarea
lucrarilor

: : 5 . .o 123
Durata perioadei nelucratoare pe timp de iarna ‘ ‘ ‘ ‘

(luna)

5.2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.
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Conform graficului de realizare a investitiei durata de executie a obiectivului este de 12
luni calendaristice desfasurate intre 2010 si 2011.

Investitia se va derula pe 12 luni calendaristice de aceea esalonarea costurilor se va
raporta la un an.

Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare al investitiei este redat mai jos.

(7) Sursele de finantare a investitiei

Sursele de finantare ale investitiilor se constituie Tn conformitate cu legislatia in vigoare
si constau din:

- fonduri europene.
(8) Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:
8.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie;

Investitia cu caracter de Tmbundtdtire a infrastructurilor din mediul rural, nu necesita

personal suplimentar in faza de executie a obiectivului.

8.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare.

Investitia cu caracter de imbunatdtire a infrastructurilor din mediul rural, nu necesita
personal suplimentar nici dupa realizarea obiectivului in faza de operare.

(10) Avize si acorduri de principiu:
10.1. Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei;

Consiliul Local al comunei Zadareni este beneficiarul de investitie si a emis Hotarirea de
Consliul Local nr....... din data de ............. prin care isi da avizul pentru obiectivul Imbunititirea

retelei de strazi Tn comuna Zadareni.

10.2. Certificatul de urbanism;

Certificatul de urbanism a fost emis de Primaria comunei Zadareni si are nr. 2/03.03.2008.

10.3. Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor;
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-Aviz ENEL Distributie nr. ....................
-Aviz ROMTELECOM S.A. nr.............
-Aviz A.D.P.J. Judetul Arad nr...........
-Aviz Inspectoratul de Politie al judetului Arad nr. ...............
-Aviz Compania de Apa canal Arad Nnr..........ccceeeveeennennnee.
-Aviz EON Gaz Sucursala Arad nr...........cccoeeueneee.

10.4. Acordul de mediu;

Acordul de mediu are nr............... si este anexat documentatiei.

10.5. Alte avize si acorduri de principiu specifice.

-Avizul Ministerului Sanatatii Publice

-Avizul Autoritatii Nationale Sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor Arad
CAPITOLUL B: Piese desenate:

1. Plan de amplasare in zona;

2. Planuri de situatie pe strazi;
3. Profile transversale tip ;

Intocmit

Ing. Gabriela Damacus
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