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Adincimea de inghet:

Adincimea de inghet in complexul rutier se stabileste conform STAS 1709/1-2/90 si reprezinta
nivelul cel mai coborit de la suprafata drumului la care apa interstitiala se transforma in
cheata 1n timpul ierni.

Adincimea de inghet 1n aceasta zonaeste de Z=0,80 cm,.

Toate lucrarile necesare vor fi realizate cu asigurarea exigenielor minime de calitate, ca s1 cermnte
obligatorii, in conformitate cu prevederile din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructil cu
modificarile din 2005 privind:

e Rezistentd mecanica st stabilitate;

e Securitate la incendiu;

o Jgiena, sanatate s1 mediu;

o Siguranta in exploatare;

¢ Protectic impotriva zgomotului;

o FEconomie de energie s1 1zolare termaica.

.
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Descrierea solutiel constructive

Sttuatia prolectata:

Stabilirea elementelor geometrice in plan, profil longitudinal s1 transversal se va realiza 1n
conformitate cu prevederile STAS 863-85 si Ordinul MT nr.45/1998 privind proiectarea, construirca
si modernizarea drumurilor,

Lungimea totala a drumurilor este de 1523 m avand principalele elemente constructive dupa cum
urmeaza:

Strada principala Malaiesti

3. Lungime: 954 m
4. Viteza de proiectare: 20 km/h;
5. Latimea partii carosabile: (1 banda circulatie) 3.50-4.00 m;
6. Latimea platformei in aliniament: 5.10 - 5.30 m.
7. Acostamente protejate cu mixtura asfaltica: I x 0,50 m;
8. Trotuar: ] x 0.80m
9. Rigola carosabila: ] x 0.80 m
10. Incadrare parte carosabila pe partea dreapta cu borduri din beton 20 x 25 cm pe fundatie din
beton de ciment C8/10 .
Structura componenta a sistemului rutier :
o  Strat de uzura 4 cm:
»  Strat de legatura din binder 5 cm;
«  Strat de piatra sparta 12 cm;
o  Wtrat de balast 10 cm;
»  Pietruire existenta 20 cm
Strada secundara Malaiesti
o [ungime: 261 m

o Viteza de proiectare: 20 km/h;
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o Latime a partii carosabile: 3.00 m;
o [ atimea platformer in alimament: 3.75 m.
o Rigola de acostament: I x 0,75 m;
e Rigola pereata cu beton: ' 1 x 0.75 m

Structura componenta a sistemului rutier .

« Strat de uzura 4 cm;
» Strat de legatura din binder 5 cm;
o Strat de piatra sparta 12 cm;
e otrat de balast 10 em:
» Pietruire existenta 20 cm

Dirum vicinal Malaiesti — Gura Salaselului,

Pentru drumu! vicinal Malaiesti — Gura Salaselului pavajul drumului se va realiza din lespezi de
piatra din zona de 8-10 cm grosime , asezate pe un pat de nisip si o fundatie de balast de 15 ¢m
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grosime,
- Viteza de prolectare: 15 km/h;
- Latimea partii carosabile: 2.50 m;
— Latimea platformet 1n alintament: 2.50 m.

Structura componenta a sistemului rutier:

e Pavaj din calupun de pratra 8 cm;
o Strat de misip D Cm;
o Strat de balast 15 cm:

o Incadrare pavaj pe ambele parti cu borduri din beton 15 x 25 pe fundatie din beton C8/10
La alegerea latimii si a imbracamintii sistemului rutier s-a tinut cont de posibilitatile incadrarn in
platforma existenta datorita limitelor proprietatilor particulare privind realizarea drumulul cu o
singura banda de circulatie.

Drumuri laterale si pavcari:

Drumurile laterale sunt in total 11 buc si se vor amenaja pe o lungime de 20 m, cu acelasi sistem
rutier ca si partea carosabila.

La intersectia strazii principale cu drumul vicinal pe partea stanga la km 0+600 se va realiza o
parcare de cca 485 mp care se va amenaja cu acelasi sistem rutier ca st drumul principal.

Parcare km 0+600 stanga S=463 mp:

—  Lungime 58 m

- latimea parti1 carosabiie: 5,50 -6,00m;
— latime platformer in aliniament: 5,50 m;

— panta transversala parte carosabila: 2.50%

Alte lucrari de drum proiectate

Ziduri de sprijin
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Pentru a putea fi realizata platforma parcarnl este necesara construirea unui zid de sprijin de
rambleu din zidarie de piatra bruta pe lungimea de 66 m cu elevatia de 3,00 m,

Zid sprijin: Ltotal = 66 m
Pe lungimea zidului de sprijin se va monta parapet metalic de siguranta.

Scurgerea apelor.
Apele meteorice ce cad pe suprafata drumului sunt conduse spre rigole, s1 de aici catre
podetele existente si proiectate, de unde sunt preluate de valea Salasulur s1 valea Salaselulur. Pe

lungimea drumului s-au prevazut rigole carosabile cu placute si percate cu beton.

Strada Principala .

Rigola carosabila : Ltotal = 354 m

Strada Secundara .

Rigole de acostament L=261m

Rigola pereata cu beton : Ltotal =261 m

Podete 1 buc

Pe arumul vicinal Malaiesti — Gura Saldaselulu la trecerea peste paraul Salasu de Sus se va
realiza un podet cu dale prefabricate din beton tip D3 cu lumina de 3m.

e

DESCRIKREA LUCRARILOR
BILITATE
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3.2 }E EFECTUATE iN SPATIILE

VIN 2004 nr. HD-11-a-A-03363

Obiect 1a / Turnul donjon

In turnul restaurat se propune amenajarea unor spatii pentru expozitii tematice permanente sau
itinerante la mvelurile 1- 4. La ultimul mivel se va amenaja terasa cu belvedere spre muntii Retezat.

Lucririle de modernizare pentru un monument constau In asigurarea utilitatilor si a dotérilor
specifice functiuni propuse, precum si masurl pentru siguranta turistilor.

Se va asigura alimentarea cu energie electricd a obiectivului.

Se vor prevedea instalatii electrice interioare de tluminat g1 prize precum st sisteme de alarma
la incendiu, semnalizarea evaculri in caz de incendiu, 1luminat de siguranti, etc.

5¢ propune amplasarea unui paratriznet in varful acoperisului donjonului

Pentru incdlzirea ocazionala s-a previzut un sistem de incalzire electric.

Pentru punerea in evidenta a monumentului pe timp de noapie s-a prevazut realizarea
Hluminatului arhitectural al donjonului si al zidurilor incintei (interior si exterior)

Nu se vor extinde retelele de apa si canalizare.
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S-a propus amplasarea unor balustrade de protectie in zonele ce prezintd pericol de
accidentare si panouri de informare, semnalizare si avertizare.

Amplasarea unui mic amfiteatru adiacent incintei, in zona sudicd, prin modelarea pantel
naturale a terenului, va servi atat grupurilor de vizitatori, cat si comunitatii locale. Aici se vor putea
organiza spectacole de sunet si lumind cu ocazia zilelor comunei, spectacole de prezentare a
obiceiurilor si datinilor locale de ieri si de azi, concerte si proiectii cu prezentarea turisticd a zonel,
etc.

In urma executirii lucririlor de conservare, amenajare, restaurare si reabilitare functionald si
volumetrici a monumentului, insumand aproximativ 179,94 mp constructii s1 suprafefe exterioare

amenajate 1n incintd (441 mp) si adiacent incintei (cca. 1000 mp), vor rezulita urmétorii indict:

TURN DONJON
Suprafata construitd la sol 46.48 mp
Suprafata desfasurata 232.45 mp
Suprafata utild expunere 56.68 mp
Suprafata terasa belvedere 14.98 mp
Supraftata zid restaurat exteror 324.20 mp
interior 198.70 mp
Total 522.90 mp
Tamplarn 1 buc. usa
5 buc. ferestre
Suprafata plansee lemn refacute 71.66 mp
(Galerie exterioard lemn 9.70 mp
Pasareld de leghturd cu drumul de straja 6.20 mp
Scarl lemn 22.00 ml
Sarpanta lemn cu invelitoare tigla 04.88 mp
ZIDURI INCINTA Total 612.28 mp
Suprafata zid nord restaurat 223.66 mp
- in plan 14.50 mp
- destasurarn 209.16 mp
Suprafata ziduri restaurate incintd si turnuri exterioare 388.62 mp
- in plan 38.30 mp
- destasuran 299.76 mp
Drum de straja restaurat 12.20 ml
Sarpantd lemn si1 invelitoare tigla 64 mp

AMENAJARI EXTERIOARE

Platforma belvedere turn exterior 3 30.10 mp
Paviment din piatrd pentru marcarea contururilor zidurilor disparute 146 mp
Pavimente din dale piatrd neregulata 365.83 mp

Alee pietonald de pamant in trepte pentru acces in incinta amenajata 155 ml
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Alee pietonald de acces cu imbradcaminte piatra sparta 275.60 mp
Amenajari peisagistice realizate 650 mp

Mic amfiteatru amenajat in aer hiber 50 locuri
Retea energie electrica 220 m]
luminat arhitectural al turnului si al zidurilor de incinta 20 reflectoare
Balustrada protectie 50 mil
Panouri de informare, avertizare 50 bucati
Dotari si echipamente noti 142 bucits
Echipamente pentru protectia monumentului 1 buc,

OBIECT 2 - AMINA

MENTUL CETATEA M AL L%E EST
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Descrierea solutiei tehnice si a tehnologiilor de realizare st exploatare:

Terasamente
¢ descrierea solutiel tehnice:

S-a adoptat solutia sapaturilor de pamant cu preponderenta in profil mixt, unde aceasta cra
posibila, avand in vedere inclinarea taluzelor si cota platformei fata de vaile naturale din vecinatate.
Se va urmari cu strictete realizarea taluzelor la inclinarea prevazuta conform standardelor functie de
natura terenului. Excedentul de sapatura care nu se utilizeaza in compensari la rambiee se transporta
in depozitele stabilite de Constructor de comun acord cu Beneficiarul. Pentru realizarea
terasamentelor in rambleu se executa trepte de infratire cu latimi de minim 1 m peste care s¢ va
realiza umplura de pamant compactata 1m stratur1 de 20-30cm.

o tehnologia de realizare :
Sapaturile in pamant, in teren natural se executa mecanizat cu budozerul si excavatorul, si
manual in zonele neadecvate lucrarilor mecanizate (deluviu de grosime redusa pe panta transversala

mare, la executarea treptelor de infratire si la realizarea inclinarii taluzului de pamant in debleu).
Sapaturile in stanca se vor executa manual s1 mecanic.

e1t . 1
ST

o conditii de exploatare :
In timpul exploatarii drumului se vor inlatura eventualii ebulmenti care ingreuneaza circulatia,
si stanca alterata de pe taluze. Se vor mentine in stare de functionare santurile. Vor fi urmarite
eventualele tasari in platforma si in taluzuri urmand sa fie remediate fara intarzierc.

Sistemul rutier
e descrierea solutiei tehnice:
Asternerea pe platforma existenta a stratului de fundatie inferior din balast. Acesta
indeplineste functia de strat drenant s1 se executa pe toata latimea platformel pana la taluzun.
Stratul de fundatie din balast si piatra sparta se va realiza in conformitate cu STAS 6400 1ar
agregatele utilizate vor indeplini conditiile din SR 667, respectiv SR 662, in armonizare cu
standardele europene.

» tehnologia de realizare:
Pe patul drumului, nivelat si compactat se asterne stratul de balast antigeliv, 1zolator si
anticapilar. Pe stratul de balast compactat se pune in opera piatra sparta poligranulara cu rol de strat
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superior de fundatie conform STAS 6400.Se executa macadamul de 8 cm grosime, dupa care se
realizeaza straturile asfaltice contorm bR 174,

Straturile asfaltice din sistemul rutier sunt asternute mecanizat.

Cilindrarea fiecarui strat se va realiza cu utilaje adecvate grosimit de compactare atat in
timpul executiei, cat si in timpul asternerit stratului de egalizare.

Realizarea imbracamintii asfaltice in doua straturi cuprinde urmatoarele faze:

- Curatirea si amosrarea stratului suport;
- Asternerea stratului de legatura din BADPC25;
~  Asternerea stratului de uzura din BA16.

o conditil de exploatare:
Pe durata de exploatare a drumului se vor executa lucrari de intretinere (prevazute de
normativele in vigoare) si refacere a stratului de uzura.
Se vor identifica eventualele tasari ale sistemului rutier si se vor analiza cauzele producert
tasarilor.

Podete
Podet dalat

Podetul dalat este realizat cu elemente prefabricate tip Lo si cu dale prefabricate tip D3
pentru suprastructura.

Pentru podetul dalat s-au prevazut urmatoarele lucrart:
- sapaturl cu evacuarea pamantulul pentru realizarea fundatulor;
- ¢ofrarea si turnarea betonului 1in fundatiz C8/10;
- montarea elementelor prefabricate;
— realizarea hidroizolatiei verticale
- executia drenului langa elementele pretabricate;
- beton de panta C12/15 pe podet
- realizarea hidroizolatiei pe podet si a protectiei acesteia;
~ betonul de panta radier C16/20 1n podet
~ amenajarea in amonte si in se face cu pereu din piatra bruta pe fundatie din beton ,
pana la limita pragurilor;
-~ realizarea sistemului rutier pe podet.

Lucrari de consolidari si aparari de maluri:

Datorita caracteristicilor deosebite ale drumului au fost proiectate consoligan cu:
- zidur de sprijin rambleu;

Ziduri de sprijin de rambleu
o descrierea solutiel tehnice:

S-au prevazut ziduri de sprijin de debleu s1 rambleu cu elevatii de 3,0 m ;
Fundatiile zidurilor de sprijin se vor realiza din beton C8/10 si elevatiile din beton de ciment
C12/15. |

In spatele zidurilor se vor realiza drenuri din piatra bruta negeliva pentru preluarea s
evacuarea apelor de mfiltrati,
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¢ tehnologia de realizare:
~ Zidul de sprijin se executa pe tronsoane alternative de 6m lungime cu realizarea
sprijinirilor;
- Realizarea zidariei in elevatie concomitent cu demontarea sprijinirtior;

- Zidaria din elevatie nu se va intrerupe pe strat de beton si se vor lasa pietre m reliet
pentru continuarea zigariel;

- Realizarea drenului din spatele zidulu;

— Inchiderea drenului cu un dop de argila compactata

—  Evacuarea apelor prin barbacane din tuburt D=110 mm:;

- Semnalizarea si dirijarea circulatiel pe ttmpul lucrarilor si 1n atara acestora.

o conditil de exploatare:
Va fi urmarit modul de functionare al consolidarii pentru a se constata daca exista tasan,
precum si functionarea drenurilor din spatele zidurilor de spijin urmand a s¢ mnterveni cand situatia o
impune.

Drumurile laterale , parcari

Drumurile laterale se vor amenaja pe lungimea de 25 m si latimea de 4m.

Pentru asigurarea scurgerii apelor in profil longitudinal, ia 2 drumun laterale se vor executa
nodete tubulare cu tuburt din beton =400 mm .

Parcarea se va amenaja pe lungimea de 90 m plus lungimea de racordare de 10 m fiecare.
Latimea partii carosabile a parcarii va fi de 6.00 m si panta transversala de 2.50 %.

Sistemul rutier va avea aceeasi structura ca st cel utilizat pentru drumul comunal.

Scurgerea apelor:

Apele meteorice ce cad pe suprafata drumului, precum si cele de pe versantii din mmediata
vecinatate a drumulul proiectat, sunt conduse spre santurt si rigole, s1 de aict catre podetele existente
si proiectate, de unde sunt preluate de vaile naturale din vecinatate.

Pe intreaga lungime a drumului au fost prevazute santuri si rigole de colectare a apelor,
realizate din pamant, stanca versantilor sau pereate din beton sau piatra bruta.

Pe portiunile cu pante longitudinale cuprinse intre 0-0,5% s1 cele cu pante mai man de 4%,
precum si in zonele zidurilor de sprijin de debleu aceste santuri se vor perea cu beton.

Cota fundului de sant va fi cu minim 15 c¢m sub cota stratului drenant din balast.

Siguranta circulatie:

Accesul pe acest drum se va face cu luarea de masuri de catre administratorul drumulu, care
va organiza un sistem de informare si control asupra starii drumului cat st modul de pregatire si
actionare pe fimp de 1arna.

Conducerea si coordonarea activitatii de prevenire si intretinere pentru combaterea poleiului 1
inzapezirii drumului se face prin grija administratorulul.

Administratorul drumulw are obligatia sa informeze din tunp participantii la trafic privind
restrictiile de circulatie si sa le semnalizeze corespunzator.
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[URI DE UTILITATI

3.3 CONSURM

Localitatea Malaiesti beneficiaza de urmatoarele utilitat::
- alimentare cu energie electrica
In prezent este in lucru reteaua de alimentare cu apd potabila st canalizarea.

Pentru restaurarea si reabilitarea functionald a cetitii feudale Maldiesti este strict necesara
alimentarea cu energie electricd, atit pentru iluminat interior, cat si pentru iluminatul arhitectural al
zidurilor si pentru functionarea dotdrilor amfiteatrului propus.

Prelungirea retelelor de alimentare cu apa potabild si implicit de canalizare cu cca. 250 metr1 nu este
strict necesard pentru un singur obiectiv si nu se justificd. De asemenea, nu se justificd realizarea unei
constructii distincte pentru grupurile sanitare pentru turisti si nici nu este indicatd amplasarea unei
constructii noi in vecinitatea unui monument istoric. Cetatea propusa a {1 reabilitatd nu poate asigura
spatiile necesare acestei functiuni. Din aceste motive, am optat pentru amplasarea unor cabine de
WC ecologic In parcarea adiacentd, situatd mai In aval.

Solutii tehnice de asigurare cu utilitati:
« se propune extinderea retelei de joasd tensiune pand la monument, pe o distatd de 220
metr.

In urma interventiilor proiectate (iluminat interior, prize, fortd) puterile electrice pe ansamblul
consumator se estimeazi la valorile de puteri cumulate, conform tabelului de mazi jos, astfel:

| Incinta si donjon

‘l'll..l'-'-'-'ll-

Coeficientul de simultaneitate general pe obiectiv se apreciazi la valoarea k simultan = 0.75
P max. simultan absorbitd = Pc¢ x k simultan =141 x 0.75 = 106 kW
Pentru cos [Jmediu= 0.90 se obtine S max. simultan absorbitd = 118 kVA
Puterea maxima absorbitd (sporul de putere) se aprobé de furnizorul de energie electrica.
Consumul se justifica prin:

- dotarea cu instalatiile electrice de 1luminat necesare;

- dotarea incaperilor cu instalatii de prize;

- 1luminatul acceselor s1 1luminat arhitectural

Solutii tehnice de asigurare cu utilitati:
«» Nu este cazul,
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Protectia calitatii apelor

Lucrarile proiectate nu prezinta surse de poluanti pentru apele de suprafata, gradul de poluare
al acestora fiind mai redus prin amenajarea dispozitivelor de scurgere a apeior.

Protectia aerulul

Sursele de poluanti pentru aer sunt substantele poluante ce insotesc circulatia rutiera st se
diferentiaza in doua categorii.
» cele evacuate prin circuitul de esapamant, contand in gazele de ardere si din adifivi al
carburantilor si lubrifiantilor (care contin metale grele cum sunt plumbul s1 cadmiul);
o cele rezultate din frecare si uzura, sub forma de particule saerosoll, de provenienta si
compozitie foarte diversa (din calea de rulare, din pneuri, din ferodourile de frana si1 ambreia,
din elementele caroseriel, etc.).

Se constata ca in urma imbunatatirii suprafetel de rulare poluantii pentru aer se vor diminua.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Zgomotul vehiculelor constituie neplacerea cea mai puternica resimtita de oameni. Traseul
drumului este o sursa potentiala de zgomot si vibratii, datorita suprafetel de rulare a partit carosabile
care prezinta multiple degradari.

Prin reabilitarea corpului drumului s¢ va imbunatati suprafata de rulare s1 implicit se vor
reduce zgomotul si vibratiile.

Protectia impotriva radiatiior

Lucrarile necesare executarii investitiel nu presupun crearea de surse de radiati.

Protectia solulur si subsolului

Sursele de poluart pentru sol s11 subsol provin din:
11. apele pluviale din zona drumulu;
12. emisiile din gazele de ardere ai carburantilor s1 lubrifiantilor.
Masurile luate pentru protectia solului prevazute 1n proiect sunt:
executarca de santuri pentru asigurarea scurgerii apelor, a podetelor acolo unde
acestea lipsesc pentru protectal terenurilor agricole din zona drumului.
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DIN COMUNA SALASU DE SUS,
JUD. HUNEDOARA

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIL

Protectia ecosistemelor

Prin lucrarile proiectate nu sunt afectate ecosistemele terestre si acvatice.

Pe ZONA DE INTERES a proiectului, nu existd habitate prioritare, zone naturale sau
seminaturale, acestea fiind situate la distante mai mari de zona lucrarilor proiectate.

In acest teritoriu in care se desfasoara lucrarile proiectate, nu existd habitate prioritare

strabatute de lucrare, ci mai ales terenuri agricole.

Executia proiectului nu necesitd taieri de arbori ¢i, prin urmare, nici reimpadurirl.
In timpul executiei proiectului, nu se vor folosi insecticide, pesticide, lerbicide, fapt care duce la
mentinerea solulu in stare nepoluata.

Pe perioada executiei lucrarilor, nu se va arde vegetatia s1 nu se vor face focuri deschise.

Deseurile menajere nu vor fi lasate la locul executiei lucrérilor, fiind colectate la sfarsitul
fiecarei zile, astfel incdt si nu atragd animalele sdlbatice sau domestice. La terminarea lucrarilor,
terenul va f1 adus la starea initiald prin acoperirea cu brazde de pamant.

Cum se poate vedea si din harta de amplasament anexatd, aceste lucrdri se deslasoara in
lungul drumului sau in interiorul localitatilor, fard ca zonele naturale sau seminaturale sa fie
influentate. Impactul cel mai mare este asupra comunitifilor de plante comune, ruderale, de pe
marginea drumului,

Toate aceste specii sunt specii comune, fard valoarea conservativa mare, unele fiind
considerate chiar specit daundtoare.

Pe zona de interes a proiectului, nu exista habitate prioritare, zone naturale sau seminaturale.
speciile de plante sunt fara valoare conservativa mare, fiind specii comune. lucrarile proiectate nu se
desfasoara in zona cu arie protejate, lucrarile desfasurandu-se in intravilan, iar mm extravilan pe
marginea drumulul existent.

In acest context, nu se estimeaz3 aparitia unui impact negativ asupra mediului, din contra prin
realizarea investitiei se va realiza un 1mpact pozitiv, eliminandu-se noxele degajate s1 sistemul
anteror folosit.

Impactul potential asupra mediului este redus si acceptabil in pericada de executie a lucrarilor
datoritd anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibratii, poluare atmosfericd, scurgeri accidentale de
combustibili cauzate de mijloacele de fransport si executie a lucrdrn. Lucranle de executie se
desfasoara pe o perioada scurta 12 — 18 luna.

Acest impact asupra mediulul si asupra factorului uman este insd de scurtd duratd, adica pe
perioada de executie a lucrarilor. La finalizarea acestora, cadrul natural s1 zonele sistematizate vor 11
refacute.
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